Przekroj poprzeczny przez drogi 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D
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kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
podtoze gruntowe G1

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
podtoze gruntowe G1

Przekroj poprzeczny przez droge 4KD-D
8,15

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem 35x25 cm
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kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
podtoze gruntowe G1

Przekroj poprzeczny przez zjazdy
6,04
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
podtoze gruntowe G1
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kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem 35x25 cm
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NR. RYSUNKU

3.0

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA:
"ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI MIASTA SZCZUCZYN POPRZEZ KOMPLEKSOWE
UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJINYCH STREFY AKTYWNOSCI W
SZCZUCZYNIE." NA DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 457, 1220, 122,
561, 560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 231/1, 231/2, 237/3, 238, 239, 249. W
MIEJSCOWOSCI SZCZUCZYN, WOJ. PODLASKIE

DATA
GRUDZIEN 2012

ADRES

Szczuczyn, dziatki o nr ew. 457, 1220, 122, 561, 560/2, 254, 233,
23k, 235, 236, 237/1, 237/2, 231/3, 238, 239, 249.

SKALA

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE
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