Onnline uliczne oprawy oswietleniowe Alley

Aluminiowa kompaktowa uliczna oprawa oswietleniowa
o mocy od 50W do 250 W.
Uchwyt oprawy [w komplecie] moze byé mocowany w pozycji
pionowej [bezposrednio do stupal lub poziomej [do wysiegnikal.
Wysokos¢ zawieszenia oprawy [w zaleznosci od mocy)

to 4-8B metrow.

Oprawa moze byc stosowana do oswietlenia:

ciagow pieszych, ulic, parkingow i parkow.

Oprawy dostepne s3 w wersjach do zastosowania

z wysokocisnieniowymi zrodtami sodowymi, metal-halogenowymi

Lub rtgciowymi.

Code

4548123
4548127
4548124
4548125
4548126

Typ
Type

Onnline Alley 2 HME 125 W [HQL
Onnline Alley 2 HME 250 W [HQL]
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PROFESSIONAL

Onnline street luminaire Alley

An aluminium cast streetlighting luminaire with 3 toggles,
from 50 W up to 250 W. Post-top mounting or side entry
without any accessories. Mounting height 4-8 m depending
on the wattage. Examples of use are parkings, roads,
streets, recreation areas and parks. For mercury vapour,
high pressure sodium or metal halide lamps.

Oprawa

Waga (kgl

. Lampholder Weight [kgl
Onnline Alley 1 HSE/HIE50/70 W [NAVE/ HQIE)  E27
Onnline Alley 2 HSE/HIE100W [NAV E / HQI E) E40
Onnline Alley 2 HSE/HIE 150 W [NAV E/ HQI E] E40

E27
E40

6,3
6,3
52
6,2



Korpus oprawy odlany z aluminium, mocowanie wykonane ze
stali. Gérna czesc obudowy i uszczelka silikonowa zapewniaja
zachowanie i utrzymanie odpowiedniej szczelnosci oprawy.
Szyba ptaska wykonana jest ze wzmocnionego szkta.

Dostep do zrodta i uktadu zasilajacego od gory poprzez
uniesienie gérnej czesci oprawy. Trzy zatrzaski zamykajace
korpus oprawy i sSruby mocujace wykonane s3 ze stali
nierdzewnej.

Oprawa wyposazona jest w wbudowany wytacznik remontowy.
KOLOR OPRAWY Szary RAL 7035

OPTYKA Odbtysnik lampy przystosowany do pracy ze zradtami
Swiatta w bance eliptycznej.

MOCOWANIE Oprawa przystosowana jest do mocowania na
stupie [wysiegnikul o Srednicy 60 mm.

INSTALACJA listwa montazowa 3X2,5 mm?

STOPIEN OCHRONY IP55

KLASA ELEKTRYCZNA |

CE

PKWiIU 31.50.34-07.17

Fliki fotometryczne dostepne w Punktach Sprzedazy Onninen.
Oprawy rteciowe dostepne na zamdwienie.

Alley 1 70W [NAV E / HQI E)

Alley 2 100W (NAV E / HQI E)
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PROFESSIONAL

STRUCTURE Cast aluminium body. Shallow, toughed
glass bowl. The folded canopy and the silicon gasket
ensures the tightness of the lamp and gear
compartment.

Top access to the lamp and gear compartment via
hinged canopy. Toggles and lock-screws stainless
steel.

Equipped with a maintenance switch.

COLOUR RAL 7035

OPTICS The reflector is optimized for ellipsoidal
lamps _

MOUNTING 40 mm post-top or side entry.
INSTALLATION 3X2.,5 mm2 terminal block
ENCLOSURE CLASS IP&65

CLASS | ELECTRICAL

Alley 2 150W [NAVE /HQIE]
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Alley 2 125W (HQL)

220mm
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