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Oswietlenie drogowe

z zastosowaniem stupow spefniajgcych
ymagania Normy PN-EN 12767
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INFORMACJE OGOLNE - NORMA PN-EN 12767

Najnowszym wyzwaniem dla producentéw stupow
osSwietlenia drogowego jest spetnienie wymagan normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczehstwa biernego. Problem ten
dotyczy tez wytworcéw konstrukcji wsporczych pionowego
oznakowania drég oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie wspominane wyzej konstrukcje nie moga stwarzaé
zagrozenia dla uczestnikéw ruchu drogowego w przypadku
nieprzewidzianych sytuacji prowadzgcych do wypadku.

Omawiana norma nie stawia wymagan technologii
wykonania konstrukgciji, lecz zwraca uwaga na takie jej cechy,
ktére moga wplywaé bezposrednio na skutki zderzenia
pojazdu z konstrukcjg oraz na stopien bezpieczenstwa osob
znajdujgcych sie w pojezdzie w przypadku kolizji. Stanowi ona
wzorzec do klasyfikowania m.in. stupow oswietlenia
drogowego wedtug ich potencjalnego zagrozenia w tych
przypadkach.

W praktyce sprawdzenie wyrobow na zgodnos¢ z
normga i przypisanie konstrukcji do odpowiedniej grupy polega
na przeprowadzeniu testow zderzeniowych. Prowadzone
badania majg udowodni¢, ze tylko specjalne konstrukcje sg w
stanie znacznie zredukowa¢ powstajaca w chwili zderzenia
site przecigzenia, ponizej niebezpiecznej dla ludzkiego zycia
wartosci.

Norma PN-EN 12767 okresla trzy przedziaty poziomu
pochtfaniania energii przez konstrukcje wsporcze i klasyfikuje
jejako:

- pochtaniajace energie w wysokim stopniu (HE),

- pochtaniajgce energie w niskim stopniu (LE),

- niepochtaniajgce energii (NE).

Okreslenie biernego bezpieczenstwa konstrukcji odnosi sie do
trzech definiowanych pozioméw predkosci w chwili zderzenia,
tj. 50 km/h, 70 km/h i 100 km/h. Poziom bezpieczenstwa
uzytkownika pojazdu liczony jest od 1 do 3 (konstrukcje
zapewniajgce wzrost bezpieczenstwa), a cyfra 4 oznacza tzw.
konstrukcje nieszkodliwe.

Na koncowy wynik okre$lajacy poziom bezpieczenstwa
konstrukcji w gtownej mierze wplywajg dwa parametry
obliczane na podstawie testow:

- wskaznik przyspieszenia (ASl),
- teoretyczna predkosc¢ uderzenia gtowy (THIV).

Przyktadowym oznaczeniem poziomu bezpieczenstwa
konstrukciji jest zestaw cyfriliter 100HE3. Oznacza to, ze przy
predkosci 100 km/h testowana konstrukcja wykazuje cechy
wysokiego pochtaniania energii (HE) i osiagneta 3 poziom
bezpieczenstwa uzytkownikéw pojazdu.

Nasza firma wykonata juz kilkadziesigt prob
uderzeniowych stupéw. Testowane sg konstrukcje
przewidziane przede wszystkim do celéw oswietlenia miejsc o
duzym natezeniu ruchu samochodowego, oswietlenie uliczne,
drogowe, weziéw autostradowych itp. a wiec stupy o
wysokosci 10-12 m. W naszej ofercie znajdujg sie zarowno
osmiokatne,jak i stozkowe bezpieczne stupy.

Uwienczeniem badan i testow jest uzyskanie
certyfikatu na zgodnos$¢ konstrukcji z europejska normg EN
12767 nastepujgcych produktow:

- stupy o$miokatne typu S-100/8-PS; S-110/8-PS; S-120/8-PS
z fundamentem F-150/200-PS,

- stupy stozkowe typu S-100C-PS; S-110C-PS, S-120C-PS z
fundamentem F-150/200-PS.
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Frusan Coninem
ZAKLAD CERTYFIKACJI ;

ul. FILTROWA 1, 00-811 WARSZAWA
tel.: (0 22) 67 96 167, (0 22) 57 96 168, fax: (0 22} 57 96 295

CERTYFIKAT ZGODNOSCI WE
CPD-1488-0121/W

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ @ 'PCA|

AC 020

Zgodnie z Dyrektyws Rady \Wspalnot Europejskich nr 88/M106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie
zblizenia ustaw, rozporzadzen | przepisow administracyjnych parstw czlonkowskich, dolyczacych wyrobow
budowlanych, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Dyrektywe nr 93/68/EWG Rady Wspolnot Europejskich
z dnia 22 lipca 1993 roku potwierdza sie. ze wyrob budowlany:

Stupy oswietleniowe S-100C-PS (S-110C-PS, S-120C-PS) + fundament F150/200-PS

Stupy oéwietieniowe S-100/8-PS (S-110/8-PS, $-120/8-PS) + fundament F150/200-PS
Wiasciwosci przy uderzeniu pojazdem | bezpieczenstwo bierne) - badania i klasyfikacja zgodnie z normg
PM-EN 12767
Stupy S-100C-PS: klasa 100, HE, 3
Stupy 8-100/8-PS: klasa 100, HE, 1

wprowadzone do obrotu przez:

ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA
ul. Stowackiego 20
35-060 Rzeszow

produkowane sa w zakladzie produkcyjnym:

Elektromontaz Rzeszow S.A. - Zaklad Produkcji Urzadzen
ul. Przemysiowa 8
35-105 Rzeszow

w ktorym Producent wdrozyl zaktadows kontrole produkeji i prowadzi badania prébek pobranych w tym zaktadzie
zgodnie z planem badah. Jednostka notyfikowana — Instyfud Techniki Budowlane] - przeprowadzila wstepne
badania typu w celu okreslenia wlasciwosci wyrobu oraz wstepng inspekcje zakladu | zakladowe] kontroli
produkcji, & takre prowadzi staty nadzor, oceng | akceptacie zaktadowej kantrol produkcji

Ninigjszy certyfikat potwierdza. ze Producent speinia wszystkie wymagania dolyczace oceny zgodnosc | wyrob
posiada wiasciwosci uzytkowe opisane w zalaczniku ZA normy;

PN-EN 40-5:2004

Minigjszy certyfikal, wydany po raz pierwszy 01.08.2000 jest wainy, dopoki wyroh speinia wymagania
zharmonizowanego dokumentu odniesienia | warunki produkcii oraz system zaktadowe] kontroli produkgji
nie ulegly istotnym zmianom.

KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA
Zakladu Certyfikacj|

Instytutu Techniki Budowlane|
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Barbara Dobosz Jan Bobrowicz

Warszawa, 01.08.2009
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StUPY ULICZNE STALOWE Z CECHAMI
BEZPIECZENSTWA BIERNEGO WG PN-EN 12767

SLUPY ULICZNE WYSIEGNIKOWE CYLINDRYCZNE Z CECHAMI BEZPIECZENSTWA BIERNEGO - WYSIEGNIK ,,St”

W Dane techniczne
15° " W H H, dbg z m+ s+
IR T
S N . m _m _m mm mmm kg m? m
S SI- - 4d 1,0 86 44
o $-100C-PS 1,5 10 075 87 45
- 2,0 89 46  0,3x0,3x15
1,0 48;60/196 12 92 47
1 SMOC-PS =~ 11 1S 93 48 F150/200-PS
10 9% 50
§-120C-PS 15 12 275 9 51
Klasyfikacja bezpieczenstwa biernego: 100HE3
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. Dane wytrzymatosciowe
S g TYP W  Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Mr
© OPrawy popuszczalna powierzchnia opraw [m’]
po— m kg | Il lla lb 1 kNm
%
o - Wysiegnik jednoramienny
I F150/200—PS §-100C-PS 15 15 1,33 0,77 0,46 025 011 128
S-110CPS 15 15 1,17 0,63 0,33 0,14 - 12,8
< S$-120CPS 15 15 0,96 0,46 0,19 - - 12,8
Wysiegnik dwuramienny
- §-100C-PS 15 15 1,26 0,7 0,39 0,1 0,04 128
S-110C-PS 15 15 1,08 0,54 0,24 - - 12,8
q S-120C-PS 15 15 0,86 0,37 0,1 - - 12,8

* - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
**- Dane dla wysiegnikow jednoramiennych.




StUPY ULICZNE STALOWE Z CECHAMI
BEZPIECZENSTWA BIERNEGO WG PN-EN 12767

SLUPY ULICZNE WYSIEGNIKOWE OSMIOKATNE Z CECHAMI BEZPIECZENSTWA BIERNEGO - WYSIEGNIK ,,St”

Dane techniczne
A axaxh
W ° TYP w H H, d/Dg Z m* 8 T
15 m m om mm mmim kg m? m
=g = 10 105 47
T -z / S-100/8-PS 15 10 075 106 4,8
2d 2,0 10749
1,0 109 5,0
T S410-PS 15 11 175 4860195 12 111 51 :9x0.3x15
—75 =5 F150/200-PS
2, 112 52
1,0 113 53
A $-120-PS 15 12 275 115 54
2,0 116 55
Klasyfikacja bezpieczenstwa biernego: 100HE1
T
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T [I] Dane wytrzymato$ciowe
S ] TYP w Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M
2 k oprawy Dopuszczalna powierz. opraw [m?]
— m kg | I lla Ib lI* kNm
I “ Wysiegnik jednoramienny
F150/200—PS $-100/8-PS 2,0 15 1,10 0,77 0,46 0,25 0,11 18
< $-110-PS 2,0 15 1,01 0,63 0,33 0,14 - 18
. $-120-PS 2,0 15 0,96 0,46 0,19 - - 18
Wysiegnik dwuramienny
$-100/8-PS 2,0 15 1,01 0,7 0,39 0,1 0,04 18
*M« $-110-PS 2,0 15 095 0,54 0,24 - - 18
$-120-PS 2,0 15 0,86 0,37 0,1 - - 18
* - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.

**- Dane dla wysiegnikow jednoramiennych.



StUPY ULICZNE STALOWE Z CECHAMI
BEZPIECZENSTWA BIERNEGO WG PN-EN 12767

PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY TYPU F150/200-PS

Zastosowanie:
Fundament przeznaczony jest do posadowienia stupéw o$wietleniowych typu S-100/8-PS (S-110/8-PS, S-120/8-PS)

i S-100C-PS (S-110C-PS, S-120C-PS).

TYP h a AxB nx Js m Mg
m m mm mm kg kNm
F150/200-PS 1,5 0,3 200 x 200 4 x M20 205 31,5

Konstrukcja
mocujaca zawias

_ nx#%s
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F150/200—PS

INFORMACIJE:
Zaktad Produkcji Urzadzen - Elektromontaz Rzeszow S.A.:35-105 Rzeszow, ul. Przemystowa &,

tel. (17) 852-61-46 fax (17) 862-16-47 tel. centrala (17) 864-18-00
e-mail: produkcja@elektromontaz.com.pl www.elektromontaz.com.pl
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