KARTA INFORMACYJNA

Szczuczyn, gm. Szczuczyn, woj. podlaskie
PS/1200x3,9/N-80/Amarex NF 80-220/044 ULG-210

PRZEPOMPOWNIA PS1

Nazwa elementu szt.
6 1 [Orurowanie DN80 mb.
Instalacja ptuczaca 2 |Zawor kulowy zwrotny DN80 2
DN50 3 |zasuwa DN80 2
4 |Wiaz zeliwny D400 fi800 1
Pompa KSB
__Antyodorowy Amarex NF 80-220/044 ULG-210
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\)) é EX % @y 6 |Kotnierz normowy DN80 1
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Bz % ©) 7 |Zbiornik Beton C35/45 @1200 mm H=3,90 m 1
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(o) ] 8 |Szafa sterownicza 1
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9 |Drabina do dna - stal k.o. 1
1 10 |Wysuwana porecz drabiny - stal k.o. 1
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== Oznaczenie mn.p.m.
\;g;o Instalacja ptuczgca
=5 — DNSO 1 |Hpok 124,18
2 |Hter 124,49
3 [Hto 123,14
4 |Hdop1 @ 121,18
5 |Hdop2 @
6 |Hdop3 @
7 |Halarm 121,38
8 |Hmax 121,08
9 |Hmin 120,78
10 |Hsuch 120,68
11 |Hdna 120,28

UWAGA:

PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA SPRAWDZIC

RZEDNE PROJEKTOWE
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