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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej dla terenu objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
terenéw zabudowy produkcyjno-ustugowej i produkcyjnej w Szczuczynie. W zakresie opracowania
projektu wykonawczego jest uszczegotowienie projektu budowlanego w zakresie nastepujgcych
punktéw:

- Kanalizacja sanitarna — przejscie przez rzeke

- Kanalizacja sanitarna — przepompownie $ciekow

- Kanalizacja deszczowa profil — studnia D1-komora rozprezna KR

- Kanalizacja deszczowa — przepompownia $ciekéw, regulator przeptywu

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z terenu przemystowego objetego planem nastgpi do istniejgcej w
ul. Pawelki kanalizacji sanitarnej DN200 poprzez projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng @315
oraz przepompownie $ciekéw P1, P2, P3 i kanalizacje ttoczna.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu na sieci kanalizacyjnej na terenie przemystowym objetym planem i
poza tym obszarem zaistniata koniecznos$¢ zaprojektowania 3 przepompowni (PS1 i PS2 i PS3) o
lokalizacji zgodnie z czescig graficzna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w ukfadzie grawitacyjno-cisnieniowym. Kanalizacje grawitacyjng
projektuje sie z rur gtadkosciennych kielichowych z litego polipropylenu PP o sztywnosci SN 10,
spetniajgcych wymagania normy PN EN 1852 — typu AWADUKT PP SN10 RAUSISTO o s$rednicach 200
i 315mm. Potgczenia rur w uktadzie kielichowym na wcisk. Srednice przewodéw kanalizacji sanitarnej
dobrano z uwzglednieniem odbioru sciekéw sanitarnych z terenu przemystowego objetego planem oraz
z budynkow wzdtuz ul. Majewskiego.
Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% dla rur dn 315i 0,5% dla dn 200.
Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito co najmniej 1,60 m.
Glebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na profilu sieci, przy czym gtebokos¢
przykrycia przewodu powinna wynosi hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,2 m wiec
gtebokos$c¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,60 m.
Kanalizacje sanitarng ttoczng nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR 17.
Zakres robo6t do wykonania w obrebie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP 200 mm - 112 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP 250 mm - 84 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP 315 mm - 1830 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 90 - 643 m

2.1.1. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej.

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Dnl1200 2z kinetami
monolitycznymi. Kregi tgczone na uszczelki gumowe. Beton klasy min. C35/45, wodoszczelnos¢ W8,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwo$¢ max 4% np. Tornado 1 produkcji Sienkiewicz MAT-BUD SP. z o.0.
Studnie w pasie drogowym zwiehczone ptytg i pierscieniem odcigzajgcym. Studnie w pasie zieleni
zwienczone zwezkg. Wiazy zeliwne klasy D400.

Przejscia kanatami przez $ciane studzienek wykonac¢ jako szczelne. Odlegtosci pomiedzy studzienkami
do 50 m.

Na zakonczeniu kazdego przewodu tlocznego nalezy wykona¢ studzienke rozprezng. Przyjeto studzienki
rozprezne DN1400 i DN1500 betonowe j.w.

2.1.2. Przepompownie $ciekow

Z uwagi na uksztattowanie terenu i uktad sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym bylo zaprojektowanie
trzech przepompowni Sciekow.



Lp. |[Nazwa pompowni Typ pompowni Nr wyceny
1 PS1 PS/1200x3,9/N-80/Am3r1e8< N F 80-220/044 ULG- RP0030591
PS/1200x3,65/N-80/Amarex N F 80-220/034
2. PS2 ULG-135 RP0030592
3 pS3 PS/1200x3,9/N-80/Amir§E>>< N F 80-220/034 ULG- RP0030593
Nazwa llos¢ Producent
Lp. pompowni QI[l/s] | H[m] | pomp | Praca pomp pomp Typ pompy Prowadnice
. Amarex N F 80- | Prowadnica
1. PS1 55 124 2 [Naprzemienna KSB 220/044 ULG-210 linowa
. Amarex N F 80- | Prowadnica
2. PS2 55 4.1 2 |Naprzemienna KSB 220/034 ULG-135 linowa
. Amarex N F 80- | Prowadnica
3. PS3 6 6 2 [Naprzemienna KSB 220/034 ULG-165 linowa
In[A] P1[kW] P2[kW]
| llosé prad max moc .
Lp. |Nazwa pompowni : czynna | max moc U[V] Typ sterowania
pomp |nominalny )
om pobierana | na wale
pompy zZ sieci silnika
1. PS1 2 8.4 5.13 3.7 400 2P
2. PS2 2 5.87 2.6 1.9 400 2P
3. PS3 2 6.5 3.5 2.6 400 2P

Specyfikacja szafy sterowniczej Ecol-Unicon - TYP 2P

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne

uruchamianie

Funkcj

pomp w zaleznosci od poziomu sciekow w przepompowni.

e rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

wigczenie dwdch pomp co 11 cykl , w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym

pomiar poziomu $ciekdw za pomocg 4 ptywakow (lub sonda hydrostatyczna i 2 ptywaki - opcja
dodatkowa)

sygnalizacja pracy i awarii pompy,

zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,

gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,

wtyka agregatu pragdotwoérczego 400VAC 5P

sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik

przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,

opodznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

niejednoczesny start pomp

licznik czasu pracy i iloSci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik

mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie ré6znicowoprgdowe

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

zabezpieczenie od zaniku bgdz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,




— zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania.
Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe 2z alucynku z cokotem o wysokosci 50 cm, oraz z
podwadjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki
pracy i awarii pomp, przetgcznik Sieé-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych
— sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
— ogranicznik przepie¢ kl. C
— wylgcznik réznicowoprgdowy
—  plywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.
— rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
— zabezpieczenie nadprgdowe ukfadu sterowania
- CKF
— przetgczniki Auto-Reka
— przetgcznik Sie¢-Agregat
— wylgczniki silnikowe
— ogrzewanie szafy 50W z termostatem
— gn. 230VAC
— wtyka agregatu 400VAC
— zasilacz impulsowy 24VDC/2A
— sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku
— przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu
— lampki pracy i awarii pomp

Nazwa -
Lp. pompowni Wyposazenie Nr wyceny
Sonda hydrostatyczna SG-25S/0 -4 m H20 /L = 10m + 2szt.
1. PS1 ptywaki z kablem neoprenowym RP0030591
Sonda hydrostatyczna SG-25S/0-4 m H20 /L = 10m + 2szt.
2. P2 ptywaki z kablem neoprenowym RP0030592
Sonda hydrostatyczna SG-25S/0 -4 m H20 /L = 10m + 2szt.
3. PS3 ptywaki z kablem neoprenowym RP0030593
Nazwa Mat. llogé Sr. Wys. Sr. Sr. Sr.
Lp. . . . Wiaz
pompowni korpusu | studni | korpusu | korpusu | orurowania | zaworu | zasuwy
Wiaz
Betonowy zeliwny
1. PS1 300KN 1 1200 3.9 80 80 80 D400
fi800,
Wiaz
Betonowy zeliwny
2 P2 300KN 1 1200 3.65 80 80 80 D400
fi800,
Wtaz
Betonowy zeliwny
3. PS3 300KN 1 1200 3.9 80 80 80 D400
fi800,

Zbiornik betonowy 300KN.
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 4%, mrozoodpornego F-150
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spefniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik
betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar
wtasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Zbiorniki bedg sie skiadaé z elementéw:
Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopa
przeciwwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potgczenie
czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowej.

Kregow tgczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla srednic wew. @1000, @
1200, @ 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. Il i tgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub
klejow montazowych (dla $rednic wew. @ 2000, @ 2500, @ 3000).

Kregi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

Piyty przykrywajacej z otworem na wiaz. Plyty sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi.
Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikéw:

Szczelnosé (dzieki odpowiedniemu systemowi tgczenia segmentow).

Przenoszenie duzych obcigzeh w gruncie.

Lp. Nazwa pompowni Wyposazenie Nr wyceny

Drabina do dna - stal ko
Wysuwana porecz drabiny - stal ko
1. PS1 Skosy beton RP0030591
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C

Instalacja ptuczaca

Drabina do dna - stal ko
Wysuwana porecz drabiny - stal ko
2. P2 Skosy beton RP0030592
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C

Instalacja ptuczaca

Drabina do dna - stal ko
Wysuwana porecz drabiny - stal ko
3. PS3 Skosy beton RP0030593
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C

Instalacja ptuczaca

Orurowanie:
Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedg wykonane ze stali
kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) fgczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej.

Armatura:
Zawoér zwrotny kulowy
*  Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002
* Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane gwint
rurowy calowy wg PN-I1SO -7-1:1995
* Dlugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001
* Korpus , pokrywa i klin wykonane z Zeliwa szarego lub Zeliwa sferoidalnego
* Prosty i petny przelot
* Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub Zzeliwa
* Ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677
+  Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masg
zalewowg
Zasuwa miekkouszczelniona, krétka szer. 14, do sciekéw. Zabudowana wewnatrz korpusu.
*  Wpykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2
* Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 lub gwintowane, gwint
rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995
+ Dtugosé zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14
* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego
* Prosty przelot zasuwy, bez przewezenh i bez gniazda w miejscu zamknigcia.
* Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR
. Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw wg
normy DIN 30677
. Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg




2.1.3. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PP i PE powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokos¢ wykopu pod rury o srednicy 315
mm winna wynosi 0,85-1,15 m.

W strefie wysokich wdd gruntowych (w rejonie rowdéw) wykopy nalezy wykonac, jako waskoprzestrzenne
o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna skfada sie z desek z drewna o grubo ci

50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypka oraz obsypkg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonaé z piasku sypkiego drobno — s$rednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa
prowadzenia rury musi by zageszczona w procencie cO nhajmniej rownym zageszczeniu zasypki
wiasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypa¢ kanat warstwa piasku grubosci 10cm.
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wiasciwego zageszczenia
(90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika Is > 90%.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wod gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie
wykopoéw skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowe;.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzaciji
geodezyjnej.

2.1.4. Odwodnienie wykopoéw

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie poziom wdéd gruntowych jest wysoki i dochodzi do
1,5 m p.p.t. przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltrow. Na sieci gtdwnej igtofiltry
wptukiwane dwustronnie, co 1,0 m na gtebokos¢ 5m.

Dla pozostatej sieci odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada sie
pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych
DN 600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za
pomocsg igtofiltrow.

Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o $cianach pionowych umocnionych. Z
uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy w dnie wykopu zastosowal zbiorcze studzienki z
pompami do odwadniania wykopdéw oraz igtofiltry wptukiwane na gt. bosko$é do 7m, na dlugosci
czterech bokéw wykopu przepompowni w rozstawie igiet, co 1,0. Wody odprowadzi¢ do pobliskiego
rowu.

2.1.5. Skrzyzowania z przeszkodami

e Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi
Wykopy w poblizu kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy wykonywac¢ recznie, a na kable
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne. Prace w tych miejscach nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia.

e Przekraczanie rowow
Dno i sciany rowéw na odcinku skrzyzowania z proj. sieciami nalezy umocni¢ ptytami ,krata” utozonymi
na chudym betonie. Miejsca przej$¢ nalezy oznakowaé stupami betonowymi.
Przejscie projektowanego rurociggu ttocznego pod mostem na rzece Wissie wykona¢ w izolacji
wodoszczelnej i rurze ostonowej dwudzielnej.

e Przejscie pod mostem na rzece Wissie
Rurocigg tloczny wykona¢ z rur PE100 @90 SDR17. Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. W
uzasadnionych wypadkach przewiduje sie mozliwosé tgczenia na elektromufy. Rurociag nalezy
zabezpieczy¢ przeciw zamarzaniu poprzez zastosowanie kabla grzewczego wokot rury (wg projektu — br.
elektrycznej) oraz montaz izolacji termiczne;.



Przejscie pod mostem wykona¢ w izolaciji termiczne31 ze sztywnej pianki poliuretanowej typu np.
Steinonorm 710 PU, o przecietnej gestosci ok. 80kg/m™ o grubosci min.60 mm i zabezpieczonej przed
promieniami UV falcowang stalowg blachg nierdzewng fgczong poprzez zageszczone nitowanie —
najlepiej stosowac rozwigzanie systemowe. Podwieszenie rurociggu ttocznego do konstrukcji mostu
wykona¢ za pomocg mocowania systemowego produkcji Hilti zgodnie z rys. 13.1.

Kompensatory po obu stronach mostu przyjeto w celu wyeliminowania przenoszenia drgan przez
wodociag podwieszony do konstrukcji mostu na jego dalszy odcinek zamocowany sztywno w przyczoétku.
Przewidziano dwa kompensatory kotnierzowe DN100 z mieszkiem elastycznym z EPDM.

Przejscie rurociggu ttocznego przez przyczoétki mostu wykonaé w rurze stalowej ostonowej o $rednicy
355x6,3.

Z uwagi na niewielkg ilos¢ informacji na temat szczegoétdw rozwigzan konstrukcyjnych mostu w trakcie
realizacji przejs¢ przez przyczétki mostu nalezy dostosowacC diugos¢ rur ostonowych na rurociggu
ttocznym do rzeczywistych szerokosci przyczotkow.

Uwagal!

Catosé robot wykonaé zgodnie z projektem, Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,— zeszyt 9, oraz przepisami w
zakresie BHP.

2.2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla terenu
przemystowego objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Szczuczyn.

Odprowadzenie wod deszczowych z dréog dojazdowych bedzie realizowane za pomocg wpustow
ulicznych z osadnikami piasku. Zebrane wody deszczowe zostang skierowane do wspdlnej kanalizacji
deszczowej dla Sciekdw podczyszczonych z dziatek inwestycyjnych oraz Sciekdow zawierajgcych
substancje ropopochodne z drég dojazdowych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw przemystowych i
przemystowo-ustugowych odprowadzenie wéd opadowych nastgpi do rowéw wzdtuz drogi powiatowej
Szczuczyn-Nieckowo.

Na etapie powstawania planu miejscowego dla terenéw przemystowych zostata uzyskana zgoda
zarzadcy pasa drogowego dz. nr. 254 — Zarzgdu Drog Powiatowych, na zrzut wéd opadowych z terenu
inwestycji (objetego planem miejscowym) do rowéw wzdiuz drogi powiatowe;.

Cato$¢ wod opadowych zostanie odprowadzona poprzez osadnik piasku, separator weglowodorow z
bypassem, poprzez regulator przeptywu do przepompowni sciekdéw deszczowych, a nastepnie do
istniejgcego rowu trawiastego przy drodze powiatowej. Aby ograniczyé wielkos¢ przepompowni
zastosowano stozkowy regulator hydrodynamiczny nastawiony na przepustowo$¢ - 180 /s,
Zlokalizowany za separatorem. Istniejgcy réw wzdtuz drogi powiatowej nie przejmie maksymalnej,
zakfadanej ilosci wod opadowych z terenu inwestycji. W zwigzku z powyzszym aby ograniczy¢ wartosé
natezenia wptywajgcych do odbiornika wod deszczowych konieczne jest zastosowanie w/w regulatora.

Z uwagi na ograniczone ilosci wody, jakie mogg przyjaé istniejace rowy, przed przystgpieniem do
budowy projektowanej kanalizacji deszczowej rowy te nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢ (wg odrebnego
opracowania).

Wzdtuz projektowanych ulic rozmieszczone zostaty wpusty deszczowe 500 z osadnikiem i rusztem
zeliwnym. Wpusty nalezy podtgczyé do kanalizacji ulicznej rurociggami &200 PP kielichowymi na sieci
zewnetrzne uktadanymi ze spadkiem w kierunku studzienek. Wpusty podigczaé do projektowanych
studzienek kanalizacyjnych.

Podtgczenie wpustéw, gdzie réznica wysokosci wpustu i dna studni jest wieksza niz 0,5 m wykonac¢
poprzez obetonowane przepady @160 ( zgodnie z rysunkiem).

Rury podigczaé w studzienkach.

Na wpustach W1, W2, W21 i W22 nalezy zastosowaé zasuwe burzows.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w ukitadzie grawitacyjno-cisnieniowym. Kanalizacje
grawitacyjng projektuje sie z rur gtadkosciennych kielichowych z litego polipropylenu PP o sztywnosci
SN 10, spetniajacych wymagania normy PN EN 1852 — typu AWADUKT PP SN10 RAUSISTO o
$rednicach 200 i 315mm. Potaczenia rur w uktadzie kielichowym na wecisk. Kanalizacje tloczng
projektuje sie z rur SDR17 PE100 PN10.

Rury sieci kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu.
Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 gtebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito, co najmniej 1,60 m.

Glebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na profilu sieci, przy czym gtebokosé
przykrycia przewodu powinna wynosi hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,2 m, wiec
gtebokos$c¢ ta nie moze by¢é mniejsza niz 1,60 m.



Zakres robét do wykonania w obrebie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP 500 mm - 1360 m
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP 400 mm - 40 m
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP 250 mm - 11m
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP 200 mm - 185 m

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ttocznej z rur PE 315 - 25,32m
2.2.1. OBLICZENIA

Zatozenia techniczne:

Wspotczynniki sptywu

W=0,9 — szczelna powierzchnia dachu ;
W=0,7 — tereny utwardzone z kostki brukowej
W=0,15 — teren biologicznie czynny ;

Y=0,8 — tereny utwardzone z asfaltu

Deszcz miarodajny q=130dm®/s/ha

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy wg zapiséw MPZP

Zabudowa — 40% powierzchni dziatki; Teren biologicznie czynny — 30% powierzchni dziafki
Utwardzenia — 30% powierzchni dziafki

e Obliczenie przeptywu wéd deszczowych posredniego — nie uwzgledniajgcego wspétczynnika
opoznienia

Zlewnia Powierzchnia |Dach Teren Utwardzenia Przeplyw

zlewni biologicznie posredni

czynny

[m?] [m?] [m?] [m?] [dm?/s]
Powierzchnie inwestycyjne
Nr 1l 17316,62 6927 5195 5195 138
Nr 2 8174,18 3270 2452 2452 65
Nr 3 9943,50 3977 2983 2983 79
Nr 4 7076,74 2831 2123 2123 57
Nr 5 7148,23 2859 2144 2144 57
Nr 6 8090,79 3236 2427 2427 65
Nr 7 5091,90 2037 1528 1528 41
Nr 8 16953,41 6781 5086 5086 136
Nr 9 12710,79 5084 3813 3813 102
Nr 10 7434,76 2974 2230 2230 59
Nr 11 10333,77 4134 3100 3100 83
Nr 12 6991,44 2797 2097 2097 56
Suma 117266,12 46906,45 |35179,84 35179,84 937,54
Pozostate tereny MPZP
Droga nr 1 7336,51 0 0 7337 76
Droga nr 2 5047,23 0 0 5047 52
Droga nr 3 4094,44 0 0 4094 43
Droga nr 4 1212,49 0 0 1212 13
Las 21372,11 0 21372,11 0 42
Suma 39062,78 0,00 21372,11 17690,67 225,66

¢ Obliczenie przeptywu wod deszczowych maksymalnego uwzgledniajgcego wspotczynnik
opoznienia

Zatozenia techniczne

Wspdtczynnik opdznienia zalezny od wielkosci zlewni
1

¥ ==

VF %

3/15,63

= 0,503



Powierzchnia Przeptyw | Wspétczynnik Q
posredni | opdznienia
[m?] [dm®/s] [-] [dm®/s]
Dziatki Inwestycyjne 117266,12 937,54 471,50
Drogi lokalne 39062,78 225,66 0,503 113,49
Suma MPZP 156328,90 1163,20 584,99

Maksymalna ilos¢ wod deszczowych przy zatozeniu deszczu 15min
— prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 50 [%)]

— czestotliwos¢ wystepowania deszczu: ¢ = 2 [lat]
— czas trwania deszczu: t = 15 [min]
— deszcz miarodajny 130 [I/s]

Maksymalny przeptyw obliczeniowy

QiEmiﬂ =F K‘IIJ X P X q= 585!{5
Sprawdzenie obliczeh - Maksymalna ilo$¢ wéd deszczowych przy zatozeniu deszczu 120min
— prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 30 [%]

— czestotliwos¢ wystepowania deszczu: ¢ = 6 [lat]
— czas trwania deszczu: t = 120 [min]
— deszcz miarodajny 32,5 [I/s]

Maksymalny przeptyw obliczeniowy

Quzomn = FX P X @ X q = 5851/
Obliczenia wykonano poprawnie. Przyjeto do obliczen maksymalny przeptyw obliczeniowy dla deszczu
15min — 585l/s

e Dobdr wielkosci separatora weglowodoréw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego, wody opadowe powinny byé oczyszczane w iloéci, jaka powstaje
z opadow o natezeniu deszczu co najmniej g = 15 [I/sxha]. Separator przeznaczony jest do oddzielania
zwigzkéw ropopochodnych (zanieczyszczen lekkich) z woéd opadowych ptyngcych grawitacyjnie przed
wprowadzeniem ich do odbiornika. W procesie oddzielania substancji ropopochodnych wykorzystywane
jest zjawisko koalescencji — podczas przeptywu woéd zaolejonych przez wkiad koalescencyjny na jego
powierzchni nastepuje taczenie sie mikroczgstek oleju w wieksze krople, ktére dzieki zwiekszeniu
wyporu wyptywajg na powierzchnie.

NG=wa><qp><q[ifs]

NG -nominalna przepustowo$¢ separatora

NG, ..-maksymalna przepustowo$¢ separatora

F-powierzchnia drog lokalnych [ha]

-wspodiczynnik sptywu z drég lokalnych

¢-wspotczynnik opdznienia

7-deszcz miarodajny [l/s/ha] dla NG g=15I/s/ha; dla NGmax 130l/s/ha

1
0 === 0,711

NG = 39063 X 0,8 X 0,71 X 15 = 33 [ifs]

NGmrz:r = QlEmin = EBS[AXS]
Dobrano separator produkcji ACO typ LBZ 70/700
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SEPARATOR SUBSTACJI ROPOPOCHODNYCH Z ZEWNETRZNYM UKLADEM
BYPASSOWYM - ACO COALISATOR typ LBZ 70/700

Separatory substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 70 l/s i przeptywie max 700 I/s,
przeznaczony do usuwania weglowodoréw ropopochodnych z wéd opadowych lub roztopowych.
Pojemnos$¢ magazynowanego oleju 700 I.

Separator lamelowy z bypassem zewnetrznym zbudowany jest na bazie zbiornika zelbetowego
wykonanego z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206, co swiadczy o
odpornosci na korozje spowodowang karbonatyzacjg (wodoodpornosc¢), odpornosci na korozje mrozowa
oraz odpornosci chemicznej. Sciany wewnetrzne zbiornika pokryte powtokg z zywic epoksydowych.
Wewnatrz zbiornika zainstalowany jest konstrukcja wktadu lamelowego wykonana ze stali nierdzewne;.
Wewnatrz szafy zainstalowany jest pakiet z sekcjami lamelowymi. Pakiet lamelowy wykonany jest z
potozonych rownolegle ptyt polipropylenowych potgczonych ze sobg w sposéb trwaty za pomocg pretdéw
gwintowanych ze stali nierdzewnej. Taka konstrukcja zapewnia trwato$¢ i stabilnosé elementu podczas
wykonywania prac serwisowych takich jak czyszczenie urzgdzenia. Wielkos¢ pakietu lamelowego
umozliwia wyjecie go z separatora poprzez otwor w pokrywie zwienczajgcej separator oraz standardowy
wiaz DN600.

Na zewnagtrz zbiornika zamontowana jest stalowa konstrukcja ukfadu bypassowego. Poprzez system
otworéw w bypassie i zbiorniku umozliwiony jest jedynie nominalny przeptyw $ciekow przez separator.
Maksymalne natezenie przeptywu realizowane jest przez zewnetrzna konstrukcje uktadu bypassowego.
Cata stalowa konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozja za pomocg zywic
epoksydowych.

WiIot i wylot do i z urzagdzenia odbywa sie poprzez uktad bypassowy, zakonczony kré¢écami stalowymi o
Srednicach 630 mm.

Urzadzenie zwienczone jest pokrywg zelbetowg typu ciezkiego pozwalajacg na zabudowe urzgdzenia w
pasach drogowych oraz wtazem betonowo-zeliwnym badz zeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124. Witaz
posiada wyrazne oznakowanie mowigce 0 zamontowanym separatorze.

Srednica zewnetrzna zelbetowego, monolitycznego zbiornika projektowanego separatora wynosi 2800
mm.

Kazdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych,
zapewniajgcych bezpieczny roztadunek i transport elementéw. Separatory dostarczany jest jako
urzadzenie wymagajgce montazu w miejscu instalaciji.

Projektowany separator wykonany bedzie wersji do rozbudowy, w ktorej mozliwa jest nadbudowa
kregami betonowymi DN 1000. W kazdym przypadku mozliwa jest nadbudowa separatora kregami o
Srednicy zgodnej ze $rednica zbiornika.

Potgczenia elementéw Zelbetowych wykonywane sg przy uzyciu specjalnej, dostarczanej razem z
urzgdzeniem, piany poliuretanowej SVF.

Separator musi spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do zlewni, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Ssrodowiska wodnego oraz Aprobaty Technicznej nr
AT/2007-08-0208/A4.

o Dobor wielkosci osadnika piasku

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wod deszczowych ptyngcych grawitacyjnie
przed wprowadzeniem ich odbiornika. Podczas przeptywu $ciekédw przez  osadnik nastepuje
sedymentacja zawiesiny zawartej w Sciekach dzieki zwiekszeniu powierzchni przeptywu.

V,ec = NG X 200 = 6669dm®

Dobrano osadnik ACO CS 7000

OSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ ACO CS 7000

Zelbetowy monolityczny osadnik  przeznaczony do usuwania nadmiernych (powyzej 100 mg/l wg

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006.r — DZ.U.nr 137, poz 984) ilosci zawiesiny

0golnej ze sciekéw opadowych lub technologicznych o pojemnosci 7000 .

Podana wielkos¢ osadnika jest pojemnoscig czynng urzadzenia. Osadnik zbudowany jest na bazie

monolitycznego zbiornika zelbetowego cylindrycznego. Zbiornik wykonany jest z betonu klasy C35/45 w

klasach ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206, co swiadczy o odpornosci na korozje spowodowana

karbonatyzacja (wodoodporno$¢), odpornosci na korozje mrozowa oraz odpornosci chemicznej. Sciany

zbiornika o grubosci 10cm, dno ze skosami ufatwiajgcymi gromadzenie osadéw w $rodkowej czesci

zbiornika.

Otwor wlotu i wylotu z osadnika wyposazony jest w kréciec wykonany z gtadkiej rury ze stali nierdzewnej

o $rednicy od 100-400mm.

Urzadzenie zwiehczone jest pokrywg zelbetowg typu ciezkiego pozwalajgcg na zabudowe urzgdzenia w
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pasach drogowych oraz wtazem betonowo-zeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124.

Zaprojektowano zbiornik o srednicy zewnetrznej 2440 mm.

Kazdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych,
zapewniajgcych bezpieczny roztadunek i transport elementéw.

Zbiornik osadnika wykonany jest w wersji do rozbudowy, w ktérej mozliwa jest nadbudowa kregami
betonowymi DN 1000 i DN 600.

W kazdym przypadku mozliwa jest nadbudowa osadnika kregami o $rednicy zgodnej ze $rednicg
zbiornika.

Potgczenia elementéow zelbetowych wykonywane sg przy uzyciu specjalnej, dostarczanej razem z
urzgdzeniem, piany poliuretanowej SVF.

2.2.2. Przepompownia Sciekéw deszczowych

Dobrano przepompownie $ciekow firmy Eco-unicon.

L Nazwa T ompowni Nr wycen
p. pompowni yp pomp yceny
1. PD1 PD/3000x8,45/R2T-200/KRT K 200-315/126UG RP0030688

Pompy:

Nazwa llos¢ Producent
Lp. pompowni Q[l/s] | HIm] | pomp |Praca pomp pomp Typ pompy Prowadnice
Réwnolegta KRT K 200- Prowadnica
L PD1 200 | 6.9 2 2 tloczne KSB 315/126UG linowa

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-
08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) moga byc¢
zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej, ztgcza hakowego lub wolnostojgce.

Lp.| Nazwa pompowni Wyposazenie Nr wyceny
1 PD1 1x Podbudowa pod pompy 15cm RP0030688
Sterowanie :
Lp.| Nazwa pompowni pl)lc‘)):l; In[A] P1[kW] P2[kW] U[V] Typ sterowania
1. PD1 2 26.5 14.9 12.5 400 2P

Specyfikacja szafy sterowniczej Ecol-Unicon — TYP 2P

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekow w przepompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

— sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

— alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)

— czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

— wigczenie dwoch pomp co 11 cykl , w celu zwigkszenia cisnienia w rurociggu ttocznym

— pomiar poziomu $ciekdéw za pomocg 4 ptywakow (lub sonda hydrostatyczna i 2 ptywaki - opcja
dodatkowa)

— sygnalizacja pracy i awarii pompy,

— zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,

— gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,

— wtyka agregatu prgdotwoérczego 400VAC 5P

— sygnalizator optyczno — akustyczny standéw awaryjnych, z mozliwoscig odigczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik

— przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu,
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— opo6znienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

— niejednoczesny start pomp

— licznik czasu pracy i ilosci zatgczeh pomp — realizowane przez sterownik
— mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

— mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

— zabezpieczenie réznicowoprgdowe

— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

— zabezpieczenie od zaniku bgdz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
— zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

— zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem o wysokosci 50 cm, oraz z
podwadjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki
pracy i awarii pomp, przetgcznik Sieé¢-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych
— sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
— ogranicznik przepiec¢ kl. C
— wytgcznik roznicowoprgdowy
— ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.
— rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
— zabezpieczenie nadprgdowe ukfadu sterowania
- CKF
— przetgczniki Auto-Reka
— przetgcznik Sieé-Agregat
— wytgczniki silnikowe
— ogrzewanie szafy 50W z termostatem
— gn. 230VAC
— wtyka agregatu 400VAC
— zasilacz impulsowy 24VDC/2A
— sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wylgczenia dZzwieku
— przycisk spompowania sciekéw ponizej suchobiegu
— lampki pracy i awarii pomp

Lp. Nazwa pompowni Wyposazenie Nr wyceny
Sonda hydrostatyczna SG-25S /0 - 4 m H20 /L = 10m + 2szt.
1. PD1 ptywaki z kablem neoprenowym RP0030688
Korpus :
Nazwa Mat. llosé Sr. Wys. Sr. Sr. Sr.
Lp. . . . Wiaz
pompowni korpusu studni | korpusu | korpusu | orurowania | zaworu | zasuwy
Wiaz
kanatowy
Betonowy zeliwny EU-
1. PD1 300KN 1 3000 8.45 200 200 200 D400
1120x1320
GJ,

Zbiornik betonowy 300KN.
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$s¢ do 4%, mrozoodpornego F-150
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spefniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik
betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar
wtasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Zbiorniki bedg sie sktadaé z elementéw:
Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopa
przeciwwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potgczenie
czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowej.

Kregow tgczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla srednic wew. @1000, @
1200, @ 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. Il i tgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub
klejéw montazowych (dla srednic wew. & 2000, & 2500, & 3000).

Kregi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

Piyty przykrywajacej z otworem na wiaz. Plyty sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi.
Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikéw:

Szczelnosé (dzieki odpowiedniemu systemowi tgczenia segmentow).

Przenoszenie duzych obcigzeh w gruncie.

Lp. Nazwa pompowni Wyposazenie Nr wyceny

Drabina do dna - stal ko

Wysuwana porecz drabiny - stal ko
1. PD1 Deflektor do DN 800- stal ko RP0030688
1x Wykonanie niestandardowej pokrywy

Orurowanie:
Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedg wykonane ze stali
kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) taczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej.

Armatura:
Zawor zwrotny kulowy
*  Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002
* Polgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane gwint
rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995
* Dlugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001
* Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa szarego lub Zeliwa sferoidalnego
* Prosty i petny przelot
* Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub Zzeliwa
* Ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677
«  Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masg
zalewowg
Zasuwa miekkouszczelniona, krétka szer. 14, do sciekéw. Zabudowana wewnagtrz korpusu.
*  Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2
* Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 lub gwintowane, gwint
rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995
Dtugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14
Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa szarego lub z Zeliwa sferoidalnego
Prosty przelot zasuwy, bez przewezeh i bez gniazda w miejscu zamkniecia.
Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnagtrz gumg NBR
+  Ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677
. Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

2.2.3. Requlator przeplywu

Dobrano regulator przeptywu wod deszczowych firmy Ecol-Unicon typu DB350 o przeptywie na wejsciu
585I/s a na wyjsciu 200l/s. Wysokos¢ spietrzenia h=0,98m. Regulator nalezy zamontowaé w zbiorniku o
Srednicy wewnetrznej 2500mm. Do dokumentacji zatgczono karty katalogowe urzgdzenia.

2.2.4. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Dn 1400. Kregi tgczone na
uszczelki gumowe. Beton klasy min. C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwo$c
max 4% np. Tornado 1 produkcji Sienkiewicz MAT-BUD SP. z o.0.

Studnie w pasie drogowym zwiehczone ptytg i pierscieniem odcigzajgcym. Studnie w pasie zieleni
zwienczone ptyta. Wtazy zeliwne klasy D400.
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Przejscia kanatami przez sciane studzienek wykona¢, jako szczelne. Odlegtosci pomiedzy studzienkami
do 50 m.

2.2.5. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Szerokos¢ wykopu pod rury u podstawy winna wynosi 2,0 m.

W strefie wysokich wéd gruntowych wykopy nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek
stalowych ukfadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.

Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopdw obudowy systemowej typu segmentowego.
Zagtebienie obudowy nalezy realizowaé poprzez naprzemienne ,wciskanie” $cian obudowy,
zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu
oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy, wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie —
zwlaszcza w gornej czesci umochienia.

Na stabilnym gruncie nalezy wykonaé¢ podsypke o uziarnieniu 16-32 mm i wysokosci 100 mm+0,2 DN
rury. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe wyréwnujgcg o grubosci 30-50 mm. Ostatnia
warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

W strefie bocznej przewodu powinno sie zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu przynajmniej 95%.
Nalezy zwracaé szczegolng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac¢ kanat warstwg piasku grubosci 10
cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajgc jego wiasciwego
zageszczenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

2.2.6. Odwodnienie wykopoéw

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej tam gdzie poziom wod gruntowych jest wysoki i dochodzi
do 1,5 m p.p.t., odwodnienie wykopdéw przewiduje sie za pomocg igtofiltrow.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjg¢ inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

2.2.7. Skrzyzowania z przeszkodami

e Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi
Wykopy w poblizu kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy wykonywac¢ recznie, a na kable
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne. Prace w tych miejscach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia.

Uwaga!

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem, Instrukcjg wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,— zeszyt 9, oraz przepisami w
zakresie BHP.

3. UWAGA:

— Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
sanitarnych.

— Nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji montazu zalecanych przez producentdw rur, i studzienek.

— Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za materiaty uzyte do wykonania robét inne niz w
niniejszym opracowaniu, a zamienione przez Inwestora.
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