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TAŚMA OSTRZEGAWCZO LOKALIZACYJNA
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J. ASF

RURA OCHRONNA DN500 L=15.70m
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ISTN. SKARPA

DO LIKWIDACJI

WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA

OTWÓR WYLOTOWY

700x700mm

ZABEZPIECZYĆ KRATĄ

Spadek

Poziom porównawczy

110,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]

ŚCIANY SKARP UMOCNIĆ PŁYTAMI BETONOWYMI,

ODPŁYW ZE STUDNI 700x700 WYKONAĆ Z PŁYT BETONOWYCH

1
2
2
,
8
0

UWAGA:

1. RZĘDNE STUDNI SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTEM DROGOWYM.

2. KOLIZJE Z INFRASTRUKTRĄ TECHNICZNĄ ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ

ZAŁOŻENIE RURY OSŁONOWEJ DWUDZIELNEJ NA ISTNIEJĄCY KABEL.

3. W CELU PRAWIDŁOEGO FUNKCJONOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NIEZBĘDNYM JEST WYKONANIE PRZEPUSTÓW POD WJAZDAMI

ŁĄCZĄCYCH POSZCZEGÓLNE ODCINKI ROWÓW WZDŁUŻ DROGI

POWIATOWEJ.

4. POSZERZYĆ ISTN. RÓW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ ZGODNIE Z

WYTYCZNYMI ZARZĄDCY ORAZ PRZEKROJEM POPRZECZNYM.

OTWÓR WYLOTOWY

700x700mm

ZABEZPIECZYĆ KRATĄ

ŚCIANY SKARP

UMOCNIĆ

PŁYTAMI

BETONOWYMI

ŚCIANY SKARP

UMOCNIĆ

PŁYTAMI

BETONOWYMI

PROJ. KR

124.40

122.80

ODPŁYW WYKONAĆ

Z PŁYT BETONOWYCH

PRZEKRÓJ A-A

700x297

UWAGI:

 Podłączenie studni, gdzie różnica wysokości wlotu i dna studni jest
większa niż 0,5 m wykonać poprzez obetonowane przepady o średnicy
∅250 (zgodnie z rysunkiem).

 Pod rurociągiem należy wykonać podsypkę piaskową gr. min.10cm.
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ADRES

NAZWA RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA-PROFIL NR1

mgr inż. Piotr Brudzyński MAZ/0228/POOS/11
NR UPRAWNIEŃ:PROJEKTANT

TEMAT:

SKALA

20.1

Szczuczyn, działki o nr ew.  457, 1220, 122, 561,  560/2, 254, 233,
234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249.

DATA

mgr inż. Katarzyna Matyja MAZ/0421/POOS/09Sprawdzający

PROJEKT WYKONAWCZY DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:
"ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA SZCZUCZYN POPRZEZ KOMPLEKSOWE
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI W
SZCZUCZYNIE." NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 457, 1220, 122,
561,  560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249. W
MIEJSCOWOŚCI SZCZUCZYN, WOJ. PODLASKIE

LUTY 2013


