~ \ Data 16.01.2013 Nrref. 285.1.1

LS
. Typ DB 350
ecol-unicon shack s Q= 200 /s przyh=098 m

Ecol-Unicon Sp. z.0.0. Vaerkstedsvej 20 Nrref. E-U 6051

80-067 Gdansk
ul. Rowna 2, Poland DK-4600 Koege, Denmark

Tel 58 306 56 78 Fax 58 306 57 02 Tel +45 56 63 85 80 Fax +45 56 63 86 80

Niniejszy rysunek wraz z opisami nie moze by¢ D = 350 mm
powielany i udostepniany osobom trzecim bez o = 2500 mm
zgody Mosbaek A/S i Ecol-Unicon Sp. z o.0. DN = 500 mm
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22500 mm

( Montaz

Regulator przeptywu jest wyposazony w ptyte montazows, ktérg nalezy mocowac do sciany zbiornika przy uzyciu
kotkow rozporowych ze stali kwasoodpornej. Plyta montazowa powinna zakrywaé¢ otwor odptywowy w Scianie
zbiornika. Przestrzer pomiedzy ptytg montazowg a Sciang zbiornika nalezy uszczelni¢ uszczelka, silikonem itp.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby poziom 1 i poziom 2 znajdowat sie na rownej wysokosci.

Urzadzenie nalezy obetonowac, a kanat doptywowy uformowac.

W zbiornikach okragtych krawedz rury odptywowej znajduje sie wewnatrz zbiornika - ptyta montazowa w czesci
zakrywajgcej rure jest ptaska, a po bokach profilowana w celu fatwiejszego montazu do sciany.




