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Poziom porównawczy

110,00 m n.p.m.
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kanalizacja sanitarna tłoczna

PE100 DN90x3.5 SDR17 PN10

kabel grzewczy

opleciony wokół PEØ90

izolacja Steinonorm 710 PU 60mm

blacha stalowa nierdzewna

kotwa HST-RM12x115/20

konstrukcja

mostu

obejma MP-MRI (217-224mm)

pręt M16

płyta podstawy MGS2RM16

kabel grzewczy

opleciony wokół PEØ90

kotwa HST-RM12x115/20

konstrukcja

mostu

pręt M16

płyta podstawy MGS2RM16

kanalizacja sanitarna tłoczna

PE100 DN90x3.5 SDR17 PN10

izolacja Steinonorm 710 PU 60mm

powłoka z blachy stalowej nierdzewnej

UWAGA:

KANAŁ PE dn90 MOCOWAĆ MAX. co 1m WG POWYŻSZEGO SCHEMATU

obejma MP-MRI (217-224mm)
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ADRES

NAZWA RYSUNKU

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ-PROFIL NR5

mgr inż. Piotr Brudzyński MAZ/0228/POOS/11
NR UPRAWNIEŃ:PROJEKTANT

TEMAT:

SKALA

13.1

Szczuczyn, działki o nr ew.  457, 1220, 122, 561,  560/2, 254, 233,
234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249.

DATA

mgr inż. Katarzyna Matyja MAZ/0421/POOS/09Sprawdzający

594x297

UWAGI:

 Pod rurociągiem należy wykonać podsypkę piaskową gr. min.10cm.

PROJEKT WYKONAWCZY DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:
"ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA SZCZUCZYN POPRZEZ KOMPLEKSOWE
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI W
SZCZUCZYNIE." NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 457, 1220, 122,
561,  560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249. W
MIEJSCOWOŚCI SZCZUCZYN, WOJ. PODLASKIE

LUTY 2013


