
Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.
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C.D. WG PROFILU NR2

SIEĆ WODOCIĄGOWA
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1. - rura Ø160 PE

2. - trójnik kołnierzowy DN150/150
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1. - kolano bose 45° do zgrzewania elektrooporowego Ø160

2. - rura Ø160PE
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4. - tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania elektrooporowego Ø160/DN150 

oraz kołnierz stalowy Ø160/DN150

1

3. - zasuwa odcinająca kołnierzowa DN150 z miękkim uszczelnieniem klina

4

44

UWAGA: Zasuwa wyposażona w obudowę teleskopową, skrzynkę

                uliczną sztywną oraz tabliczkę informacyjną.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

PROFIL NR 1

NR. RYSUNKU
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NAZWA RYSUNKU

SIEĆ WODOCIĄGOWA-PROFIL NR1

mgr inż. Piotr Brudzyński MAZ/0228/POOS/11
NR UPRAWNIEŃ:PROJEKTANT

TEMAT:

SKALA

4.0

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:
"ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA SZCZUCZYN POPRZEZ KOMPLEKSOWE
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI W
SZCZUCZYNIE." NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 457, 1220, 122,
561,  560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249. W
MIEJSCOWOŚCI SZCZUCZYN, WOJ. PODLASKIE

Szczuczyn, działki o nr ew.  457, 1220, 122, 561,  560/2, 254, 233,
234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249.

DATA

STYCZEŃ 2013

mgr inż. Katarzyna Matyja MAZ/0421/POOS/09Sprawdzający

UWAGI:

 Pod rurociągiem należy wykonać podsypkę piaskową gr. min. 10cm.
 Lokalizację zasuw należy oznakować tabliczkami.
 Rzędną włączenia do istniejącego wodociągu (węzeł W1) skorygować po

odkryciu rurociągu na budowie.


