Bogdan Kuczynski
Os. Potudnie 63/10, 19-200 Grajewo
Data utworzenia: 2014-03-06

Przebudowa odcinka ulicy Krolowej Marysienki w miescie Szczuczyn M3-M6 w km. 0+0,00 - 0+155,38

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze

1. KNNR 1 0111-0200
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie pagérkowatym lub goérskim
Jednostka: km trasy 0,1600

0,15538 0,1554

Dziat nr 2. Roboty ziemne

2. KNNR 1 0202-0701

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.I-l; transport samochodami 5-10t

Jednostka: 100 m3 5,1000

wg tabeli robét ziemnych 510 510,0000

3. KNNR 1 0208-0101

Naktady uzupetniajace do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,

samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-1V

Jednostka: m3 510,0000

wg tabeli robé6t ziemnych 510 510,0000

4. KNNR 1 0407-0101

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami. Nasypy wysokosci do 3,0m z gruntu kat.I-1l, wykonywane spycharkg

gasienicowg 74kW

Jednostka: 100 m3 0,0277

Dziat nr 3. Roboty nawierzchniowe

Dziat nr 3.1. Jezdnia

5. KNNR 6 0103-0300

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 11-VI.
(walec wibracyjny samojezdny)

Jednostka: 100 m2 8,8200

882 882,0000

6. KNNR 6 0403-0300

Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. Betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm. Ltawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

Jednostka: 100 m 1,9500

195 195,0000

7. KNNR 6 0403-0300

Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. Betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

Jednostka: m 82,0000

82 82,0000




Opis robét llo$¢ robot

8. KNNR 6 0109-0200
Podbudowy betonowe. Pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg. Grubo$é po zageszczeniu 15 cm
Jednostka: m2 882,0000

9. KNNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm
Jednostka: m2 882,0000

\ 882 882,0000

10. KNNR 6 0308-0300

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

6 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |, samochéd samowytadowczy do 5 t

Jednostka: m2 882,0000

11. KNNR 6 1005-0700
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem
Jednostka: 100 m2 8,8200

‘ 882 882,0000

12. KNNR 6 0309-0203

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |, samochéd samowytadowczy 5-10 t

Jednostka: 100 m2 8,8200

\ 882 882,0000

Dziat nr 3.2. Chodniki

13. KNNR 6 0103-0300

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI.
(walec wibracyjny samojezdny)

Jednostka: 100 m2 3,2900

329 329,0000

14. KNNR 6 0112-0600
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 15 cm
Jednostka: m2 329,0000

15. KNNR 6 0105-0500
Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm. Zageszczana recznie
Jednostka: m2 329,0000

329 329,0000

16. KNNR 6 0502-0200

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z

wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara

Jednostka: 100 m2 3,2900

17. KNNR 6 0404-0200
Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem
Jednostka: 100 m 1,4000

140 140,0000

Dziat nr 3.3. Wjazdy na posesje

18. KNNR 6 0103-0100
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu 11-1V
Jednostka: 100 m2 1,6000

160 160,0000
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19. KNNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm
Jednostka: 100 m2 1,6000

20. KNNR 6 0404-0200
Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem
Jednostka: 100 m 0,5700

57 57,0000

21. KNNR 6 0502-0300

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara

Jednostka: 100 m2 1,6000

160 160,0000

Dziat nr 4. Roboty towarzyszace

22. KNR 2-31 1406-0300

Regulacja pionowa studzienek kanatowych

Jednostka: 100 szt 0,2200
[studnie kan. deszczowa |8 T 8.0000 |
studnie kan. sanitarnej 8 8,0000
wpusty uliczne 6 6,0000

23. KNR 2-31 1406-0400
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
Jednostka: 100 szt 0,1000

zasuwy 10 10,0000

24. KNR 4-05 2103-0100
Mechan.czyszcz.kanatdow kotowych wypetnionych osadem do 2/3 wys.kanatu. o $rednicy 0.25 m - kan. deszczowa
Jednostka: 1 m 160,0000

160 160,0000

25. KNR 4-05 2219-0100

Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikéw. Studzienki sciekowe i wpusty uliczne kanalizacji
deszczowej

Jednostka: 1 szt 14,0000
studzienki 8 8,0000
wpusty 6 6,0000

Dziat nr 5. Elementy bezpieczenstwa

26. KNNR 6 0705-0600

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych. Sposob
malowania - mechaniczny

Jednostka: 100 m2 0,2400

12*2 24,0000

27. KNR AT-04 0209-02
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu; progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do 0,5m z tworzywa sztucznego
Jednostka: szt. 1,0000

prég zwalniajacy z elemantéw PCV szer. 1 1,0000
elementu 50 cm. dtugfo$¢ progu min. 5,50

28. KNR 2-31 0703-0100
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. do 0,3m2
Jednostka: 100 szt 0,1700

17 17,0000
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29. KNR 2-31 0702-0200
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
Jednostka: 100 szt 0,1200

30. KNR 2-31 0701-0500
Porecze ochronne fancuchowe pojedyncze na stupkach z rur D=60mm o rozstawie co 1,5m
Jednostka: 100 m 0,4000

stupki + fancuszki (U-12) 4*10 40,0000




