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 Nazwa inwestycji : „Przebudowa nawierzchni drogowych „Osiedla Pawełki” – etap II” 

Kod CPV 45112710-5  

Numer specyfikacji  Nazwa specyfikacji  

D-09.01.01   Zieleń drogowa  

D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA  

1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem zieleni drogowej w związku przebudową 
nawierzchni drogowych „Osiedla Pawełki” – II etap” 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z uzupełnieniem poboczy (poza chodnikiem do granicy pasa drogowego – szerokość zmienna) 
remontowanej nawierzchni warstwą ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą na terenie płaskim, i 
obejmują:  

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem na wysypisko,  

- przywóz ziemi urodzajnej,  

- rozrzucenie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej z zagrabieniem,  

- wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie ręcznej,  z zagrabieniem 
i ubiciem gruntu,  

1.4. Określenia podstawowe.  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Ziemia urodzajna.  



Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

2.3. Nasiona traw.  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, kosiarki mechanicznej do pielęgnacji 
trawników, sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki).  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

4.2. Transport nasion traw.  

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

5.2. Zasady oczyszczania terenu prace porządkowe.  

Teren pod uzupełnienie poboczy powinien być oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczeń.  

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany Inżyniera. W miejscach wykonania zieleni zanieczyszczenia 
należy zebrać w pryzmy, a teren wyrównać i zagrabić.  

5.3. Wywiezienie pozostałości po usuniętej roślinności.  



Pozostałości po usuniętej roślinności, gruz i zanieczyszczenia Wykonawca robót winien wywieźć na 
wysypisko lub zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z przepisami porządkowymi i o 
ochronie środowiska.   

5.4. Trawniki.  

5.4.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników.  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
obrzeży lub krawężników o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną,  

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem,  

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi 
oraz starannie wyrównana,  

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić,  

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych może 
być gotowa.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne"   

6.2. Trawniki.  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

-  wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
prawidłowego uwałowania terenu,  



- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"),  

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) dla wykonania: oczyszczenia terenu, przywozu 
ziemi urodzajnej, wykonania trawników, rozrzucenia warstwy ziemi urodzajnej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót.  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne".  

9.2. Cena jednostki obmiarowej.  

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:  

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

- zakładanie trawników dywanowych.  

10. Przepisy związane  

1. PN-G-98011 Torf rolniczy  

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  



6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  


