Studnia rewiyzjna z elementdéw prefabrykowanych
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 2vs. | sew | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG
. 2/8 W CENTRUM MIASTA SZCZUCZYN' na dz. nr:864 - ul, Szpitalna,893 - Ul
UWAGA: Koscielna, 1120 - ul. Gumienna, 886 - ul. Strazacka,1105/1 i 1072 - ul. Plac
Tysiaclecia, 1150 - ul. Sobieskiego czgs¢ dz. nr 1071 - ul. Nadstawna

1. Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami gumowymi.
2. Uszczelnienia miedzy elementami - gumowe.

3. Denny element studni z kineta wyrobiona fabrycznie X dzialki o nr ewid.: 864, 886, 893, 1105/1, 1071, 1072, 1120, 1150
4. Wtazy studzienek kanalizacyjnych dostosowac do rzeczywiste; ADRES: | Szczuczyn o oo
niwelety drogi. SKALA: | NAZWA RYSUNKU:

5. Studnie wykona¢ z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o 1:500 STUDNIA F11200

klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C40/50,
wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%.
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