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ST – 01/00
Wymagania ogólne

1.0.WSTĘP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót sanitarnych zewnętrznych związanych z przebudową i rozbudową budynku na 
potrzeby  biblioteki  miejskiej  w  Szczuczynie  oraz  przedszkola  wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą na dz. nr 870 i 871 przy ul. Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący  dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
jako  załącznik  nr  4  Zawierający  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót 
budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania 
materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania 
poszczególnych  robót  oraz  określający  zakres  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do 
umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robót objętych STWIOR
Roboty, których dotyczy STWIOR, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę sieci wodociągowej w wyżej wymienionej miejscowości stanowiącej przedmiot 
zamówienia objęty niniejszym postępowaniem określony w części I SIWZ. Ustalenia zawarte 
w niniejszej STWIOR obejmują wymagania dotyczące wykonania robót określonych w poz. 
3.2 STWIOR – „Warunki szczegółowe wykonania robót”.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. Wprowadzenie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją 
projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego.

2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
lokalizacją  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  i 
egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca wykona czynności nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

3. Wyznaczenie trasy projektowanych sieci zewnętrznych i założenie reperów roboczych.

Na  podstawie  dokumentacji  projektowej  wytyczenia  geodezyjnego  może  dokonać  osoba 
posiadająca  stosowne  uprawnienia  geodezyjne.  O  wszelkich  nieprawidłowościach 
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stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania wodociągu uniemożliwiających ułożenie rur 
po  projektowanej  trasie  geodeta  i  Wykonawca  są  zobowiązani  niezwłocznie  zawiadomić 
Zamawiającego  przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych.  Wszelkie  konsekwencje  z 
tytułu  nie  powiadomienia  Zamawiającego i  wykonanie  wodociągu w trasie  nie  zgodnej  z 
dokumentacją ponosi Wykonawca.

4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  zawierająca  opis  techniczny  i  rysunki  w  zakresie  przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR
Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostałe dokumenty składające się  na SIWZ będą 
stanowiły integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających się na dokumentację 
przetargową (SIWZ) w zakresie realizacji robót, ich rodzaju i ilości obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robót
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji 
projektowej w STWIOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów 
budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a 
rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W 
przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWIOR  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji projektowej.
Wszelkie istotne odstępstwa w trakcie realizacji robót w stosunku do projektu budowlanego 
wymagają wykonania projektów zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany 
treści  pozwolenia  na  budowę.  O  zamiarze  wprowadzenia  zmian  w  treści  projektu 
budowlanego   Wykonawca  jest  bezwzględnie  zobowiązany  powiadomić  Zamawiającego. 
Jeżeli  wprowadzone  odstępstwa  będą  wymagały  opracowania  projektu  zamiennego  i 
wystąpienia  o zmianę  treści  pozwolenia  na budowę  to  Wykonawca jest  zobowiązany do 
opracowania tego projektu we własnym zakresie ( na własny koszt). Brak aktualnego PT ( po 
zmianach)  będzie  między  innymi  podstawą  do  odmów  wykonania  czynności  odbioru 
końcowego robót.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie 
utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie  budowy  w pomieszczeniach  stanowiących  zaplecze  budowy  itp.  W maszynach  i 
pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
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Materiały,  które w sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 
użytku.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska od odpowiednich  zarządców  tych 
urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach 
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do stosownego powiadomienia właścicieli gruntów i uzbrojenia 
technicznego  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia,  tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściwego zarządcę 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 
napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia 
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  czasu  odbioru 
ostatecznego).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w 
zadowalającym  stanie  przez,  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.

10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie wydane obowiązujące przepisy i  wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty'.
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2.2. Materiały i urządzenia

1. Wprowadzenie.

Do realizacji  przedmiotu przetargu mogą  być  zastosowane materiały,  urządzenia i wyroby 
wynikające z rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji projektowej, dla   których:  

- wydano certyfikat zgodności z PN lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną,
- które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i BN,
-  które  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów  budowlanych,  są  właściwie  oznaczone, 
posiadają  dokumenty  stwierdzające  ich  pozytywną  ocenę  techniczną  i  przydatność, 
świadczące  o  dopuszczeniu  tych  wyrobów  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie, 
wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN 
przewidują  posiadanie zaświadczenia  o jakości  lub atestu,  powinny być  zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument i muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane 
przez  Państwowy  Zakład  Higieny.  Inne  materiały  powinny  być  wyposażone  w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.

Rury,  kształtki,  armatura  i  urządzenia  wykazane  w  projekcie stanowią  standard 
wymagany  przez  Zamawiającego.  Dopuszcza  się  zastosowanie  wyrobów  innych 
producentów -  jako równoważnych  -  pod warunkiem,  że  będą  się  charakteryzowały 
przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakościowymi jak te wykazane w 
projekcie.  Zgoda  Inspektora  Nadzoru  na  zastosowanie  wyrobów równoważnych  jest 
równoznaczna z spełnieniem tego warunku. W przypadku nie spełnienia tego warunku 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wbudowania właściwych materiałów i 
urządzeń bez zmiany ceny oferty.

Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Inspektora Nadzoru przedstawiać szczegółowe 
informacje  dotyczące  materiałów  przeznaczonych  do  zastosowania  przy  realizacji 
zamówienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że znajdują się w wykazie 
wyrobów  budowlanych,  są  właściwie  oznaczone,  posiadają  dokumenty  stwierdzające  ich 
pozytywną  ocenę  techniczną  i  przydatność,  świadczące o dopuszczeniu tych wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione w tym  zakresie jednostki 
organizacyjne.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie 
postępu robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty , 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
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Każdy  rodzaj  robót,  w/  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość  do  robót  i  byty  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca 
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Sprzęt
1.  Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  odpowiedniej  mocy  do  robót  ziemnych, 
wykonania  bezodkrywkowych  przejść  pod  przeszkodami  terenowymi  (drogi  itp.) 
zgrzewarkami do rur i kształtek PE.

2.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  STWiOR  i  wskazaniach  Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Zastosowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek 
sprzętu,  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi  nie  gwarantującego zachowania  warunków umowy 
upoważnia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

2.4. Wykonanie robót.

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem budowlanym,  warunkami  umowy, 
SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, 
póz. 2016 z późn. zm.) oraz związanymi przepisami wykonawczymi.
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  projekcie  budowlanym.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych 
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami STWiOR.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub wyznaczenia  Wysokości  przez Inspektora Nadzoru nie 
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej  i  w  STWiOR,  a  także w normach i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji 
Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansować z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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2.5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich realizacją,  aby osiągnąć  założoną  jakość 
robót.

1.  Inspektor  Nadzoru  upoważniony  jest  do  żądania  od  Wykonawcy  zapewnienia 
odpowiedniego  systemu  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w celu 
udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna  do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta materiałów. Inspektor Nadzoru,  po uprzedniej 
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać 
zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  STWiOR  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów i 
prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją  projektową  i  STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

3.  Na żądanie  Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie  do  przeprowadzania 
pomiarów i  badań  materiałów oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że 
robot; wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, co do 
zakresu badań i ich częstotliwość określi Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiązujące w tym 
zakresie  przepisy. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

5. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, sposób jego 
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 
znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  -aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie 
ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które 
spełniają wymogi STWiOR.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda 
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe  muszą  posiadać,  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.6. Odbiór robót
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Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie 
można  udokumentować  zakres,  jakość  i  sposób  ich  realizacji.  Roboty  uznaje  się  za 
wykonane  zgodnie  z  projektem budowlanym  i  pozostałymi  wymaganiami  wynikającymi  z 
dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię Inspektora Nadzoru w oparciu o 
komplet wymaganych dokumentów przedłożonych Inspektorowi przez wykonawcę.

1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

� Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości  wykonywanych robót, 
które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i 
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonaniem 
ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego  postępu robót.  Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w 
dzienniku  budowy.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  zamawiającego  braku 
udokumentowania  ww.  czynności  zamawiający  jest  upoważniony  do  żądania 
dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na 
wynik.  Jeżeli  wykonawca  odmówi  dokonania  odkrywek  zamawiający  wykona  je  w 
własnym  zakresie  pokrywając  poniesione  koszty  z  zabezpieczenia  należytego 
wykonania przedmiotu umowy.

� Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  i  zgodności  wykonania  z 
Dokumentacją  Projektową  części  wykonanych  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje  się  wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz  jak  przy  końcowym  technicznym  odbiorze  robót.  Odbioru  robót  dokonuje 
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

� Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania 
przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy 
w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót

� Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.9. pp.5.

2.7. Podstawa płatności.
1.  Płatności  będą  realizowane  na  podstawie  ustaleń  wynikających  z  zapisów  w  wzorze 
umowy stanowiącym załącznik SIWZ
2.  Cena  oferty  stanowiąca  kwotę  ryczałtową  powinna  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania  i  badania  składające  się  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  jako 
kompletnego dzieła z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
3. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w STWiOR 
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w 
kosztorysie ofertowym.
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ST - 01/01
Szczegółowa Specyfikacja techniczna

Kanalizacja sanitarna

1.0. Wstęp
Warunki ogólne wykonania i odbioru robót podano w poz. 2 STWiOR.

1.1. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.
1. Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę:
-  kanałów grawitacyjnych z rur PCV wg projektu sanitarnego
-  odgałęzień sanitarnych 
-  studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
-  oznakowanie robót,
-  dostawę materiałów,
-  wykonanie prac przygotowawczych, , przekopy
-  wykonanie rur ochronnych,
-  przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
-  ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,
-  wykonanie izolacji studzienek,
-  zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
-  odtworzenie nawierzchni po robotach
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.2. Określenia podstawowe:
Kanalizacja  sanitarna -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania 
ścieków
bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości.
Przepompownia ścieków - stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar 
objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku 
przepompowni  ścieków.  Przepompownie  ścieków  mogą  być  jednokomorowe  lub  z 
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia 
pomp. Tłocznie ścieków z separacja ciał stałych- stosowane są zamiennie w stosunku do 
tradycyjnych  przepompowni  ścieków.  W  odróżnieniu  od  nich  pompy  (nie  są  zatapialne) 
znajdują  się  w wydzielonym pomieszczeniu-  komorze (nie są  chłodzone ściekami). Ścieki 
napływają  do  zamkniętego  zbiornika  i  są  wypompowywane  bez  kontaktu  z  otoczeniem. 
System  separacji  powoduje,  że  ciała  nie  przepływają  przez  pompę-  nie  stosuje  się 
rozdrabniaczy.
Kanalizacja  ciśnieniowa-  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  ścieków  następuje 
wskutek
ciśnienia wytworzonego przez pompy.
Przewody rurowe:
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.
Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia z 
kanałem sanitarnym
Kolektor  główny -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  bocznych  i 
odprowadzenia ich do odbiornika.
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka  rozprężna -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy  przewód  pionowy 
umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej  położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
Elementy studzienek i komór:
Komora  robocza –  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności 
eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz  kanałowy –  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik –  element  dna studzienki  lub  komory kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą 
komory roboczej.
Elementy odwodnienia wykopu:
Dren -  sączek  podłużny  z  rurkami  na  dnie,  ułatwiającymi  przepływ  wody  w  kierunku 
studzienki zbiorczej.
Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania z 
nieciągłych,  wysokospolimeryzowanych  włókien  syntetycznych,  w  tym  tworzyw 
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. 
elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.
Roboty ziemne:
Podłoże naturalne- podłoże z drobnoziarnistego gruntu.
Podłoże  naturalne  z  podsypką-  podłoże  naturalne  z  gruntu  twardego  np.  skalistego,  z 
podsypką  z  gruntu  drobnoziarnistego,  albo  podłoże  naturalne  z  określonym  rodzajem 
podsypki  wymaganej  ze  względu  na  materiał  z  którego  wykonano  rury  przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podłoże wzmocnione-podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 
na
wymianie  gruntu  na  piasek  lub  żwir  albo  wykonanie  ławy  betonowej  lub  specjalnej 
konstrukcji.
Podsypka- materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.
Obsypka- materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny.
Zasypka wstępna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.
Zasypka  główna-  warstwa  wypełniającego  materiału  gruntowego  między  powierzchnią 
zasypki
wstępnej i terenem.
Blok oporowy- element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i 
w pionie na skutek ciśnienia ścieków.
Powierzchnia zwilżona- wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności
Inne definicje- pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1.

2.0. Materiały i urządzenia.
1. Warunki ogólne.
Warunki ogólne dotyczące stosowania materiałów podano w poz. 2.2. STWiOR
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2.Wymagania dotyczące stosowanych materiałów:
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej  powinny  odpowiadać  normom  krajowym  zastąpionym,  jeśli  to  możliwe,  przez 
normy  europejskie  lub  technicznym  aprobatom  europejskim.  W  przypadku  braku  norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Przyłącze kanalizacyjne- wykaz ilościowy
Studnia kanalizacji sanitarnej inspekcyjna Ø425 - 3 szt. np.Wavin
Rura PVC-U Ø200 – 44,68 m np. Wavin
Rura PVC-U Ø160 – 9,95 m np. Wavin
Przewody rurowe:
Rury kanalizacyjne PVC- o średnicy 200 i 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN- 
1401) są stosowane do budowy sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej.
Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.
Studzienki  kanalizacyjne-  Ø425  inspekcyjne,  niewłazowe,  elementy  studzienki:  kinety, 
karbowane rury trzonowe SN4, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych powinny
być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 124:2000.
Włazy  kanałowe-  należy  wykonywać  jako  włazy  żeliwne  typu  ciężkiego  odpowiadające 
wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
Kruszywo na podsypkę- podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. 
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-
B-06712, PNB- 11111.
Beton- hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.
Zaprawa cementowa- powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

3. Składowanie materiałów:
Rury:  Magazynowane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  działaniami 
promieni  słonecznych,  temperatura  nie  wyższa  niż  40°C  i  opadami  atmosferycznymi. 
Dłuższe  składowanie  rur  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub 
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury  powinny  być  składowane  na  równym  podłożu  na  podkładach  i  przekładkach 
drewnianych, a wysokość  stosu nie powinna przekraczać  1,5 m. Sposób składowania nie 
może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację.
Zabezpieczenia  przed  rozsuwaniem  się  dolnej  warstwy  rur  można  dokonać  za  pomocą 
kołków  i  klinów  drewnianych.  W  przypadku  uszkodzenia  rur  w  czasie  transportu  i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  do  czyszczenia  itp.)  powinny  być 
składowane  w  sposób  uporządkowany,  z  zachowaniem  wyżej  omówionych  środków 
ostrożności.
Kruszywo:  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
składowaniu  na  odkrytych  placach  należy  chronić  przed  oddziaływaniem  promieni 
słonecznych.  W magazynach  zamkniętych  temperatura  otoczenia  nie  może  przekraczać 
40oC,  a  odległość  składowania  powinna  być  większa  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń 
grzejnych.  W przypadku składowania  w workach zaleca się  układać  je w warstwach nie 
przekraczających wysokości 5 worków.

3.0. Sprzęt
1.Warunki ogólne
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w poz. 2.3. STWOR
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2.  Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-  żurawi budowlanych samochodowych,
-  koparek podsiębiernych,
-  spycharek kołowych lub gąsienicowych,
-  wibromłotu do zapuszczania grodzic
-  sprzętu do zagęszczania gruntu,
-  wciągarek mechanicznych,
-  pomp spalinowych do odwadniania wykopów,
-  beczkowozów.

4.0. Transport
1. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 
przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących  w 
czasie  ruchu  pojazdów.  Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może 
przewyższać  ścian  środka  transportu  o  więcej  niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu. 
Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś 
poszczególne  warstwy  w miejscach stykania  się  wyrobów należy  przekładać  materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

2. Transport studzienek kanalizacyjnych, włazów kanałowych
Włazy kanałowe,  studzienki  mogą  być  transportowane dowolnymi  środkami  transportu  w 
sposób  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego 
mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. 
i łączyć taśmą stalową. Transport mieszanki betonowej Do przewozu mieszanki betonowej 
Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

3. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
jeprzed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5.0. Wykonanie robót

1. Ogólne wymagania
Warunki ogólne dotyczące wykonania robót podano w poz. 2.4. STWIOR

2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi 
pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- 
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w 
strefie tych urządzeń.
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3. Roboty ziemne
Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  – 
wykopu  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie  ścian  należy  prowadzić  w  miarę  jego  głębienia.  Wydobyty  grunt  z  wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z 
dokumentacją projektową.
Szalowanie  wykopów  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. 
– Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu oraz 
bezpieczeństwo  konstrukcji.  Szalowanie  powinno  być  skonstruowane  w  sposób 
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
kanalizacji  wg dokumentacji  projektowej. Dno wykopu powinno być  równe i wykonane ze 
spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  projektowej,  przy  czym  dno  wykopu  Wykonawca 
wykona  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej  projektowanej  o  0,15  m.  Zdjęcie  pozostałej 
warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z 
drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie.  Odwodnienie  wykopu musi  zabezpieczyć  go przed zalaniem sączeniami 
wody i rozluźnieniem struktury gruntu.

4. Przygotowanie podłoża
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych 
podłożem  jest  grunt  naturalny  o  nienaruszonej  strukturze  dna  wykopu.  W  gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30 
cmZagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

5. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

� najmniejsze  spadki  kanałów powinny  zapewnić  dopuszczalne  minimalne  prędkości 
przepływu, tj.

� od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
� dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰,
� dla kanałów o średnicy 0,25 m - 4 ‰,
� dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰
� dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰
� głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 

mniejsze
� niż 1,2 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).
� Przy  mniejszych  zagłębieniach  zachodzi  konieczność  odpowiedniego  ocieplenia 

kanału.

Kanały
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 
rury)  winna  być  uprzednio  obsypana  warstwą  ochronną  30  cm  ponad  wierzch  rury,  z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć  za pomocą  kielichowych połączeń  wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
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montażu  przewodu  należy  właściwie  przygotować  rury  z  PVC,  wykonując  odpowiednio 
wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 
pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być  takie, aby powierzchnia połowy 
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza  kielichowe  wciskane  należy  wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury 
specjalnie  wyprofilowaną  pierścieniową  uszczelkę  gumową,  a  następnie  wciskając  bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. 
Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być  osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy przy tym zwrócić 
uwagę  na  to,  aby  koniec  bosy  rury  posiadał  oznaczenie  granicy  wcisku.  Oznaczenia  te 
powinny  być  podane przez  producenta.  Połączenia  kielichowe  przed  zasypaniem należy 
owinąć  folią  z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w 
czasie pracy przewodu.
Odgałęzienia
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:
-  trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 
dla podłączenia z kanałem na trójnik),
-  minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm,
-   włączenie  odgałęzienia  do  kanału  może  być  wykonane  za  pośrednictwem  studzienki 
rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik,
-  spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰
-  włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę  połączeniową  należy dokonywać 
licując  przewody  sklepieniami.  W  przypadku  konieczności  włączenia  odgałęzienia  na 
wysokości większej  należy stosować  przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki,
-   włączenia  odgałęzień  z  dwóch  stron  do  kanału  zbiorczego  na  trójnik  powinny  być 
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie.

Studzienki Kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
-  studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie 
kierunku kanału,
-  studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych,
-  wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
-  studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe.
Kinety studzienek inspekcyjnych Wavin  Ø425 montuje się na wypoziomowanym, stabilnym 
dnie wykopu. Z uwagi na podwójne dno studzienki  miejsce jej  usytuowania powinno być 
obniżone w stosunku do wykopu dla przewodu kanalizacyjnego o około 10 cm. Na dnie 
wykopu  należy  przygotować  podsypkę  piaskową  o  grubości  minimalnej  10  cm.  W  tak 
przygotowanym podłożu ustawić kinetę i ją wypoziomować. Podłączyć rury do kinety przez 
wciśnięcie ich do kielicha. Dla łatwiejszego montażu kroćce podłączeniowe oraz uszczelki 
posmarować środkiem poślizgowym. Podłączyć rury kanalizacyjne, ustawiając dokładny kąt 
podłączenia (zakres regulacji sferycznie +/– 7,5° na każdym z kroćców).
W  celu  unieruchomienia  połączonego  węzła  kanalizacyjnego  zalecane  jest  zasypanie 
wykopu do wysokości co najmniej 10 cm powyżej wierzchu rury. Kielich połączeniowy do 
rury trzonowej  pozostaje ponad obsypką.  Dociąć  rurę  trzonową  do wymaganej wysokości 
piłą ręczną lub mechaniczną, cięcia dokonywać pośrodku karbu. Umieścić uszczelkę do rury 
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karbowanej  po zewnętrznej  stronie rury  trzonowej,  w zagłębieniu  pomiędzy pierwszym a 
drugim  karbem  rury.  Posmarować  środkiem  poślizgowym  wewnętrzną  stronę  kielicha 
kinety.Rurę z zamontowaną uszczelką osadzić w kinecie.Obsypkę piaskową zagęszcza się 
równomiernie warstwami (maks. 30 cm) na całym obwodzie  studzienki.  Należy zapewnić 
stopień  zagęszczenia  gruntu odpowiedni  do występujących warunków gruntowo-wodnych 
oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego.
Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie minimum:
• 90% SPD dla terenów zielonych,
• 95% SPD dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym,
• 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym.
W przypadku stosowania zwieńczeń żeliwnych z rurą teleskopową, dostarczoną wraz z nimi 
uszczelkę  (do rury  karbowanej)  należy  umieścić  w najwyżej  położonej  dolinie  po  stronie 
wewnętrznej  rury karbowanej.  Wykonać  połączenia włazu lub wpustu z rurą  teleskopową 
(połączenie mechaniczne na zatrzask).
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu.

Izolacje
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze 
stali zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną 
ZO2.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza 
się  stosowanie  innego  środka  izolacyjnego  uzgodnionego  z  Inspektorem  Nadzoru.W 
środowisku  słabo  agresywnym,  niezależnie  od  czynnika  agresji,  studzienki  należy 
zabezpieczyć  przez  zagruntowanie  izolacją  asfaltową  oraz  trzykrotne  posmarowanie 
lepikiem asfaltowym na zimno.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie  rur  w  wykopie  należy  prowadzić  warstwami  grubości  20  cm.  Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Odprowadzenie ścieków z budynku przedszkola i biblioteki miejskiej będzie odbywać się do 
zbiornika szczelnego ZB śr. 200mm, gł 7,03m poj. 10m3.

6.0. Kontrola jakości robót

1. Warunki ogólne
Warunki ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w poz. 2.5. Stwior

2. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
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-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-  sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu,
-  badanie odchylenia osi kanałów,
-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
-  badanie odchylenia spadku kanałów,
-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
-  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
-  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
-  sprawdzenie wykonanych izolacji.

3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno
wynosić więcej niż ± 5 cm,
-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
-  odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
-  odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
(przy zwiększonym spadku),
-  rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7.0. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8.0. Odbiory robót

1. Warunki ogólne
Warunki ogólne dotyczące odbiorów robót podano w poz. 2.6. STWiOR

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-  roboty montażowe wykonania rur PCV i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
-  wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,
-  wykonana izolacja,
-  zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 
poddana  odbiorowi  nie  powinna  być  mniejsza  od  50  m.  Odbiór  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
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zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet 
wyników badań  laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze częściowym:
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją  i  inwentaryzacją 
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać  ±  2  cm.  Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od 
przewidzianych w  projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm,
b)  zbadaniu  podłoża naturalnego przez sprawdzenie  nienaruszania  gruntu.  W przypadku 
naruszenia  podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z 
projektantem lub nadzorem,
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją,
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z
PN-EN  1610  dla  kanalizacji  grawitacyjnej,  PN-EN  1671  dla  kanalizacji  ciśnieniowej, 
Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i 
większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania  dotyczące  szczelności  przewodów  są  spełnione,  jeśli  uzupełnienie  wody  d 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
- 0,151/m2 dla przewodów;
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza  się  wykonywanie  próby  szczelności  za  pomocą  powietrza  wg  PN-EN 1610. 
Szczelność  przewodów tłocznych i ciśnieniowych, powinna zapewnić  utrzymanie ciśnienia 
próbnego przez okres 30 minut  podczas  przeprowadzania  próby hydraulicznej.  Ciśnienie 
próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów). 7 Przy 
bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i 
długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności.  Badania  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-EN  1610.  Wyniki 
badań,  powinny być  wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz 
certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi, 
dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  jest  przedłożony  podczas 
spisywania  protokółu  odbioru  technicznego  -  częściowego,  który  stanowi  podstawę  do 
decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest  zobowiązany,  zgodnie z art.22 ustawy 
Prawo  budowlane,  przy  odbiorze  technicznym  -  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego, 
zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i 
sprawdzenie  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować 
dokumentację  powykonawczą.  Koszt  wykonania  próby  (także  zużytej  wody)  ponosi 
Wykonawca.

4. Odbiór ostateczny (końcowy)
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Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników 
badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową  i  SST.  W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się  z  realizacją 
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz 
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku 
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z 
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na cechy  eksploatacyjne  obiektu, 
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w  dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymiw toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną,
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
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d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych w odbiorach 
częściowych
e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy użyciu wody systemu kanalizacji ciśnieniowej 
oraz
przepompowni ścieków. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z
a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacją geodezyjną,
e)protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśnieniowej, należy przekazać 
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokortanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego 
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 
ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 
budowę,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
,,Odbiór ostateczny robót".

9.0. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy.
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.0. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
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8. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
9. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
12. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
13. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
14. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
15. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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ST - 01/02
Szczegółowa Specyfikacja techniczna

Wykonanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe

1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  w  zakresie  wykonania  zbiornika  bezodpływowego  na  ścieki  dla  inwestycji 
polegającej  na  przebudowie  i  rozbudowie  budynku  na  potrzeby  biblioteki  miejskiej  w 
Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 870 i 871 przy ul. 
Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie.
 1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowna  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/,
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- budowa zbiornika,
- wykonanie prób szczelności,
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym 
systemem realizacji robót. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  realizacje  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru 
sieci wodociągowych” i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w 
przypadku niemożliwości  ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji 

2.0. MATERIAŁY
 2.1.Do  wykonania  zbiornika  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i 
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem 
wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami

Zbiornik
 Zaprojektowano zbiornik żelbetowy jednokomorowy o pojemności czynnej 10,0m3  z 
włazem przejazdowym np. Figtura 61s.
Średnica zbiornika 2,00m. 
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Wysokość  zbiornika od  poz.posadowienia  do  poz. terenu  7,03  m

Rura wywiewna- na pokrywie zbiornika  o średnicy 110/150  mm.
Komin włazowy- murowany cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.
Włazy  kanałowe-  należy  wykonywać  jako  włazy  żeliwne  typu  ciężkiego  odpowiadające 
wymaganiom PN-H-74051-02.
Stopnie złazowe- odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
Płyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Kruszywo na podsypkę- podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. 
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-
B-06712, PNB- 11111.
Beton- hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.
Zaprawa cementowa- powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałrów.

4.0 TRANSPORT
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robót  stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny  być  zgodne  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał 
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania  przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewo-
żone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
Projektuje się  zbiornik bezodpływowy żelbetowy o pojemności czynnej 10,0m3  z włazem 
żeliwnym o średnicy wewnętrznej 600mm.
Przy  wykonywaniu  wykopu  pod  zbiornik  wskazane  jest  wykonanie  go  jako 
szerokoprzestrzennego.  Należy  pamiętać  o  zabezpieczeniu  przed  napływem  wód 
powierzchniowych. 
Sposób posadowienia zbiornika zależny jest od warunków gruntowo wodnych i powinien być
zaprojektowany  indywidualnie.  Montaż  zbiornika  należy  wykonać  w  przygotowanym, 
odwodnionym wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm. 
Dno  wykopu  należy  wykonać  w  poziomie.  Zbiornik  należy  posadowić  na  poduszcze 
betonowej z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm
Ściany zbiornika gr. 15cm wylewane z betonu B15 z dodatkiem „hydrobetonu” w ilości 2% 
wagi cementu zbrojone stalą St03 A0. Płyta pokrywająca żelbetowa gr. 15cm wylewana z 
betonu B-15 zbrojona stalą St03 A0. Płyta denna gr. 15cm żelbetowa wylewana z betonu B-
15 zbrojona przeciwskurczowo stalą St03 A0. 
Powierzchnie  zewnętrzne  i  wewnętrzne  zbiornika  zabezpieczyć  izolacją  2x  „Abizol  R”,  a 
następnie 2x „Abizol P” lub 2x lepikiem asfaltowym na gorąco. Przejścia rur o średnicy 200 
mm do podłączenia kanalizacji  sanitarnej  przez ścianki zbiorników po osadzeniu przepon 
stalowych  5x350x350  i  uszczelnieniu  kitem.  Dostęp  do  zbiornika  poprzez  studzienkę 
włazową  murowaną z cegły ceramicznej pełnej kl. 100 na zaprawie cementowej marki „5” 
zakończoną włazem przejazdowym Figtura 61S wg KG1-22.2.2.1.
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Wentylację  zbiornika wykonać  poprzez rurę  wywiewną  fi  100/150 zamontowana w płycie 
pokrywy  z  wyprowadzeniem  min.  50  cm ponad  terenem.  Zbiornik  wyposażyć  w  czujnik 
poziomu cieczy typ CPM 4 wykonanie S. Zbiornik zaopatrzyc w drabinę złazową lub stopnie 
złazowe żeliwne montowane na stałe.

Instalacja przed zakryciem  musi być poddana próbie szczelności.
Próby  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  zewnętrznych  z  rur  PVC  należy 
przeprowadzić  na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do przewodu 
kanalizacyjnego.  Złącza  kielichowe rurociągu zarówno na przewodach jak i na połączeniach 
ze zbiornikiem, pozostawić do czasu próby szczelności wolne – nie zasypane.
Zbiornik szczelny bezwzględnie należy wykonać jako nieprzepuszczalny zgodnie z projektem 
budowlanym  oraz  ze  sztuka  budowlaną.  Przed  ostatecznym  zakryciem  przyłącza  jak  i 
zbiornika należy dokonać sprawdzenia polegającego na całkowitym napełnieniu zbiornika i 
poddaniu oględzinom w dniu napełnienia oraz po 24 h od jego napełnienia. Po stwierdzeniu 
szczelności wykonanego zbiornika jak i przyłącza kanalizacji wraz z połączeniem przyłącza 
ze zbiornikiem- należy zbiornik zasypać.
Z prób szczelności należy sporządzić protokół.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej  powinna być     
 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
 i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości   producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonane wszystkich prac 
niezbędnych do wykonania zadania. 
7.1.Ilość robót i materiałów określa się:
      - wykopy – m3
      - podsypka piaskowa – m3
      - montaż podejść, rewizji, zasuwy, drabiny – szt.
      - roboty zbrojarskie- kg.
      - roboty betoniarskie- m3
      - roboty murarskie- m3
      - roboty izolacyjne- m2

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
       -przejścia dla przewodów przez ściany   (umiejscowienie i wymiary otworów), 
       -zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 
odcinków  poziomych.
Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz   przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie    
     wykonywania robót,
•  - dziennik budowy,
•  - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez  dostawców materiałów),
•   -protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
•   -protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• -zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
•  -protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek,
•  -aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia),
•  -protokoły badań szczelności instalacji obejmującym sprawdzenie:

- drożności przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego,
- prawidłowości prowadzenia przyłącza oraz jego spadku i przekroju,
- szczelności przyłącza, połączenia przyłącze- zbiornik szczelny, 
- szczelności zbiornika szczelnego oraz jego izolacji

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
w wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących przepisach, bez względu 
na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.  
Rozliczenie robót dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
końcowym odbiorze robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Kwota ryczałtowa za wykonane 
roboty obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- wykonanie niezbędnych robót pomocniczych
- wykonanie zbiornika,  zgodnie z PT
- wykonanie prób szczelności
- usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
 10.1 Dokumenty odniesienia
- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby biblioteki miejskiej w 
Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 870 i 871 przy ul. 
Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie.
10. 2 Przepisy szczególne
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje  sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 
-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
  grawitacyjnej.
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/B-10700.01  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i 
Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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SST - 01/03
Szczegółowa Specyfikacja techniczna

Kanalizacja deszczowa

1.0. W S T Ę P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych budową  instalacji kanalizacji deszczowej 
na potrzeby biblioteki miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola na dz. nr 870 i 871 przy ul. 
Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
budowę kanalizacji deszczowej zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót :
1.3.1.  Budowa  sieci  zbiorczej  kanalizacji  deszczowej  z  rur  PVC-  U  o  średnicy  160 mm 
zbierającej wody opadowe z dachów obiektu do istniejących szczelnych zbiorników z kręgów 
betonowych,  które  zostaną  następnie  wykorzystane  do  podlewania  zaprojektowanych 
nasadzeń roślinności. Wykonać studnie rewizyjne, tworzywowe o średnicy DN315mm. 

1.4. Określenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa– sieć  kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków deszczowych.
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  budynku  z  odbiornikiem  kanalizacji 
sanitarnej.
Studzienka  rewizyjna  –  komora  na  kanale  przeznaczona  do  kontroli  i  prawidłowej 
eksploatacji kanałów.
Zbiornik  bezodpływowy –  zbiornik  podziemny,  bezciśnieniowy służący do gromadzenia 
ścieków
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  robót z 
dokumentacją  projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.  Ponadto  Wykonawca  wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i 
powszechnego  stosowania.  Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i 
zagranicznych  posiadające  aprobaty  techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty 
Badawcze.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora 
Nadzoru.
2.2.Zastosowane materiały
2.2.1. Rury kanałowe
Rury z tworzywa sztucznego zgodne z wymaganiami ISO-4435 pt. Rury i kształtki do sieci 
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
−  Studzienka  kanalizacyjna  niewłazowa,  inspekcyjna  deszczowa  Φ315mm  z  wpustem 
deszczowym  żeliwnym  B125  lub  D400  (z  możliwością  podpięcia  wiaderka  na 
zanieczyszczenia) odpowiadające wymaganiom PN-H- 74051-01 i PN-EN 124:2000- szt. 6
2.2.3. Kruszywo na podsypkę
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Podsypka może być  wykonana z pospółki lub  żwiru. Użyty materiał  na podsypkę  powinien 
odpowiadać wymaganiom stosowanych norm np. PN-B- 06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
2.2.4. Składowanie materiałów
2.2.4.1. Rury kanałowe
Rury można składować  na otwartej  przestrzeni,  układając je  w pozycji  leżącej  jedno lub 
wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się  wód  opadowych.  W przypadku składowania  poziomego pierwszą  warstwę  rur  należy 
ułożyć  na  podkładkach  drewnianych.  Wykonawca jest  zobowiązany  układać  rury  według 
poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.2.4.2. Włazy kanałowe
Włazy  kanałowe  powinny  być  składowane  z dala  od  substancji  działających korodująco. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.2.4.3. Kruszywo
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.

3.0. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i 
wyładunku materiałów , sprzętu itp.  Sprzęt  używany przez Wykonawcę  powinien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu :
- żurawia budowlanego samochodowego
- koparki przedsiębiernej
- spycharki kołowej lub gąsienicowej
- sprzętu do zagęszczania gruntu
- wciągarek mechanicznych
- beczkowozu
- urządzeń do bezwykopowej renowacji rurociągów podziemnych o średnicach O200mm

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywania  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna 
gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ST,  wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport rur kanałowych
Rury mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
wzdłuż  środka  transportu  oraz  zabezpieczy  wyroby  przewożone  przed  przesuwaniem  i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać  ścian  środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
należy  układać  na  podkładkach  drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy  w  miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym ( o grubości warstwy od 2 
do 4 cm po ugnieceniu ).
4.3.  Transport  studzienek  kanalizacyjnych  z  tworzywa  sztucznego  i  włazów 
kanałowych
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Studzienki  kanalizacyjne  z  tworzywa  sztucznego  oraz  włazy  kanałowe  mogą  być 
transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem 
Włazy typu lekkiego mogą być przewożone luzem;
4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i  harmonogram realizacji 
robót  uwzględniających  wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonany  remont  instalacji 
kanalizacji deszczowej.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i  trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych , kołków świadków i kołków krawędziowych.
W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych  Wykonawca  wbuduje  repery 
tymczasowe (  z  rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne ),  a  szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaż Inspektorowi Nadzoru .
5.3. Roboty ziemne
Wykopy  należy  wykonać  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  –  wykopu 
(mechanicznie  lub  ręcznie  )  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych 
geotechnicznych  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  Szerokość  wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Wydobyty grunt z wykopu należy składować wzdłuż wykopu, nadwyżka urobku powinna być 
wywieziona przez Wykonawcę  na odkład. Dno wykopu powinno być  równe i wykonane ze 
spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  projektowej,  przy  czym  dno  wykopu  Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 - 20cm gruntu na wykonanie 
podsypki powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych lub nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robót ) podłoże należy 
wykonać  z warstw pospółki lub  żwiru z piaskiem o grubości warstwy od 15 do 20 cm, nie 
zawierających  kamieni  o  granulacji  ponad  20  mm.  Zagęszczenie  podłoża  powinno  być 
wykonane do uzyskania stopnia zagęszczenia powyżej 90 %.
5.5. Roboty montażowe
Spadki i głębokość  posadowienia zbiornika bezodpływowego i rurociągów powinny spełniać 
wymagania  określone  w  dokumentacji  projektowej.  Najmniejsze  spadki  kanałów powinny 
zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze :
- dla kanałów o średnicy 150 mm - 0,8%
Głębokość posadowienia powinna wynosić min 1,2. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi 
konieczność odpowiedniego ocieplania kanału.
5.6. Rury kanałowe
Rury kanałowe montować zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów 
z  PVC”  –  opracowaną  przez  Producenta  np.WAVIN  BUK.  Poszczególne  ułożone  rury 
powinny być  unieruchomione przez obsypanie piaskiem po  środku długości rury i  mocno 
podbite,  aby  rura  nie  zmieniała  położenia  do  czasu  wykonania  złącz.  Łączenie  rur  – 
kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej.
Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0oC,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania 
wykonywać  w temperaturze nie mniejszej niż  + 5oC.  Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź  przed  zejściem  z  budowy  należy  zabezpieczyć  końce  ułożonego  kanału  przed 
zamuleniem.
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5.7. Studzienki kanalizacyjne
Studzienkę niewłazową z tworzywa sztucznego montować zgodnie z „Instrukcją montażową” 
– opracowaną przez Producenta np.WAVIN BUK.
Kinetę studzienki należy ułożyć na uprzednio zagęszczonej 5-10cm warstwie podsypki 
piaskowej stanowiącej warstwę wyrównawczą dna wykopu. Sposób wykonania studzienek 
inspekcyjnych przedstawiony jest w Katalogu Producenta np. firmy WAVIN BUK.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienki należy wykonać poprzez zastosowanie 
kształtek typu „in-situ”. Studzienka inspekcyjna niewłazowa posiadać będzie właz typu 
lekkiego wg PN-H-74051-01 oraz PN-EN 124:2000.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 8 cm ponad 
poziomem terenu.
5.7. Zbiorniki magazynujące 
Zbiorniki magazynujące istniejące z kręgów betonowych szt. 3
5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelności mogą być zasypywane, po 
uprzednim  wykonaniu  obsypki  o  wysokości  30  cm  nad  wierzch  rur.  Obsypkę  wykonać 
materiałem jak w pkt. 2.2.5.4. Obsypkę  zagęścić  poprzez ubijanie ręczne materiału wokół 
rury.  Zasypywanie  rur  w wykopie  należy prowadzić  warstwami  grubości  20  cm.  Materiał 
zasypkowy powinien być  równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczania powinien wynosić  min. 90‰. Do zasypywania wykopów stosować 
grunt rodzimy z wykopu.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być  prowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN 92/B- 10735.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej  fazy robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
-sprawdzenie  rzędnych założonych  ław celowniczych w nawiązaniu  do  podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm.
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
-  badanie  i  pomiar  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z 
kruszywa mineralnego
- badanie odchylenia osi rurociągu
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki
6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-  odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu od ustalonej  w planie osi  wykopu nie  powinno 
wynosić więcej niż + 5 cm
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m.
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm
-  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać + 5 cm
-  odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno 
przekraczać  –  5%  projektowanego  spadku  (  przy  zmniejszonym  spadku  )  i  +10% 
projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku )
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- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określonych w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt. 5.8.

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.
Jednostką obmiaru jest : 1 m (metr ) rury dla każdego typu i średnicy kanału.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Odbiór robót należy dokonać  zgodnie z „ Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych t.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „ Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :
-  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami  z  uzupełnieniami  w  trakcie 
wykonywania robót
- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- protokóły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych
- protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych.
- protokóły pomiarów i badań
- Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową  , ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. 
dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- wykonanie połączeń z istniejącymi zbiornikami do magazynowania wody opadowej
- zasypany zagęszczony wykop
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z dokumentacją  projektową  należy wykonać  zakres robót wymienionych w pkt.1.3 
niniejszej ST. Płatność  należy przyjmować  zgodnie z obmiarem i oceną  jakości robót , w 
oparciu o wyniki protokołów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje :
- roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne
- dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem
- odwodnienie wykopu
- przygotowanie podłoża wzmocnionego
- ułożenie rur kanałowych
- ułożenie zbiorników magazynująco-rozsączających
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- badanie szczelności kanałów
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną
- transport nadmiaru urobku
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
-  przeprowadzenie  niezbędnych  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów  wymaganych  w 
Specyfikacji Technicznej.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji i 
lokalizacji istniejących zbiorników magazynujących

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka.
2. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
3. PN-H-74051- 01:1994 Włazy kanałowe. Klasa A (właz typu lekkiego)
4. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych
5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia
6.  PN-68-B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i 
badania przy odbiorze.
7. BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badanie przy odbiorze.
8. PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne
9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
11. PNM-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10.2. Inne dokumenty
1. Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126 - Prawo budowlane
2. Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Instrukcja montażowa układana w gruncie rurociągów z PVC „WAVIN BUK” – maj 2000
4.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów z  tworzyw  sztucznych  –  Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r.
5.  Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano – montażowych t.II  -  oprac. 
Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”,Warszawa 1988 r.
6. ISO 4435 : 1991 – „ Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych”
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 , poz. 690 )
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