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ST - 01/00
Wymagania ogolne

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t sanitarnych zewnetrznych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg budynku na
potrzeby biblioteki miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na dz. nr 870 i 871 przy ul. tomzynskiej 11 w Szczuczynie.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zatgcznik nr 4 Zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania roboét
budowlanych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdblnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy STWIOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe sieci wodociggowej w wyzej wymienionej miejscowosci stanowigcej przedmiot
zamobwienia objety niniejszym postepowaniem okreslony w czesci | SIWZ. Ustalenia zawarte
w niniejszej STWIOR obejmujg wymagania dotyczace wykonania rob6t okreslonych w poz.
3.2 STWIOR — ,Warunki szczeg6towe wykonania robot”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1. Wprowadzenie.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacja i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy i
egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

3. Wyznaczenie trasy projektowanych sieci zewnetrznych i zatozenie reperéw roboczych.

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonac¢ osoba
posiadajaca stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowosciach
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stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania wodociggu uniemozliwiajgcych utozenie rur
po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca sg zobowigzani niezwtocznie zawiadomié
Zamawiajacego przed przystgpieniem do robot montazowych. Wszelkie konsekwencje z
tytutu nie powiadomienia Zamawiajgcego i wykonanie wodociggu w trasie nie zgodnej z
dokumentacjg ponosi Wykonawca.

4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu
zamoéwienia stanowi zatacznik do SIWZ.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajace sie na SIWZ bedg
stanowity integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw sktadajacych sie na dokumentacje
przetargowg (SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem rob6t

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentaciji projektowej.

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do projektu budowlanego
wymagajg wykonania projektéw zamiennych w zakresie tych zmian oraz stosownej zmiany
tresci pozwolenia na budowe. O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu
budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego.
Jezeli wprowadzone odstepstwa beda wymagaty opracowania projekiu zamiennego i
wystgpienia o0 zmiane tresci pozwolenia na budowe to Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania tego projektu we wtasnym zakresie ( na wtasny koszt). Brak aktualnego PT ( po
zmianach) bedzie miedzy innymi podstawg do odméw wykonania czynnosci odbioru
koncowego robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. W maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia wtascicieli gruntéw i uzbrojenia
technicznego o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciwego zarzadce
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do czasu odbioru
ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byty w
zadowalajagcym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty'.



2.2. Materiaty i urzadzenia
1. Wprowadzenie.

Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby

wynikajace z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentaciji projektowej, dla ktorych:

- wydano certyfikat zgodno$ci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna,

- ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

- ktére znajdujg sie w wykazie wyrobdéw budowlanych, sg wtasciwie oznaczone,
posiadajg dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczng i przydatnosc,
swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobédw do obrotu i stosowania w budownictwie,
wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone
przez producenta w taki dokument i musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rury, ksztattki, armatura i urzgdzenia wykazane w projekcie stanowig standard
wymagany przez Zamawiajagcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych
producentéow - jako réwnowaznych - pod warunkiem, ze beda sie charakteryzowaty
przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane w
projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow réwnowaznych jest
rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wbudowania wtasciwych materiatéw i
urzadzen bez zmiany ceny oferty.

Zrbdta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawia¢ szczegbtowe
informacje dotyczace materiatbw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji
zamoéwienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze znajdujg sie w wykazie
wyrobdéw budowlanych, sa wiasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty stwierdzajace ich
pozytywng ocene techniczng i przydatnosé, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobdéw do
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania STWIOR w czasie
postepu robdt.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opfaty ,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.




Kazdy rodzaj robdt, w/ ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Sprzet

1. Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiedniej mocy do robdt ziemnych,
wykonania bezodkrywkowych przejs¢ pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.)
zgrzewarkami do rur i ksztattek PE.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek
sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego zachowania warunkéw umowy
upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robét.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

2.4. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy,
SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207,
pbz. 2016 z pdzn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowac z tego tytutu ponosi Wykonawca.



2.5. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich realizacja, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot.

1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robodt w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z
dokumentacjg projektowa i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiaréw i badan materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
robot; wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym
zakresie przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, -aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktdre
spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.6. Odbior robot



Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie
mozna udokumentowaé zakres, jakos$¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z
dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie Inspektora Nadzoru w oparciu o
komplet wymaganych dokumentow przediozonych Inspektorowi przez wykonawce.

1. Rodzaje odbioréw robdét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

= Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w
dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania ww. czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zgdania
dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na
wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w
wtasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

= Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z
Dokumentacja Projektowg czesci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

= Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamowienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy
w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych rob6t

= Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.9. pp.5.

2.7. Podstawa ptatnosci.

1. Ptatnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapiséw w wzorze
umowy stanowigcym zatacznik SIWZ

2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowg powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu zamdéwienia jako
kompletnego dzieta z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWIOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie ofertowym.



ST - 01/01

Szczegotowa Specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna

1.0. Wstep
Warunki ogdlne wykonania i odbioru rob6t podano w poz. 2 STWIOR.

1.1. Zakres robot objetych przedmiotem zamoéwienia.
1. Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- kanatéw grawitacyjnych z rur PCV wg projektu sanitarnego

- odgatezien sanitarnych

- studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych

Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, , przekopy

- wykonanie rur ochronnych,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.2. Okreslenia podstawowe:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw

bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Przepompownia Sciekéw - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni $ciekéw. Przepompownie s$ciekbw moga by¢ jednokomorowe lub z
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi Scianami szczelnymi od pomieszczenia
pomp. Ttocznie SciekOw z separacja ciat statych- stosowane sg zamiennie w stosunku do
tradycyjnych przepompowni $ciekéw. W odréznieniu od nich pompy (nie sg zatapialne)
znajdujg sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie sa chtodzone $ciekami). Scieki
naptywaja do zamknietego zbiornika i sg wypompowywane bez kontakiu z otoczeniem.
System separacji powoduje, ze ciata nie przeptywaja przez pompe- nie stosuje sie
rozdrabniaczy.

Kanalizacja cisnieniowa- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekédw nastepuje
wskutek

cisnienia wytworzonego przez pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych.
Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z
kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekbw z kanatow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komér:

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajagcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

Geowtdknina (lub wiéknina) - materiat wytworzony zwykle metodq zgrzewania i igtowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podioze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé
na

wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukgciji.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkag wstepna, otaczajacy
przewdéd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki

wstepnej i terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i
w pionie na skutek cisnienia $ciekdw.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelno$ci

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

2.0. Materialy i urzadzenia.
1. Warunki ogélne.
Warunki ogdlne dotyczace stosowania materiatéw podano w poz. 2.2. STWIOR
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2.Wymagania dotyczace stosowanych materiatow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Przylacze kanalizacyjne- wykaz ilosciowy

Studnia kanalizacji sanitarnej inspekcyjna @425 - 3 szt. np.Wavin

Rura PVC-U @200 — 44,68 m np. Wavin

Rura PVC-U @160 — 9,95 m np. Wavin

Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PVC- o srednicy 200 i 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN-
1401) sgq stosowane do budowy sieci i odgatezien kanalizacji sanitarne;.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

Studzienki kanalizacyjne- @425 inspekcyjne, niewtazowe, elementy studzienki: kinety,
karbowane rury trzonowe SN4, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ zgodne z obowigzujacg normg PN-EN 124:2000.

Wtazy kanatowe- nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.

Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-
B-06712, PNB- 11111.

Beton- hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. Skladowanie materiatéw:

Rury: Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skitadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkow i klinédw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byc¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow
ostroznosci.

Kruszywo: nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Ztaczki nalezy przechowywac w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac
400C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie ukfada¢ je w warstwach nie
przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3.0. Sprzet

1.Warunki ogélne
Warunki ogélne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWOR
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2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- wibromtotu do zapuszczania grodzic

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

- beczkowozéw.

4.0. Transport

1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej
wzdituz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome;j
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdoéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

2. Transport studzienek kanalizacyjnych, wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe, studzienki mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa. Transport mieszanki betonowej Do przewozu mieszanki betonowe;j
Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw,
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
jeprzed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.0. Wykonanie robét

1. Ogolne wymagania
Warunki ogdlne dotyczace wykonania robét podano w poz. 2.4. STWIOR

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi
pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét w
strefie tych urzadzen.
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3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu.

4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukiurze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajacych.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30
cmZageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5. Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
= najmniejsze spadki kanatbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci

przeptywu, tj.

~od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byc¢ jednak mniejsze:

_dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5 %o,

. dla kanatow o srednicy 0,25 m - 4 %o,

. dla kanatow o srednicy 0,30 m - 3 %o

. dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %.

. gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze
niz 1,2 m (gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Kanaty

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
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montazu przewodu nalezy wifasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia pofowy
grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywac¢ wkitadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ taczonych elementow. Nalezy przy tym zwroci¢
uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu.

Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezieh nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw
dla podtaczenia z kanatem na trojnik),

- minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

- wlgczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wtaczenia bocznego na trojnik,

- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

- witaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywaé
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki,

- wlgczenia odgatezien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny byc¢
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

Studzienki Kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch
kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w oS,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe.

Kinety studzienek inspekcyjnych Wavin @425 montuje sie na wypoziomowanym, stabilnym
dnie wykopu. Z uwagi na podwojne dno studzienki miejsce jej usytuowania powinno byé
obnizone w stosunku do wykopu dla przewodu kanalizacyjnego o okoto 10 cm. Na dnie
wykopu nalezy przygotowaé podsypke piaskowg o grubosci minimalnej 10 cm. W tak
przygotowanym podtozu ustawi¢ kinete i ja wypoziomowaé. Poditgczy¢ rury do kinety przez
wcisniecie ich do kielicha. Dla fatwiejszego montazu kro¢ce podtaczeniowe oraz uszczelki
posmarowaé srodkiem poslizgowym. Podtaczy¢ rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadny kat
podtaczenia (zakres regulacji sferycznie +/— 7,5° na kazdym z kroccow).

W celu unieruchomienia potaczonego wezta kanalizacyjnego zalecane jest zasypanie
wykopu do wysokosci co najmniej 10 cm powyzej wierzchu rury. Kielich potgczeniowy do
rury trzonowej pozostaje ponad obsypka. Docig¢ rure trzonowg do wymaganej wysokosci
pita reczng lub mechaniczna, ciecia dokonywaé posrodku karbu. Umiesci¢ uszczelke do rury
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karbowanej po zewnetrznej stronie rury trzonowej, w zagtebieniu pomiedzy pierwszym a
drugim karbem rury. Posmarowa¢ srodkiem poslizgowym wewnetrzng strone kielicha
kinety.Rure z zamontowang uszczelkg osadzi¢ w kinecie.Obsypke piaskowg zageszcza sie
rownomiernie warstwami (maks. 30 cm) na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢
stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych
oraz pOzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum:

* 90% SPD dla terenéw zielonych,

* 95% SPD dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

* 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku stosowania zwiehczen zeliwnych z rurg teleskopowa, dostarczong wraz z nimi
uszczelke (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie
wewnetrznej rury karbowanej. Wykonac potaczenia wlazu lub wpustu z rurg teleskopowg
(potaczenie mechaniczne na zatrzask).

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

Izolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posiadac¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng
Z02.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.W
Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjgq asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym na zimno.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Odprowadzenie sciekéw z budynku przedszkola i biblioteki miejskiej bedzie odbywac sie do
zbiornika szczelnego ZB $r. 200mm, gt 7,03m poj. 10m3.

6.0. Kontrola jakosci robot

1. Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w poz. 2.5. Stwior

2. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
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- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno

wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7.0. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8.0. Odbiory robot

1. Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace odbioréw robdt podano w poz. 2.6. STWIOR

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczego6lnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci
rob6t, uniemozliwiajacych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur PCV i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
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zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze czesciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

C) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktry powinien by¢
drobny i rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej,
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody d
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewnic¢ utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie
probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw). 7 Przy
bezwykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i
dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac¢ jego
szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki
badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas
spisywania protoko6tu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do
decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg. Koszt wykonania préby (takze zuzytej wody) ponosi
Wykonawca.

4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6r
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru

ustalonego przez Zamawiajgacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymiw toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym korncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
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d) zbadaniu protok6tow odbioréw prob szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych w odbiorach
czesciowych

e) zbadaniu protok6tow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji cisnieniowe;j
oraz

przepompowni sciekow. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kiéry z
a) protokdtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e)protokétem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej, nalezy przekazaé
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokortanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2
ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbidr ostateczny robot".

9.0. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.

 warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
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8. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
9. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

12. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

13. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

14. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

15. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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ST - 01/02

Szczegotowa Specyfikacja techniczna
Wykonanie szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania zbiornika bezodptywowego na Scieki dla inwestycji
polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku na potrzeby biblioteki miejskiej w
Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dz. nr 870 i 871 przy ul.
tomzynskiej 11 w Szczuczynie.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/,

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- budowa zbiornika,

- wykonanie prob szczelnosci,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przyjetym
systemem realizacji robét.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru
sieci wodociggowych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji

2.0. MATERIALY

2.1.Do wykonania zbiornika moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zbiornik

Zaprojektowano zbiornik zelbetowy jednokomorowy o pojemnosci czynnej 10,0m3 z
wtazem przejazdowym np. Figtura 61s.

Srednica zbiornika 2,00m.
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Wysoko$¢ zbiornika od poz.posadowienia do poz. terenu 7,03 m

Rura wywiewna- na pokrywie zbiornika o srednicy 110/150 mm.

Komin wtazowy- murowany cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Wtazy kanatowe- nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02.

Stopnie ztazowe- odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Ptyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-
B-06712, PNB- 11111.

Beton- hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatréw.

4.0 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robo6t stosowaé
bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiu organizacji robot, kitéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Witazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewo-
zone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg
stalowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Projektuje sie zbiornik bezodptywowy Zelbetowy o pojemnosci czynnej 10,0m3 z wlazem
zeliwnym o $rednicy wewnetrznej 600mm.

Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wod
powierzchniowych.

Sposéb posadowienia zbiornika zalezny jest od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢
zaprojektowany indywidualnie. Montaz zbiornika nalezy wykona¢ w przygotowanym,
odwodnionym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na poduszcze
betonowej z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm

Sciany zbiornika gr. 15cm wylewane z betonu B15 z dodatkiem ,hydrobetonu” w iloéci 2%
wagi cementu zbrojone stalg St03 AOQ. Plyta pokrywajaca zelbetowa gr. 15cm wylewana z
betonu B-15 zbrojona stalg St03 A0. Ptyta denna gr. 15cm zelbetowa wylewana z betonu B-
15 zbrojona przeciwskurczowo stalg St03 AO.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zbiornika zabezpieczy¢ izolacjg 2x ,Abizol R”, a
nastepnie 2x ,Abizol P” lub 2x lepikiem asfaltowym na goraco. Przejscia rur o srednicy 200
mm do podtaczenia kanalizacji sanitarnej przez scianki zbiornikbw po osadzeniu przepon
stalowych 5x350x350 i uszczelnieniu kitem. Dostep do zbiornika poprzez studzienke
wiazowg murowang z cegty ceramicznej petnej kl. 100 na zaprawie cementowej marki ,5”
zakonczong wtazem przejazdowym Figtura 61S wg KG1-22.2.2.1.
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Wentylacje zbiornika wykona¢ poprzez rure wywiewng fi 100/150 zamontowana w ptycie
pokrywy z wyprowadzeniem min. 50 cm ponad terenem. Zbiornik wyposazyé w czujnik
poziomu cieczy typ CPM 4 wykonanie S. Zbiornik zaopatrzyc w drabine ztazowg lub stopnie
ztazowe zeliwne montowane na state.

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zewnetrznych z rur PVC nalezy
przeprowadzi¢ na eksfiltracje sciekébw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do przewodu
kanalizacyjnego. Ztacza kielichowe rurociggu zarbwno na przewodach jak i na potgczeniach
ze zbiornikiem, pozostawi¢ do czasu proby szczelnosci wolne — nie zasypane.

Zbiornik szczelny bezwzglednie nalezy wykonac jako nieprzepuszczalny zgodnie z projektem
budowlanym oraz ze sztuka budowlang. Przed ostatecznym zakryciem przytacza jak i
zbiornika nalezy dokonac sprawdzenia polegajgcego na catkowitym napetnieniu zbiornika i
poddaniu ogledzinom w dniu napetnienia oraz po 24 h od jego napetnienia. Po stwierdzeniu
szczelnosci wykonanego zbiornika jak i przytacza kanalizacji wraz z potaczeniem przytacza
ze zbiornikiem- nalezy zbiornik zasypac.

Z préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7.0 OBMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadéw rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac
niezbednych do wykonania zadania.
7.1.1108¢ robédt i materiatow okresla sie:

- wykopy — m3

- podsypka piaskowa — m3

- montaz podejsc¢, rewizji, zasuwy, drabiny — szt.

- roboty zbrojarskie- kg.

- roboty betoniarskie- m3

- roboty murarskie- m3

- roboty izolacyjne- m2

8.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
-przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
-zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow

odcinkdw poziomych.

Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

e -dziennik budowy,
« - dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
» -protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o -protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e -zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
e -protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
e -aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
e -protokoty badan szczelnosci instalacji obejmujacym sprawdzenie:

- drozno$ci przytacza kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego,

- prawidtowosci prowadzenia przytgcza oraz jego spadku i przekroju,

- szczelnosci przytacza, potaczenia przytacze- zbiornik szczelny,

- szczelnosci zbiornika szczelnego oraz jego izolacji

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji
w wycenionym przedmiarze robét. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w dokumentaciji przetargowej a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu
na to czy zostato to szczegbtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
Rozliczenie robét dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
koncowym odbiorze robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Kwota ryczattowa za wykonane
roboty obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- wykonanie niezbednych rob6t pomocniczych

- wykonanie zbiornika, zgodnie z PT

- wykonanie prob szczelnosci

- usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Dokumenty odniesienia
- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby biblioteki miejskiej w
Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr 870 i 871 przy ul.
tomzynhskiej 11 w Szczuczynie.
10. 2 Przepisy szczegolne
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.
-PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej.
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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SST - 01/03

Szczegotowa Specyfikacja techniczna
Kanalizacja deszczowa

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych budowg instalacji kanalizacji deszczowej
na potrzeby biblioteki miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola na dz. nr 870 i 871 przy ul.
tomzynskiej 11 w Szczuczynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
budowe kanalizacji deszczowej zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t :

1.3.1. Budowa sieci zbiorczej kanalizacji deszczowej z rur PVC- U o $rednicy 160 mm
zbierajacej wody opadowe z dachow obiektu do istniejacych szczelnych zbiornikéw z kregdw
betonowych, ktére zostang nastepnie wykorzystane do podlewania zaprojektowanych
nasadzen roslinnosci. Wykonac studnie rewizyjne, tworzywowe o srednicy DN315mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa— sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdéw deszczowych.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia budynku z odbiornikiem kanalizacji
sanitarnej.

Studzienka rewizyjna — komora na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Zbiornik bezodptywowy — zbiornik podziemny, bezciSnieniowy stuzgcy do gromadzenia
Sciekdéw

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.2.Zastosowane materiaty

2.2.1. Rury kanatowe

Rury z tworzywa sztucznego zgodne z wymaganiami 1ISO-4435 pt. Rury i ksztattki do sieci
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

— Studzienka kanalizacyjna niewtazowa, inspekcyjna deszczowa ®315mm z wpustem
deszczowym zeliwnym B125 Iub D400 (z mozliwoscia podpiecia wiaderka na
zanieczyszczenia) odpowiadajgce wymaganiom PN-H- 74051-01 i PN-EN 124:2000- szt. 6
2.2.3. Kruszywo na podsypke
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Podsypka moze by¢ wykonana z pospétki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B- 06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
2.2.4, Sktadowanie materiatéw

2.2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.4.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skitadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow , sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- zurawia budowlanego samochodowego

- koparki przedsiebiernej

- spycharki kotowej lub gasienicowej

- sprzetu do zageszczania gruntu

- wciggarek mechanicznych

- beczkowozu

- urzadzen do bezwykopowej renowaciji rurociggéw podziemnych o srednicach O200mm

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba Srodkdéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej
wzdtuz Srodka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym ( o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu ).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i wiazow
kanatowych
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Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wiazy kanatowe moga byé
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wrtazy typu lekkiego moga by¢ przewozone luzem;

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robdt uwzgledniajacych wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany remont instalacji
kanalizacji deszczowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych , kotkow swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaz Inspektorowi Nadzoru .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu
(mechanicznie lub recznie ) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu nalezy sktadowac wzdtuz wykopu, nadwyzka urobku powinna byc¢
wywieziona przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 - 20cm gruntu na wykonanie
podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych lub nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robdt ) podtoze nalezy
wykona¢ z warstw pospétki lub zwiru z piaskiem o grubosci warstwy od 15 do 20 cm, nie
zawierajacych kamieni o granulacji ponad 20 mm. Zageszczenie podtoza powinno byc¢
wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej 90 %.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢é posadowienia zbiornika bezodptywowego i rurociggéw powinny spetniaé
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. Najmniejsze spadki kanatéw powinny
zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze :

- dla kanatéw o srednicy 150 mm - 0,8%

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ min 1,2. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplania kanatu.

5.6. Rury kanatowe

Rury kanatowe montowac¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
z PVC” — opracowang przez Producenta np.WAVIN BUK. Poszczeg6lne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu wykonania ztgcz. tgczenie rur —
kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowe;.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 50C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.
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5.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienke niewtazowa z tworzywa sztucznego montowaé zgodnie z ,Instrukcjg montazowg’
— opracowang przez Producenta np.WAVIN BUK.

Kinete studzienki nalezy utozy¢ na uprzednio zageszczonej 5-10cm warstwie podsypki
piaskowej stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Sposéb wykonania studzienek
inspekcyjnych przedstawiony jest w Katalogu Producenta np. firmy WAVIN BUK.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki nalezy wykonac poprzez zastosowanie
ksztattek typu ,in-situ”. Studzienka inspekcyjna niewtazowa posiadac bedzie wtaz typu
lekkiego wg PN-H-74051-01 oraz PN-EN 124:2000.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci 8 cm ponad
poziomem terenu.

5.7. Zbiorniki magazynujace

Zbiorniki magazynujace istniejace z kregéw betonowych szt. 3

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci moga by¢ zasypywane, po
uprzednim wykonaniu obsypki o wysokosci 30 cm nad wierzch rur. Obsypke wykonac
materiatem jak w pkt. 2.2.5.4. Obsypke zagesci¢ poprzez ubijanie reczne materiatu wokot
rury. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 90%.. Do zasypywania wykopdéw stosowac
grunt rodzimy z wykopu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN 92/B- 10735.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6Inosci kontrola powinna obejmowac :

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego

- badanie odchylenia osi rurociggu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowag zatozenia przewodow i studzienek

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypki

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 0,1 m.

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm

- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢é — 5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10%
projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku )
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslonych w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.8.
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest : 1 m (metr ) rury dla kazdego typu i $rednicy kanatu.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiér rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych t.II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokédty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych

- protokdty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych.

- protokoty pomiardw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploataciji urzadzen i materiatow

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3.
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq :

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- wykonanie potgczen z istniejacymi zbiornikami do magazynowania wody opadowej

- zasypany zageszczony wykop

Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé zakres robdt wymienionych w pkt.1.3
niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w
oparciu o wyniki protokotéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuije :

- roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z umochieniem

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza wzmocnionego

- utozenie rur kanatowych

- utozenie zbiornikdw magazynujaco-rozsaczajacych

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- badanie szczelnosci kanatéw

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng

- transport nadmiaru urobku
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizaciji i
lokalizacji istniejacych zbiornikéw magazynujacych

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

2. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

3. PN-H-74051- 01:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtaz typu lekkiego)

4. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

6. PN-68-B-06050 Roboty ziemne budowlane.Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

7. BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badanie przy odbiorze.
8. PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

11. PNM-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. Inne dokumenty

1. Dz. U. 2 2000r. Nr 106, péz. 1126 - Prawo budowlane

2. Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

3. Instrukcja montazowa uktadana w gruncie rurociagéw z PVC ,WAVIN BUK” — maj 2000

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych t.Il - oprac.
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal”,Warszawa 1988 r.
6. ISO 4435 : 1991 —, Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych”

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 , poz. 690 )
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