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PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU NA POTRZEBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W
SZCZUCZYNIE ORAZ PRZEDSZKOLA - roboty budowlane - nowoprojektowane skrzydto

bibTioteki
KOSZTORYS

Opis ‘ J.m. ‘ Norma ‘ Cena ‘ R M

Element nr 1. Roboty budowlane w czesci nowoprojektowanej na potrzeby biblioteki

Element nr 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. KNR 2-01 0121-01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska

Jednostka: 1 ha llo$¢ robét: 0,0600

Robocizna r-g 33,43000
Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,07000
stupki drewniane iglaste #120 mm m3 0,04000
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,53000
Koszty bezposrednie pozyciji

2. KNR 2-01 0125-01
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usuniecie warstwy humusu bez darni grub. do 15cm, z
przerzutem

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 6,3556

Robocizna ‘ rg ‘ 20,91000

Koszty bezposrednie pozyciji

3. KNR 2-01 0206-0501
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lV, samochod 5-10t

Jednostka: 100 m3 llo$¢ robot: 9,7636

Robocizna r-g 17,34000
koparka ggsienicowa 0,60 m3 m-g 6,46000
samochod samowytadowczy 5-10t m-g 12,55000
Koszty bezposrednie pozycji

4. KNR 2-01 0326-01
Umocnienie $cian wykopdéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérka. Umocnienie balami
drewnianymi wykopdw gtebokosci do 3m w gruncie kat. I-1I

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,3392

Robocizna r-g 106,01000
bale iglaste obrz.nas. kl.3 50-100mm m3 0,46300
drewno igl.nasyc.okrag.kor.na stemple #20cm m3 0,71400
klamry ciesielskie kg 18,60000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,50000
stoma zb6z nieprasowana kg 18,00000
Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Fundamenty

5. KNR 2-02 1101-01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 13,8900
Robocizna r-g 5,26000
Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 1,03000




1.2. Fundamenty

Opis J.m. Norma Cena R

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

6. KNR 2-02 0290-0401
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm - zbrojenie fundamentow

Jednostka: 1t llo$¢ robét: 1,4700

Robocizna r-g 47,75000
Prety zebr.sko$.do zbr.bet.34GS fi 8-14mm t 1,02000
prosciarka do pretow m-g 4,80000
nozyce do pretéw m-g 6,40000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 5,40000
wycigg m-g 1,00000
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1,80000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

7. KNR 2-02 0202-02
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 m

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 2,1700

Robocizna r-g 5,41000
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,01500
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00300
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00500
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00400
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,42000
Srodek transportowy m-g 0,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

8. KNR 2-02 0202-03
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3 m

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 29,0600

Robocizna r-g 4,71000
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,01500
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00200
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00300
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00300
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,24000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

9. KNR 2-02 0202-04
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3 m - 1,5m

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 10,3400

Robocizna r-g 4,26000
beton zwykty m3 1,01500
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00100
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00300
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00200
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,20000
$rodek transportowy m-g 0,02000




1.2. Fundamenty

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

10. KNR 2-02 0204-03
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 2,0000

Robocizna r-g 5,92000
beton zwykty m3 1,01500
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00200
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00300
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00300
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,12000
Srodek transportowy m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

11. KNR 2-02 0604-02
Izolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na
gorgco

Jednostka: 1 m2 llo$é robdt: 124,5700

Robocizna r-g 0,52480
roztwor asfaltowy do grunt. kg 0,30000
lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco kg 3,00000
papa termozgrzewalna podktadowa m2 2,30000
drewno opatowe kg 4,50000
$rodek transportowy m-g 0,01360
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

12. KNR 2-02 0602-01
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 248,0000

Robocizna r-g 0,06350
emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,30000
wycigg m-g 0,00050
Srodek transportowy m-g 0,00040
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

13. KNR 2-02 0603-01
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 916,0000

Robocizna r-g 0,09660
emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35000
wyciag m-g 0,00050
$rodek transportowy m-g 0,00040
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.2

Element nr 1.3. Sciany fundamentowe




1.3. Sciany fundamentowe

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

14. KNR SEK 0102-01 0102-0100
Sciany podziemia z bloczkéw betonowych. Sciany z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm - grub. $ciany 25 cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 80,4100

Robocizna r-g 1,56000
Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 17,40000
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,02700
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

15. KNR 2-02 0603-09
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 246,4800

Stawka N Roboty ogélnobudowlane - #S 0,10950
inwestycyjne

Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 0,35000
Roztwor asfaltowy izolacyjny - Dysperbit kg 0,40000
Wyciag do ur.ziemi elek.0,18t m-g 0,00110
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00090
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

16. KNR 2-02 0603-1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robot: 246,4800

Stawka N Roboty ogélnobudowlane - #S 0,05020
inwestycyjne

Roztwor asfaltowy izolacyjny - Dysperbit kg 0,40000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,00600
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00050
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

17. KNR 2-02 0602-07
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z lepiku asfaltowego na
zimno - pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 116,2600

Robocizna r-g 0,11800
roztwor asfaltowy do grunt. kg 0,30000
lepik asfalt.stos.na zimno kg 1,60000
drewno opatowe kg 0,80000
wyciag m-g 0,00460
$rodek transportowy m-g 0,00390
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

18. KNR K-04 0102-01
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - fundament

Jednostka: 100 m2 llos¢ robot: 1,7884

Robocizna r-g 138,00000
zaprawa klejowa LEPSTYR kg 400,00000
plyty styropianowe gr. 8 cm EPS 100 m2 102,00000
pianka poliuretanowa dm3 0,80000
wycigg m-g 2,20000
Srodek transportowy m-g 1,60000




1.3. Sciany fundamentowe

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

19. KNR K-04 KNR K-04
Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,3278

Robocizna r-g 138,20000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 450,00000
Siatka z wiokna szklanego 1m 112,00000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,60000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,48000
Koszty bezposrednie pozyciji

20. KNR K-04 0109-01
Bezspoinowy system ocieplania scian budynkéw Turbo. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z
zaprawy Mozatynk o wielkosci kamienia 1,2 mm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,3278

Robocizna r-g 52,40000
zaprawa MOZATYNK 1,2 mm kg 330,00000
$rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T kg 25,00000
wyciag m-g 0,80000
$rodek transportowy m-g 1,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.3

Element nr 1.4. $ciany oporowe

21. KNR 2-02 0238-01
Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma) prostokatna o stopie ptaskiej

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,9300

Robocizna r-g 11,30000
beton zwykty m3 1,02000
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00500
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00300
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,10000
Srodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

22. KNR 2-02 0239-04
Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m o przekroju prostokgtnym o gr.do 25 cm

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 3,9400

Robocizna r-g 46,80000
beton zwykty m3 1,02000
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,03000
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,04200
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,06000
krawedziaki igl.kl.2 m3 0,00600
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,90000
klamry ciesielskie kg 1,20000
$ruby stal.z podktadkami i nakretkami kg 1,30000
przeno$nik tasmowy 10m m-g 0,42000
Srodek transportowy m-g 0,16000




1.4. $ciany oporowe

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

23. KNR 2-02 0290-0102
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 16 mm i wieksze

Jednostka: 1t llo$¢ robét: 0,4600

Robocizna r-g 35,72000
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.#ponad 16mm t 1,02000
prosciarka do pretow m-g 3,60000
nozyce do pretéw m-g 4,75000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,03000
wycigg m-g 0,72000
Srodek transportowy m-g 1,30000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

24. KNR 2-01 0230-0201
Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharkg gasienicowg74kW, na odlegtos¢ do 10m

Jednostka: 100 m3 llo$¢ robot: 2,4462

spycharka gasienicowa 74KW (100KM) ‘ m-g ‘ 1,34000

Koszty bezposrednie pozyciji

25. KNR 4-01 0108-11
Wywodz ziemi i gruzu. Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 731,7400

0,86000
0,50000

Robocizna r-g

samochod samowytadowczy do 5t m-g

Koszty bezposrednie pozyciji

26. KNR 4-01 0108-12
Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na kazdy 1 km

Jednostka: 1 m3 llo$é robdt: 7317,4200

samochod samowytadowczy do 5t ‘ m-g ‘ 0,02000

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.4

Element nr 1.5. Konstrukcja budynku

27. KNR 2-02 0116-01
Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24 cm

Jednostka: 1 m2 llo$é robdt: 773,2900

Robocizna r-g 1,12000
Bloczek z bet.komérk.M 500-700 49x24x24cm szt 8,20000
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,02200
wyciag m-g 0,16000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

28. KNR 2-02 0208-07
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys.do 6 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
6

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,8600

Robocizna r-g 14,06000
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 1,02000
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,03500
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,03300
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,80000
wycigg m-g 2,12000
Srodek transportowy m-g 0,08000

-6-




1.5. Konstrukcja budynku

Opis

Norma

Cena

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

29. KNR 2-02 0211-01

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3 m - Rdzenie.

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 5,9500

Robocizna

Beton zwykly B-25 (C20/25)
deski igl.obrz. kl.3 25 mm
gwozdzie budowlane okragte gote
drut stalowy okr.miekki

wycigg

Srodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g 19,26000
m3 1,02000
m3 0,02000
kg 0,63000
kg 1,80000
m-g 1,75000
m-g 0,06000

Koszty bezposrednie pozyciji

30. KNR 2-02 0262-01

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki

do 8 - | wariant wykonania
Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 26,4200

Robocizna r-g 13,31840
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 1,02000
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00230
bale iglaste obrzynane kl.2 m3 0,00260
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,17050
rury stalowe b/s og.przezn.cz.# 48.3/ 3.6mm m 0,84600
deskowanie drobnowymiar.U-Form m-g 3,77540
zuraw wiezowy m-g 0,78990
ciagnik kotowy m-g 0,38500
przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,38500
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

31. KNR 2-02 0218-02

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 26,5000

Robocizna r-g 4,89000
Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 0,13000
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00100
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,01300
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00400
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,50000
wyciag m-g 0,27000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

32. KNR 2-02 0218-06
Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 159,0000

cm roznicy grubosci ptyty

Robocizna
Beton zwykly B-25 (C20/25)
wyciag

rg 0,09000
m3 0,01200
m-g 0,02000




1.5. Konstrukcja budynku

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

33. KSNR 2 0101-06
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych. Ptyt
stropowych i dachowych

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 578,8500

Robocizna r-g 1,30000
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm KL.1I m3 0,00400
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIl m3 0,00200
Drewno na stemple okrAg™ e korowane m3 0,00300
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,01000
wycigg m-g 0,12000
Mat.pomocnicze % 20,00

Koszty bezposrednie pozyciji

34. KSNR 2 0105-06
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Ptyt stropowych

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 104,1900

Robocizna r-g 2,25000
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 1,02000
wyciag m-g 0,88000
Samoch.miesz.do bet.2500dm3(1) m-g 0,06800
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

35. KNR 2-02 0290-03
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretow stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t llo$¢ robdt: 1,4100

Robocizna r-g 39,82000
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm t 1,00200
prosciarka do pretow m-g 4,03000
nozyce do pretéw m-g 5,31000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,51000
wycigg m-g 0,81000
Srodek transportowy m-g 1,44000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

36. KNR 2-02 0290-0401
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretow stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t llo$¢ robdt: 15,1100

Robocizna r-g 47,75000
Prety zebr.sko$.do zbr.bet.34GS fi 8-14mm t 1,02000
prosciarka do pretow m-g 4,80000
nozyce do pretéw m-g 6,40000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 5,40000
wycigg m-g 1,00000
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1,80000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.5

Element nr 1.6. Konstrukcja szybu windy




1.6. Konstrukcja szybu windy

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

37. KNR 2-02 0205-01
Ptyty fundamentowe zelbetowe

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 2,4000

Robocizna r-g 2,68000
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 1,01500
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00200
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00100
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02000
$rodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

38. KNR 2-02 0216-01
Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach - grubosé ptyty 8 cm

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 4,1900

Robocizna r-g 2,07640
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 0,08200
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00200
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00440
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00100
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27400
wyciag m-g 0,13610
Srodek transportowy m-g 0,01340
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

39. KNR 2-02 0216-05
Ptyty zelbetowe stropdw i dachow. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 50,3100

Robocizna r-g 0,04990
Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 0,01020
wycigg m-g 0,01530
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

40. KNR 2-02 0255-01
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - grubo$é $ciany 10 cm i wys.do 4,0 m - | wariant wykonania

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 84,6000

Robocizna r-g 2,94290
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 0,10150
deski igl.obrz. kl.3 32 mm m3 0,00010
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00020
rury stalowe b/s og.przezn.cz.# 48.3/ 3.6mm m 0,02140
$ruby pazurkowe M 8 kg 0,04620
nakretki stalowe M-8 kg 0,01860
podktadki stalowe kg 0,00670
deskowanie drobnowymiar.U-Form m-g 0,88980
zuraw wiezowy m-g 0,09940
ciggnik kotowy m-g 0,06350
przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06350
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

41. KNR 2-02 0255-05
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form. Dodatek za kazdy 1 cm grubosci $ciany - | wariant wykonania

Jednostka: 1 m2 llo$é robdt: 845,9600

Robocizna r-g 0,01890
Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 0,01010
deskowanie drobnowymiar.U-Form m-g 0,00720
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1.6. Konstrukcja szybu windy

Opis J.m. Norma Cena
deskowanie drobnowymiar.Stal-Form m-g 0,00720
Zuraw wiezowy m-g 0,00600

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

42. KNR 2-02 0290-03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych

gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t llos¢ robot: 0,0200

Robocizna r-g 39,82000
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm t 1,00200
prosciarka do pretéw m-g 4,03000
nozyce do pretéw m-g 5,31000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,51000
wyciag m-g 0,81000
$rodek transportowy m-g 1,44000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

43. KNR 2-02 0290-0401

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych

zebrowanych o $rednicy 8-14 mm - zbrojenie fundamentéw

Jednostka: 1t llos¢ robot: 3,1400

Robocizna r-g 47,75000
Prety zebr.sko$.do zbr.bet.34GS fi 8-14mm t 1,02000
prosciarka do pretéw m-g 4,80000
nozyce do pretéw m-g 6,40000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 5,40000
wyciag m-g 1,00000
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1,80000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.6

Element nr 1.7. I1zolacja stropu poddasza

44. KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 259,6600

Robocizna r-g 0,35960
pasta emulsyjna asf.do izol.p/wilg. kg 3,50000
folia polietylen. izolac. 0.2 mm m2 1,20000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13000
lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco kg 0,18000
wyciag m-g 0,01120
$rodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

45. KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej

. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Jednostka: 1 m2 llos¢é robét: 259,6600

Robocizna r-g 0,09070
Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 180mm m2 1,05000
wyciag m-g 0,00770
$rodek transportowy m-g 0,00890
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1.7. 1zolacja stropu poddasza

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.7

Element nr 1.8. Dach

46. KNR 2-02 0406-02
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 0,9200

Robocizna r-g 8,61000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,06000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 0,31000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,50000
$ruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 5,35000
wycigg m-g 0,83000
Srodek transportowy m-g 1,07000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

47. KNR 2-02 0406-07
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Podwaliny krotkie o di.do 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,1800

Robocizna r-g 19,26000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,06000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 0,91000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12,00000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 17,84000
wyciag m-g 0,93000
$rodek transportowy m-g 1,12000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

48. KNR 2-02 0407-01
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Podwaliny krotkie o di.ponad 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 1,1000

Robocizna r-g 12,37000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,06000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 0,57000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12,00000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 8,92000
wyciag m-g 0,91000
$rodek transportowy m-g 0,69000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

49. KNR 2-02 0407-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci do 2 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 1,3000

Robocizna r-g 28,64000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,06000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 1,55000
$ruby stal.z nakrgtkami i podktadkami kg 21,41000
wyciag m-g 0,90000
$rodek transportowy m-g 1,11000
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1.8. Dach

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

50. KNR 2-02 0407-06
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 0,0900

Robocizna r-g 21,38000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,06000
srodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 1,03000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 28,55000
wyciag m-g 0,95000
$rodek transportowy m-g 0,74000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

51. KNR 2-02 0408-01
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 0,3700

Robocizna r-g 31,81000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,10000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 2,17000
$ruby stal.z nakrgtkami i podktadkami kg 47,59000
wyciag m-g 0,99000
$rodek transportowy m-g 0,77000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

52. KNR 2-02 0406-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy goérne i ptatwie dt.do 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 0,4800

Robocizna r-g 22,08000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,10000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 1,30000
$ruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 2,97000
wyciag m-g 0,89000
Srodek transportowy m-g 0,69000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

53. KNR 2-02 0406-06
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gérne i ptatwie dt.ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180
cm2

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 0,8400

Robocizna r-g 16,58000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,10000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 1,20000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 2,97000
wyciag m-g 0,89000
$rodek transportowy m-g 1,10000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

54. KNR 2-02 0408-03
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.do 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 1,7000

Robocizna r-g 17,95000
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,04000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 0,50000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,30000
Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 1,90000
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1.8. Dach

Opis J.m. Norma Cena R M
wyciag m-g 0,84000
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,66000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

55. KNR 2-02 0408-05
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 2,1800

Robocizna r-g 14,01000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,04000
Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4" kg 0,40000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,30000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 1,90000
wyciag m-g 0,84000
$rodek transportowy m-g 1,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

56. KNR 2-02 0408-07
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,8400

Robocizna r-g 36,67000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,04000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 0,23000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,29000
wycigg m-g 0,84000
Srodek transportowy m-g 1,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

57. KNR 2-02 0409-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 0,0500

Robocizna r-g 46,63000
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 1,04000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 0,25000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,13000
wyciag m-g 0,84000
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 1,06000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

58. KNR 2-02 0408-02
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 0,6000

Robocizna r-g 31,62000
bale iglaste obrz.nas.wym. kl.2 50-100mm m3 1,04000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 0,22000
$ruby stal.z nakrgtkami i podktadkami kg 37,18000
wyciag m-g 1,41000
$rodek transportowy m-g 0,71000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

59. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 304,8800

Robocizna r-g 0,35960
pasta emulsyjna asf.do izol.p/wilg. kg 3,50000
folia polietylen. izolac. 0.2 mm m2 1,20000
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1.8. Dach

Opis J.m. Norma Cena R M
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13000
lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco kg 0,18000
wyciag m-g 0,01120
Srodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

60. KNR 2-02 0410-02
Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat do 16 cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 304,8800

Robocizna r-g 0,35000
deski igl.nasyc.obrz. kl.2 25 mm m3 0,00600
faty igl.nasycone kl.2 38x50mm m3 0,01800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,12000
wyciag m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

61. KNNR 2 0508-01
Pokrycia dachoéw blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; ptyty dachowe

Jednostka: 100 m2 llos$¢ robdt: 3,0488

Robocizna r-g 36,20000
plyty dachowe o szer.1,08 m m2 112,00000
ptyty dachowe o wym.1,32x0,41 m szt 220,00000
wycigg m-g 1,40000
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

62. KNR 4-01 0416-01
Uzupetnienie faw kominiarskich. Uzupetnienie faw kominiarskich-poziomych

Jednostka: 1 m llos¢ robét: 26,6000

Robocizna r-g 0,64000
bale iglaste obrz.nas.wym. kl.2 50mm m3 0,01600
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05000
wsporniki stal.do taw kominiarskich kg 0,42000
Mat.pomocnicze % 2,00

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.8

Element nr 1.9. Obrébki blacharskie

63. KNNR 2 0504-0201
Obrobki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,550mm przy szerokos$ci w rozwinieciu powyzej
25cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,3019

Robocizna r-g 171,00000
blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm kg 555,00000
Mat.pomocnicze % 5,00

Koszty bezposrednie pozycji ‘ ‘ ‘

64. KNNR 2 0504-0101
Obrébki blacharskie. Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej przy szer. w rozwinigciu do 25 cm gr.0,55 mm

Jednostka: 100 m2 llos$¢ robdt: 0,4626

Robocizna r-g 254,00000
Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 553,00000
wciag m-g 0,40000
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1,08000
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1.9. Obrobki blacharskie

Opis J.m. Norma Cena R

Mat.pomocnicze % 5,00

Koszty bezposrednie pozyciji

65. KNR 2-02 0515-06
Roézne obrobki i elementy z blachy ocynkowanej. Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 1,0000

Robocizna r-g 3,09050
Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 8,30000
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,03000
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,07000
$rodek transportowy m-g 0,01150
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

66. KNR 2-02 0508-04
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte o srednicy 15 cm, grubosc¢ blachy 0,50 mm

Jednostka: 1 m llosé robdt: 29,4900

Robocizna r-g 0,65070
blacha stal.ocynk.ptaska 0.50 mm kg 1,80000
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,02100
uchwyty do rynien dachowych ocynk. kpl 2,00000
$rodek transportowy m-g 0,00350
wyciag m-g 0,00200
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

67. KNR 2-02 0510-0301
Rury spustowe z blachy ocynkowane okragte o srednicy 12 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm

Jednostka: 1 m llo$é robét: 50,7000

Robocizna r-g 0,83510
blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm kg 2,07000
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,02300
uchwyty do rur spustowych ocynk. kpl 0,33000
$rodek transportowy m-g 0,00280
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.9

Element nr 1.10. Kanaty wentylacyjne kanalizacji

68. KNR 2-02 0122-05
Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe ceramiczne

Jednostka: 1 m llosé robdt: 13,2500

Robocizna r-g 0,43000
pustaki cer.spalinowe 19x19x24 cm szt 4,10000
zaprawa m3 0,01000
wyciag m-g 0,03000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

69. KNR 2-02 0122-07
Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe

Jednostka: 1 m llos¢ robét: 375,1800

Robocizna r-g 0,54000
Pustak wentylacyjny Schiedel szt 3,80000
zaprawa m3 0,01000
wycigg m-g 0,05000
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1.10. Kanaty wentylacyjne kanalizacji

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

70. KNP 05 0621-0101
Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do 800 mm

Jednostka: szt. llo$¢ robot: 68,0000

robotnicy ‘ r-g ‘ 1,60000

Koszty bezposrednie pozyciji

71. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent
Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent

Jednostka: szt. llo$¢ robdt: 17,0000

nasady kominowe ‘ szt ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozyciji

72. KNR 2-15 0209-0601
Rury wywiewne z PCV D=100mm. Wywietrzak dn 110.

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 2,0000

Robocizna r-g 0,44000
rura wywiewna PVC 110 mm szt 1,00000
Uszczelka gumowa pierscien.fi 75-110 mm szt 1,00000
samochod dostawczy do 0.9t m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 0,20

Koszty bezposrednie pozyciji

73. KNR 2-02 0123-02
Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji zelbetowych lub stalowych. Oktadanie Scian i stupéw cegtami gr.1/2
cegly

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 53,2900

Robocizna r-g 1,85000
cegta budowlana petna szt 52,90000
zaprawa m3 0,05200
wyciag m-g 0,23000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

74. NNRNKB 202 0230a-01
(z.Il) Piyty zelbetowe stropow gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach

Jednostka: m2 llos¢ robot: 5,0300

robotnicy gr.| r-g 0,11590
robotnicy gr.I r-g 1,16600
robotnicy gr. r-g 0,28140
Beton zwykly B-25 m3 0,08200
drewno okragte na stemple budowlane m3 0,00203
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,00439
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,00100
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27400
$rodek transportowy m-g 0,01340
zuraw do 5t m-g 0,07150
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos$¢ elementu nr 1.10

Element nr 1.11. Posadzki
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1.11. Posadzki

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

75. KNR 2-02 1101-07
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 22,4900

Robocizna r-g 4,32000
Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1,08000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

76. KNR 2-01 0236-02
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. lll-1V

Jednostka: 100 m3 llos$¢ robét: 0,2249

Robocizna r-g 22,73000
ubijak spalinowy 200kg m-g 13,80000
Koszty bezposrednie pozyciji

77. KNR 2-02 1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 14,9900

Robocizna r-g 5,26000
Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1,03000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

78. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 1165,2600

Robocizna r-g 0,35960
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,20000
wyciag m-g 0,01120
$rodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozycji

79. KNR 2-02 0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 205,3700

Robocizna r-g 0,08910
Plyty styropianowe samogasnace EPS 100 gr m2 1,05000
12cm

wyciag m-g 0,00320
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00470
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

80. KNR 2-02 0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 381,0900

Robocizna r-g 0,08910
Ptyty styropianowe samogasngce EPS 100 gr m2 1,05000
4cm

wyciag m-g 0,00320
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00470
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

81. KNR 2-02 1102-02
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 586,4600

Robocizna r-g 0,65880
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,02060
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 0,00030
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1.11. Posadzki

Opis J.m. Norma Cena R M
masa asfaltowa zalewowa kg 0,07000
drewno opatowe kg 0,12000
wycigg m-g 0,03130
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00060
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

82. KNR 2-02 1102-03
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 586,4600

Robocizna r-g 0,07160
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,01050
wyciag m-g 0,01580
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

83. KNR 2-02 1102-01
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro

Jednostka: 1 m2 llo$é robot: 586,4600

Robocizna r-g 0,35640
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,02060
masa asfaltowa zalewowa kg 0,07000
drewno opatowe kg 0,12000
wyciag m-g 0,03090
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00030
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

84. NNR 6 2805-0501
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.do 10m2. Posadzki z
ptytek o wym. 30 x 30 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm.zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robot: 30,6800

Robocizna r-g 2,26000
plytki kamionkowe GRES m2 1,04000
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 7,96000
zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych kg 0,27000
wyciag m-g 0,03000
$rodek transportowy m-g 0,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

85. NNR 6 2806-0601
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.ponad 10m2.
Posadzki z ptytek o wym. 30 x30 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm. zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 llosé robdt: 249,8200

Robocizna r-g 1,02000
plytki kamionkowe GRES m2 1,02000
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 7,96000
zaprawa do spoinowania plytek ceramicznych kg 0,20000
wycigg m-g 0,03000
Srodek transportowy m-g 0,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

86. KNR 2-02 1104-01
Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych (terakotowych) naklejanych 30 x 30 cm

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 27,0900

Robocizna r-g 1,67590
Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 1,02000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,02180
cement portlan.25 z dodatkami t 0,00030
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1.11. Posadzki

Opis J.m. Norma Cena R M
kwas solny techniczny - roztwoér 5% kg 0,30000
wyciag m-g 0,03990
$rodek transportowy m-g 0,01580
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

87. KNR 2-02 1105-03
Cokoliki z ptytek ceram.podtfogowych terakotowych 300x100 mm

Jednostka: 1 m llos¢ robot: 202,3700

Robocizna r-g 0,44730
Plytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 0,10300
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00220
Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0,03000
wyciag m-g 0,00460
$rodek transportowy m-g 0,00250
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

88. KNR 2-02 1121-05
Okfadziny schoddw z ptytek na klej uktadanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robot: 35,6100

Robocizna r-g 1,38630
Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| m2 1,03000
Zapr klej.sucha do ptytek ceram. Atlas kg 5,20000
Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-biata kg 0,40000
wycigg m-g 0,02950
Srodek transportowy m-g 0,02750
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

89. KNR 2-02 1122-08
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.10 cm uktadanych metodg kombinowang - z przecinaniem ptytek

Jednostka: 1 m llo$¢ robot: 58,2400

Robocizna r-g 0,57900
Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| m2 0,15750
Zapr klej.sucha do ptytek ceram. Atlas kg 0,78000
Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-biata kg 0,12000
wyciag m-g 0,00540
$rodek transportowy m-g 0,00400
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

90. KNR 2-02 1113-01
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych klejone do podktadu

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 11,5400

Robocizna. r-g 0,35260
Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm- Armstrong m2 1,11200
Colorette LPX

klej winylowy Mozalep kg 0,80000
wyciag m-g 0,00350
$rodek transportowy m-g 0,00220

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

91. KNR 2-02 1113-03
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych uktadane luzem (bez kleju)

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 153,3100

Robocizna r-g 0,27950
wyktadzina podiogowa m2 1,11200
wyciag m-g 0,00270
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1.11. Posadzki

Opis

Norma

Cena

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

m-g

0,00150

Koszty bezposrednie pozycji

92. KNR 2-02 1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCW klejone

Jednostka: 1 m llo$¢ robot: 117,3600

Robocizna r-g 0,16410
listwy przyscienne PCV m 1,07000
klej Butapren OBT-III kg 0,04000
wyciag m-g 0,00020
$rodek transportowy m-g 0,00030

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

93. KNR 2-02 1111-08

Posadzki z deszczufek i parkietu. Lakierowanie posadzek i parkietow

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 107,8000

Robocizna r-g 0,39530
lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 0,35000
utwardzacz do wyrob.lakier.chemout.na drewno dm3 0,03600
wycigg m-g 0,00030
Srodek transportowy m-g 0,00030
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

94. KNR 2-02 1111-06

Posadzki z deszczutek i parkietu - cokot

Jednostka: 1 m llo$é robdt: 41,4200

Robocizna r-g 0,20590
cokot przyscienny z drewna lisciastego m 1,07000
wkrety stal.do drewna z tbem stoz. szt 2,60000
pasta podtogowa bezbarwna kg 0,01500
wyciag m-g 0,00180
$rodek transportowy m-g 0,00300
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

95. KNR 2-02 1111-05

Posadzki i parkiety z desek klejonych typu "Bar"

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 107,8000

Robocizna r-g 0,64010
deski posadzkowe z drewna typu Bar m2 1,04000
klej winylowy Wikol kg 0,11000
listwy przys$cienne z drewna lisc. m 1,16000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,01500
progi stalowe z kgtownikéw kg 0,06000
wyciag m-g 0,00930
$rodek transportowy m-g 0,02110

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.11

Element nr 1.12. Scianki dziatowe
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1.12. Scianki dziatowe

Opis ‘ J.m. ‘ Norma

Cena R

96. KNR 2-02 0121-03
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 162,1700

Robocizna r-g 0,79000
Ptytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x12cm szt 8,20000
zaprawa m3 0,01000
wyciag m-g 0,07000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.12

Element nr 1.13. Tynkowanie i oktadziny

97. KNR 2-02 0803-06
Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane recznie na stropach i podciggach

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 590,4900

Robocizna r-g 0,70910
Zaprawa wapienn m3 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,01730
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,00400
wyciag m-g 0,03760
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

98. KNR 2-02 0801-02
Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 1332,5500

Robocizna r-g 0,36970
Zaprawy wapienne m3 0,00300
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,02120
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,00210
Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 0,04090
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

99. KNR 2-02 0815-06

Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 590,5000

Robocizna r-g 0,54170
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,50000
gips budowlany zwykly (kg) kg 1,50000
woda m3 0,00270
wyciag m-g 0,00290
$rodek transportowy m-g 0,00390
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

100. KNR 2-02 0815-04

Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 1255,2100

Robocizna r-g 0,50930
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,50000
gips budowlany zwykty (kg) kg 1,50000
narozniki ochronne ze stali katowej szt 0,04300
woda m3 0,00270
wyciag m-g 0,00290
$rodek transportowy m-g 0,00430
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1.13. Tynkowanie i oktadziny

Opis J.m. Norma Cena R

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

101. KNR 2-02 0822-05
Licowanie $cian ptytkami. Plytki terakotowe luzem o wymiarach 30x30 cm

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 77,3400

Robocizna r-g 1,91670
ptytki kamionkowe nieszkliw.(ter.) Nowa Gala m2 1,05000
Zapr klej.sucha do ptytek ceram. Atlas kg 5,20000
wyciag m-g 0,03770
$rodek transportowy m-g 0,03410
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

102. KNR 2-02 1505-03
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

Jednostka: 1 m2 llosé robdt: 1255,2100

Robocizna r-g 0,17560
Farba lateksowa wewnetrzna dm3 0,27600
$rodek transportowy m-g 0,00030

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.13

Element nr 1.14. Stolarka okienna i drzwiowa

103. KNR 2-02W 1040-06
Drzwi i $cianki aluminiowe. Witryny zewnetrzne

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 31,4800

Robocizna r-g 2,76000
witryny zewnetrzne m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,24000
kotki rozporowe plastykowe szt 2,40000
listwy maskujace m 0,95000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,05

Koszty bezposrednie pozycji

104. KNNR 7 0701-04
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do 2,0m2

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 3,9900

Robocizna r-g 3,92000
okna i drzwi balkonowe z PCW m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,30000
pianka poliuretanowa kg 0,20000
katownik z tworzyw sztucznych do obram.okien m 2,46000
kotki rozporowe plastykowe szt 8,90000
wyciag m-g 0,07000
$rodek transportowy m-g 0,11000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

105. KNNR 7 0701-05
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni ponad 2,0m2

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 60,4800
Robocizna r-g 3,30000
okna i drzwi balkonowe z PCW m2 1,00000
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1.14. Stolarka okienna i drzwiowa

Opis J.m. Norma Cena R

masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,27000
pianka poliuretanowa kg 0,18000
katownik z tworzyw sztucznych do obram.okien m 2,01000
kotki rozporowe plastykowe szt 6,40000
wyciag m-g 0,06000
$rodek transportowy m-g 0,09000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

106. KNR 2-02W 0135-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugosci 1,3m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 28,0000

Robocizna r-g 2,12000
podokienniki prefabrykowane dt 1,3m z szt 1,00000
konglomeratu (wzér uzg. z inwestorem)

zaprawa m3 0,01300
wyciag m-g 0,11000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

107. KNR 2-02W 0135-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugosci 1,05 m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robot: 6,0000

Robocizna r-g 2,12000
podokienniki prefabrykowane dt 1,05m z szt 1,00000
konglomeratu (wzor uzg. z inwestorem)

zaprawa m3 0,01300
wyclag m-g 0,11000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

108. KNR 2-02W 0135-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dlugosci ponad 1 m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 1,0000

Robocizna r-g 2,12000
podokienniki prefabrykowane dt 4,50 z szt 1,00000
konglomeratu

zaprawa m3 0,01300
wyciag m-g 0,11000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

109. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i Scianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne petne

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 2,1000

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-petne m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,10000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujace m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
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1.14. Stolarka okienna i drzwiowa

Opis J.m. Norma

Cena

Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozyciji

110. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 8,8800

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujgce m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozycji

111. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 8,1900

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujgce m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,07

Koszty bezposrednie pozycji

112. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone EI60

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robot: 2,7300

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. ei60 m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujace m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozycji

113. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone EI30

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 2,7300

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. ei30 m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujace m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
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1.14. Stolarka okienna i drzwiowa

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozyciji

114. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe petne El 60

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 2,1000

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.-petne EI 60 m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujgce m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozycji

115. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone EI30

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 2,7300

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. ei30 m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujgce m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozycji

116. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe petne EI 30

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 5,4600

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-petne El 30 m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujace m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozycji

117. KNR 2-02 1019-01
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.do 2 m2

Jednostka: 1 m2 llosé robdt: 12,9200

Robocizna r-g 0,35000
skrzydta drzw.ptyt.wewn.wejsciowe, konfekc. m2 1,00000
wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Koszty bezposrednie pozyciji

118. KNR 2-02 1019-02
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 4,5100

Robocizna r-g 0,30000
skrzydta drzw.ptyt.wewn.wejéciowe, konfekc. m2 1,00000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01000
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1.14. Stolarka okienna i drzwiowa

Opis J.m. Norma Cena R
$rodek transportowy m-g 0,02000
Koszty bezposrednie pozyciji
119. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - wytaz dachowy
wytaz dachowy
Jednostka: szt llo$¢ robét: 2,0000
wytaz dachowy 1s 1,00000
klapa dymowa szt 1,00000

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos¢ elementu nr 1.14

Element nr 1.15. Elewacja, tynki i oktadziny zewnetrzne

120. KNR K-04 0102-05

Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15 cm, styropian EPS 70, gr. 2cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 1,3160

Robocizna r-g

zaprawa klejowa LEPSTYR kg

plyty styropianowe gr 2 cm m2

pianka poliuretanowa dm3
wyciag m-g
$rodek transportowy m-g
Mat.pomocnicze % 1,50

164,00000
400,00000
102,00000
0,80000
2,20000
1,60000

Koszty bezposrednie pozycji

121. KNR K-04 0102-01

Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr. 10 cm

Jednostka: 100 m2 llos¢ robot: 1,3782

Robocizna r-g

zaprawa klejowa LEPSTYR kg

plyty styropianowe 10 cm m2
pianka poliuretanowa dm3
wyciag m-g
$rodek transportowy m-g
Mat.pomocnicze % 1,50

138,00000
400,00000
102,00000
0,80000
2,20000
1,60000

Koszty bezposrednie pozycji

122. KNR K-04 0102-01

Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr. 12 cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 3,7111

Robocizna r-g

zaprawa klejowa LEPSTYR kg

plyty styropianowe 12 cm m2
pianka poliuretanowa dm3
wyciag m-g
$rodek transportowy m-g
Mat.pomocnicze % 1,50

138,00000
400,00000
102,00000
0,80000
2,20000
1,60000

Koszty bezposrednie pozyciji

123. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - gzymsy styropianowe

gzymsy styropianowe

Jednostka: m llo$¢ robdt: 52,1000

gzymsy syropianowe

‘szt‘

1,00000
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1.15. Elewacja, tynki i oktadziny zewnetrzne

Opis

‘J.m. ‘

Norma Cena R

Koszty bezposrednie pozycji

124. KNR K-04 KNR K-04

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych W ilosci 6szt/m2 do podioza z cegty

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 5,0271

Robocizna r-g 25,60000
Dyble plastykowe z grzybkami szt 624,00000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,70000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,70000
Koszty bezposrednie pozycji

125. KNR K-04 KNR K-04

Ochrona kgtownikiem naroznikéw prostych

Jednostka: 100 m llo$¢ robét: 2,4086

Robocizna r-g 24,00000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 80,00000
Katownik aluminiowy z siatkg 1m 115,00000
Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,08000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,04000
Koszty bezposrednie pozyciji

126. KNR K-04 KNR K-04

Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 3,7111

Robocizna r-g 138,20000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 450,00000
Siatka z widkna szklanego 1m 112,00000
Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,60000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,48000
Koszty bezposrednie pozyciji

127. KNR K-04 KNR K-04

Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,2176

Robocizna r-g 61,12000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 500,00000
Siatka z widkna szklanego Tm 145,00000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,60000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,48000
Koszty bezposrednie pozyciji

128. KNR AT-31 0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na osciezach

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 21,7600

Robocizna r-g 0,53430
masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 2 kg 3,20000
mm - Baumit SilikatPutz 2K

zuraw okienny m-g 0,00640
$rodek transportowy m-g 0,00860
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

129. KNR AT-31 0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na $cianach

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 371,1100

Robocizna r-g 0,41100
masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 2 kg 3,20000
mm - Baumit SilikatPutz 2K

zuraw okienny m-g 0,00640
Srodek transportowy m-g 0,00860
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1.15. Elewacja, tynki i oktadziny zewnetrzne

Opis

Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

130. KNR AT-31 0601-01

Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; poditoze stabo chfongce - gruntowanie

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 3,9287

Robocizna r-g 20,00000
farba silikonowa Baumit Silikonfarbe kg 50,00000
woda m3 0,00500
$rodek transportowy m-g 0,04000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

131. KNR K-04 0109-01

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z

zaprawy Mozatynk o wielkosci kamienia 1,2 mm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,3400

Robocizna r-g 52,40000
zaprawa MOZATYNK 1,2 mm kg 330,00000
$rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T kg 25,00000
wyciag m-g 0,80000
$rodek transportowy m-g 1,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.15

Element nr 1.16. Elementy Slusarskie i inne

132. KNR 2-02 1207-02

Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 10 kg - elementy kwasoodporne

Jednostka: 1 m llo$¢ robot: 91,3000

Robocizna r-g 2,42000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00200
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3 0,04000
farba olejna nawierzch. dm3 0,04000
elektrody stalowe do spawania kg 0,06000
balustrady i pochwyty stalowe kg 10,00000
wyciag m-g 0,01000
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,45000
Srodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

133. KNR 2-02 1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - elementy kwasoodporne

Jednostka: 1 m llo$é robdt: 51,1500

Robocizna r-g 0,98000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00100
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3 0,01700
farba olejna nawierzch. dm3 0,01600
balustrady i pochwyty stalowe kg 4,00000
wycigg m-g 0,02000
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1.16. Elementy $lusarskie i inne

Opis J.m. Norma Cena R

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

134. KNR 2-02W 1213-04
Drabiny i trapy. Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m - analogia. Drabina wewnetrzna

Jednostka: 1 m llo$é robét: 3,5000

Robocizna r-g 2,28000
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3 0,07450
farba olejna nawierzch.ogdin.stos. dm3 0,06980
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00300
papier $cierny m2 0,02210
elektrody stalowe do spawania szt 0,64000
drabiny stalowe m 1,00000
spawarka elektryczna wirujgca m-g 0,14400
$rodek transportowy m-g 0,01300
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

135. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - wycieraczki szczotkowe
Wycieraczki szczotkowe

Jednostka: 1 m2 llosé robdt: 2,4300

wycieraczki szczotkowe ‘ m2 ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

136. Kalkulacja wycieraczki ocynkowane 80x120cm -
Wycieraczki szczotkowe

Jednostka: szt. llosé robdt: 1,0000

wycieraczki metalowe ocynkowane 80x120 ‘ szt ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

137. Kalkulacja wycieraczka ocynkowane pod wymiar -wycieraczki
wycieraczka zewnetrzna stalowa

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 0,2500

wycieraczka zewnetrzna metalowa ocynkowana m2

pod wymiar

1,00000‘

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.16

Element nr 1.17. Schody zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - biblioteka +zejécie do kottowni + taras
zewnetrzny

138. KNR 2-01 0125-01
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usuniecie warstwy humusu bez darni grub. do 15cm, z
przerzutem

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robdt: 1,0418

Robocizna ‘ rg ‘ 20,91000

Koszty bezposrednie pozycji

139. KNR 2-01 0317-01
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociggi i kolektory z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym. Wykopy w gruncie kat. I-1l glebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 llo$¢ robét: 0,1982

Robocizna ‘ rg ‘ 123,20000

Koszty bezposrednie pozycji

140. KNR 2-02 0207-01
Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 96,5000

Robocizna r-g 3,10000
Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 0,08200
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00700
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00300
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1.17. Schody Zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - biblioteka +zej$cie do kottowni + taras zewnetrzny

Opis J.m. Norma Cena R M
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,50000
drut stalowy okr.miekki kg 0,12000
wycigg m-g 0,34000
Srodek transportowy m-g 0,03000
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

141. KNR 2-02 0207-07
Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 1250,1600

Robocizna r-g 0,06000
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 0,01000
wyciag m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

142. KNR 2-02 0603-09
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 96,5000

Stawka N Roboty ogélnobudowlane - #S 0,10950
inwestycyjne

Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 0,35000
Roztwor asfaltowy izolacyjny - Dysperbit kg 0,40000
Wyciag do ur.ziemi elek.0,18t m-g 0,00110
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00090
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

143. KNR 2-02 0603-1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 96,5000

Stawka N Roboty ogélnobudowlane - #S 0,05020
inwestycyjne

Roztwor asfaltowy izolacyjny - Dysperbit kg 0,40000
Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,00600
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00050
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

144. KNR 0-17 0930-03

Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa strukturalna Ceresit CT 69, z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej,
wykonywana recznie. Wykonanie wyprawy Ceresit CT 69 grubosci ca 2,0mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 37,5300

Robocizna r-g 0,51260
sucha mieszanka tynkarska "CT 68" kg 2,50000
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,00490
Srodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

145. KNR 2-31 0114-01
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa dolnagrubosci 20cm, po
zageszczeniu

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,8679

Robocizna r-g 1,68000
pospétka do nawierzchni drogowych m3 24,55000
woda m3 2,00000
réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,26000
walec stat.samojezdny 10t m-g 1,82000
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1.17. Schody Zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - biblioteka +zej$cie do kottowni + taras zewnetrzny

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozyciji

146. KNR 2-02 1101-01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 llo$é robot: 8,6800

Robocizna r-g 5,26000
Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji ‘ ‘ ‘

147. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 86,7900

Robocizna r-g 0,35960
pasta emulsyjna asf.do izol.p/wilg. kg 3,50000
folia polietylen. izolac. 0.2 mm m2 1,20000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13000
lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco kg 0,18000
wyciag m-g 0,01120
$rodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

148. KNR 2-02 0205-01
Ptyty fundamentowe Zelbetowe

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robot: 12,5300

Robocizna r-g 2,68000
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 1,01500
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00200
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00100
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02000
$rodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

149. KNR 2-02 0290-03
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t llo$¢ robot: 0,0400

Robocizna r-g 39,82000
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm t 1,00200
prosciarka do pretow m-g 4,03000
nozyce do pretéw m-g 5,31000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,51000
wyciag m-g 0,81000
$rodek transportowy m-g 1,44000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

150. KNR 2-02 0290-0201
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t llo$¢ robot: 0,1400

Robocizna r-g 42,88000
prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm t 1,02000
prosciarka do pretow m-g 4,30000
nozyce do pretéw m-g 5,80000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,80000
wyciag m-g 0,80000
$rodek transportowy m-g 1,60000
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1.17. Schody Zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - biblioteka +zej$cie do kottowni + taras zewnetrzny

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

151. KNR 2-02 0218-01
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podiozu

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 1,8700

Robocizna r-g 23,12000
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,02000
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00600
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,06900
gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,00000
$rodek transportowy m-g 0,08000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

152. KNR 2-02 1102-01
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 69,8900

Robocizna r-g 0,35640
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,02060
masa asfaltowa zalewowa kg 0,07000
drewno opatowe kg 0,12000
wyciag m-g 0,03090
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00030
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

153. KNR 2-02 1121-05
Oktadziny schodéw z ptytek na klej ukladanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 4,1000

Robocizna r-g 1,38630
Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| - m2 1,03000
mrozoodporne

Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 17 kg 5,20000
zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych kg 0,40000
wyciag m-g 0,02950
$rodek transportowy m-g 0,02750
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

154. NNR 6 2805-0501
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.do 10m2. Posadzki z
ptytek o wym. 30 x 30 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm.zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 19,6300

Robocizna r-g 2,26000
plytki kamionkowe GRES m2 1,04000
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 7,96000
zaprawa do spoinowania plytek ceramicznych kg 0,27000
wyciag m-g 0,03000
$rodek transportowy m-g 0,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

155. KNR 2-02 1118-08
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
ukfadania zwykta - analogia - ptyty granitowe

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 57,6800

Robocizna r-g 0,95210
plytki granitowe m2 1,02000
zaprawa klejowa sucha do ptytek ceram. kg 4,75000
zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych kg 0,40000
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1.17. Schody Zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - biblioteka +zej$cie do kottowni + taras zewnetrzny

Opis J.m. Norma Cena R M
wyciag m-g 0,03150
$rodek transportowy m-g 0,02700
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

156. KNR 2-02 1207-05
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu 0 masie ponad 16 kg - elementy
kwasoodporne

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 16,4000

Robocizna r-g 2,95000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00100
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3 0,08000
farba olejna nawierzch. dm3 0,08000
elektrody stalowe do spawania kg 0,06000
balustrady i pochwyty stalowe kg 20,00000
wyciag m-g 0,03000
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,86000
Srodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

157. KNR 2-02 1209-04
Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym. Analogia - balustrada przy pochylni dla niepetnosprawnych -
elementy kwassodporne

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 16,2600

Robocizna r-g 2,60000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00300
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3 0,06000
farba olejna nawierzch. dm3 0,05000
balustrady stalowe kg 12,20000
wycigg m-g 0,04000
Samochoéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

158. KNR 2-02 1208-03
Pochwyt stalowy na wspornikach - elementy kwasoodporne

Jednostka: 1 m llo$é robét: 31,2100

Robocizna r-g 0,98000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00100
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3 0,01700
farba olejna nawierzch. dm3 0,01600
balustrady i pochwyty stalowe kg 4,00000
wycigg m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

159. KNR K-04 0109-01
Bezspoinowy system ocieplania scian budynkéw Turbo. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z
zaprawy Mozatynk o wielkosci kamienia 1,2 mm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,5733

Robocizna r-g 52,40000
zaprawa MOZATYNK 1,2 mm kg 330,00000
$rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T kg 25,00000
wyciag m-g 0,80000
$rodek transportowy m-g 1,04000
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1.17. Schody Zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - biblioteka +zej$cie do kottowni + taras zewnetrzny

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

160. Drewniane siedziska Drewniane siedziska na tarasie zakup+ montaz
drewniane siedziska na tarasie zakup + montaz

Jednostka: m2 llo$¢ robot: 11,1500

drewniane siedziska na tarasie zakup+montaz ‘ m2 ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos$¢ elementu nr 1.17

Element nr 1.18. WINDA - dzwig GMV model GLF MR-MC

161. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - winda z montazem
WINDA - dzwig GMV model GLF MR-MC, 1550 mm x 1750 mm, podszybie 1100 mm, nadszybie 3400 mm, winda z
montazem

Jednostka: szt llo$¢ robot: 1,0000

Winda GMV GLF MR — MC 630 kg ‘ 1s ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozyciji

162. Kalkulacja wejscie do kottowni - zadaszenie
daszek z ptyt poliweglanowych na profilach aluminiowych nad wejsciem do kottowni

Jednostka: szt llo$¢ robot: 1,0000

daszek poliweglanowy na konstrukcji 1s 1,00000
aluminiowej

Materiaty dodatkowe kpl 1,00000
Koszty bezposrednie pozycji

163. Krzesta konferencyjne do sali widowiskowej (krzesta 60 szt. ,tawka 4 os. - 6 szt.)

Jednostka: llos¢ robét: 66,0000
Krzesto konferencyjne tapicerowane bez pulpitu szt 0,90909
tawka szt 0,09091

Koszty bezposrednie pozycji

164. Podreczny sprzet gasniczy (gasnica proszkowa 4kg, zawieszana - 15szt., tabliczki do oznaczen p.poz.
20szt.)

Jednostka: llos¢ robét: 15,0000

Robocizna r-g 3,00000
Gasnica proszkowa 4kg. zawieszana na $cianie szt 1,00000
Tabliczki do oznaczenia p.poz. (zgodnie z 1,00000

opracowang instrukcjg i przepisami p.p

Koszty bezposrednie pozycji

165. Tabliczki przyscienne informacjne 25szt.

Jednostka: llos¢ robét: 25,0000
tabliczki przyscienne, informacyjne (nazwa 1,00000
pokoju, itp.)

Koszty bezposrednie pozyciji

166. Przebudowa wjazdu na dziatke z drogi gminnej. Opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie zgody
wiasciciela drogi, wykonanie prac budowlanych wg. opracowanej dokumentac;ji.

Jednostka: llo$¢ robét: 1,0000

Razem wartos¢ elementu nr 1.18

Razem warto$¢ elementu nr 1
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Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu
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GRAF Pracownia Architektoniczno - Graficzna

ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok

Data utworzenia: 2014-02-10

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU NA POTRZEBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W
SZCZUCZYNIE ORAZ PRZEDSZKOLA - roboty budowlane - nowoprojektowane skrzydto

biblioteki

Przedmiar robdét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty budowlane w czesci nowoprojektowanej na potrzeby biblioteki

Dziat nr 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. KNR 2-01 0121-01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
Jednostka: 1 ha 0,0600

Pomiary \ 0,06 0,0600
2. KNR 2-01 0125-01

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usuniecie warstwy humusu bez darni grub. do 15cm, z

przerzutem

Jednostka: 100 m2 6,3556

Usuniecie humusu ‘ 635,56 635,5600

3. KNR 2-01 0206-0501

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lV, samochéd 5-10t

Jednostka: 100 m3 9,7636

Wykopy pod posadowienie
budynek z pochylnig 976,359 976,3590

4. KNR 2-01 0326-01

Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérka. Umocnienie balami
drewnianymi wykopow gtebokosci do 3m w gruncie kat. I-1I

Jednostka: 100 m2 0,3392

umochnienie $cian wykopdéw od strony ulicy 10,5*3,23 33,9150

Dziat nr 1.2. Fundamenty

5. KNR 2-02 1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 13,8900
T T eadbeton B10. T
1 6,457 6,4570
2 2,931 2,9310
£3 1,652 1,6520
t3a 0,588 0,5880
t4 0,723 0,7230
t- Sciana oporowa 0,349 0,3490
F1 0,484 0,4840
Podszybie 0,701 0,7010

6. KNR 2-02 0290-0401

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm - zbrojenie fundamentéw

Jednostka: 1t 1,4700

Stal zbrojeniowa - zbrojenie fundamentéw 0,449+0,21+0,123+0,04+0,05+0,6 1,4720




Opis robét llo$¢ robot

7. KNR 2-02 0202-02
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 m
Jednostka: 1 m3 2,1700

tawy fundamentowe
L4 0,6%9,04*0,4

8. KNR 2-02 0202-03
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3 m

Jednostka: 1 m3 29,0600
T T  awy fundamentowe T
1 1*53,81*0,4 21,5240
£3 1*13,77*0,4 5,5080
t3a 1,27*4*0,4 2,0320

9. KNR 2-02 0202-04
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3 m - 1,5m
Jednostka: 1 m3 10,3400

tawy fundamentowe - 1,5m

2 1,5*17,24*0,4 10,3440

10. KNR 2-02 0204-03

Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3

Jednostka: 1 m3 2,0000
T  Stopy fundamentowe T

F1 2*2*0,5 2,0000

11. KNR 2-02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. lzolacja taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na

gorgco

Jednostka: 1 m2 124,5700
[lzolacja fundamentow |A2057+a e o4 5700 |

12. KNR 2-02 0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -

pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 248,0000

13. KNR 2-02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -

pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 916,0000
[fundamenty + §ciany zewn  |egw2+30%2 T 6,000 |

Dziat nr 1.3. Sciany fundamentowe

14. KNR SEK 0102-01 0102-0100

Sciany podziemia z bloczkéw betonowych. Sciany z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm - grub. $ciany 25 cm

Jednostka: 1 m2 80,4100
T T S iany fundamentowe z bloczkew betonowych ]

t1 0,25*2,47*17,46+0,25*3,12*47 1 47,5196

2 0,25*3,12*17,24 13,4472

t3 0,25*3,12*13,77 10,7406

t3a 0,25*3,12*4 3,1200

t4 0,25%2,47*9,04 5,6822

15. KNR 2-02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 246,4800
T Y ioladia Dysperbitem T
£1 86,17+86,02 172,1900
L2 13,79 13,7900
3 5,51 5,5100
t3a 3,2 3,2000




Opis robét llo$¢ robot
t4 7,23 7,2300
t5 37,64 37,6400
F1 3,00 3,0000
Podszybie 3,92 3,9200
16. KNR 2-02 0603-1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 246,4800
T Y oladia Dysperbitem T
k1 86,17+86,02 172,1900
L2 13,79 13,7900
3 5,51 5,5100
t3a 3,2 3,2000
4 7,23 7,2300
t5 37,64 37,6400
F1 3,00 3,0000
Podszybie 3,92 3,9200

17. KNR 2-02 0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z lepiku asfaltowego na

zimno - pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 116,2600
T  zolacia Dysperbitem T

t1 53,81 53,8100

2 25,86 25,8600

L3 13,77 13,7700

t3a 5,08 5,0800

t4 5,42 5,4200

t5 2,33 2,3300

F1 4,00 4,0000

Podszybie 5,99 5,9900

18. KNR K-04 0102-01

Bezspoinowy system ocieplania scian budynkéw Turbo. Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - fundament

Jednostka: 100 m2 1,7884
T oladia scian fundamentowych EPSgrgem T

2,83*22,48+3,48*35,04-(1,3*2,1+0,95*0,7*6) 178,8376

19. KNR K-04 KNR K-04

Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach

Jednostka: 100 m2 0,3278
[siatkanacokole lazge T 52 7800 |

20. KNR K-04 0109-01

Bezspoinowy system ocieplania scian budynkéw Turbo. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z

zaprawy Mozatynk o wielkosci kamienia 1,2 mm

Jednostka: 100 m2 0,3278
[Tynkmozaikowy Jagze T 5 7800 |

Dziat nr 1.4. Sciany oporowe

21. KNR 2-02 0238-01

Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma) prostokatna o stopie ptaskiej

Jednostka: 1 m3 0,9300
5 -scianaoporowa Joa'sgzoa T g ga4a)

22. KNR 2-02 0239-04

Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m o przekroju prostokgtnym o gr.do 25 cm

Jednostka: 1 m3 3,9400
(Scanaoporowa  Joaazsrssz T g g300]




Opis robét llo$¢ robot

23. KNR 2-02 0290-0102

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretow stalowych okragtych

gtadkich o $rednicy 16 mm i wieksze

Jednostka: 1t 0,4600

24. KNR 2-01 0230-0201

Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. IV, spycharkg gasienicowg74kW, na odlegtos¢ do 10m

Jednostka: 100 m3 2,4462
T  Zasypywanie wykopow T

244,617 2446170

25. KNR 4-01 0108-11

Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km

Jednostka: 1 m3 731,7400
T Nywez ziemi T

wykop-zakop 976,359* -244,617 R e

26. KNR 4-01 0108-12

Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na kazdy 1 km

Jednostka: 1 m3 7317,4200
T ywoz ziemi dodatek 10 km T

wykop-zakop (976,359 -244,617)*10 7317,4200

Dziat nr 1.5. Konstrukcja budynku

27. KNR 2-02 0116-01

Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24 cm

Jednostka: 1 m2 773,2900
T s diany gr. 240m T e

piwnica 69,72+16,3+207,38 293,4000

parter 204,52 204,5200

pietro 211,28 211,2800

attyki + Scianki kolankowe 64,09 64,0900

28. KNR 2-02 0208-07

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys.do 6 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do

6

Jednostka: 1 m3 0,8600
s oo geagesany T g3 |

29. KNR 2-02 0211-01

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3 m - Rdzenie.

Jednostka: 1 m3 5,9500
T T Rdgenie T e
R1 0,24*0,24*3,12*6+ 0,24*0,24*3,12*6+ 0,24*0,24*3,15*6 3,2452
R2 0,3*0,24*3,12*2+0,3*0,24*3,12*2+0,3*0,24*3,15*2 1,3522
R3 0,3*0,24*3,12*2+0,3*0,24*3,12*2+0,3*0,24*3,15*2 1,3522

30. KNR 2-02 0262-01

Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki

do 8 - | wariant wykonania

Jednostka: 1 m3 26,4200
T Wence T

W1 95,24*0,25%0,25*3 17,8575

B1 8,7%0,25%0,45 0,9788

B2 8,7%0,3%0,45 1,1745

B3 2,16*0,25*0,35 0,1890

Z1parter 3,1%0,35%0,2 0,2170

Z1pietro 3,1%0,35%0,2 0,2170

Nadproza

Nw130 1,8*0,25*0,25*6 0,6750

Nz95 1,45*0,25%0,25%6 0,5438

Nz118 1,68*0,25%0,25*2 0,2100

Nz120 1,7*0,25*0,25*28 2,9750




Opis robét llo$¢ robot
Nz130 1,8*0,25*0,25*1 0,1125
Nz200 2,5*0,25%0,25"1 0,1563
Nz444 4,94*0,25%0,45*2 1,115
31. KNR 2-02 0218-02
Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm
Jednostka: 1 m2 26,5000
[Kiatka schodowa laes T 65000 |
32. KNR 2-02 0218-06
Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty
Jednostka: 1 m2 159,0000
[Katkaschodowa laese T 59,0000 |
33. KSNR 2 0101-06
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych. Piyt
stropowych i dachowych
Jednostka: 1 m2 578,8500
T  Deskowanie plyt stropowych T
poz.1.1 187,74 187,7400
poz.2.1 186,97 186,9700
poz.3.1 204,14 204,1400
34. KSNR 2 0105-06
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Ptyt stropowych
Jednostka: 1 m3 104,1900
T  Betonowanie phyt stropowyeh T
poz.1.1 187,74*0,18 33,7932
poz.2.1 186,97%0,18 33,6546
poz.3.1 204,14*0,18 36,7452
35. KNR 2-02 0290-03
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretow stalowych okragtych
gtadkich o srednicy do 7 mm
Jednostka: 1t 1,4100
T 0,00+0,02740,01440,2740,124+0,24+0,04240.6 | T 14070
36. KNR 2-02 0290-0401
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t 15,1100
T Stal brojeniowa 19T AN, 2AT-A T
Strop
Belki
Klatka schodowa
Rdzenie
wience
0,219+3,44+3,44+4,39+0,05+0,08+0,06+0,302+0,194+0,439+1,23+0, 14,3040
46
0,164+0,055+0,34+0,246 0,8050
Dziat nr 1.6. Konstrukcja szybu windy
37. KNR 2-02 0205-01
Ptyty fundamentowe zelbetowe
Jednostka: 1 m3 2,4000
|PLYTAZELBETOWA PODSZYBIA  |2.85%286%04 T S se10]
38. KNR 2-02 0216-01
Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach - grubos¢ ptyty 8 cm
Jednostka: 1 m2 4,1900
[Piytanadszybia l2AsM.es Ty qas5 |




Opis robét llo$¢ robot

39. KNR 2-02 0216-05
Ptyty zelbetowe stropéw i dachéw. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach piyty
Jednostka: 1 m2 50,3100

Plyta stropodachu - dodatek 12cm 2,15*1,95 *12 50,3100

40. KNR 2-02 0255-01
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - grubo$é $ciany 10 cm i wys.do 4,0 m - | wariant wykonania
Jednostka: 1 m2 84,6000

Sciany szybu \ (2,15*2+1,95*2)*11,18-(1,18*2*3) 84,5960
41. KNR 2-02 0255-05
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form. Dodatek za kazdy 1 cm grubosci $ciany - | wariant wykonania
Jednostka: 1 m2 845,9600
T  Sdiany szybu - dodatek 10cm T
((2,15*2+1,95*2)*11,18-(1,18*2*3))*10 845,9600

42. KNR 2-02 0290-03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéow stalowych okragtych

gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0200

43. KNR 2-02 0290-0401

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm - zbrojenie fundamentéw

Jednostka: 1t 3,1400

Zbrojenie szybu 2,79+0,35 3,1400

Dziat nr 1.7. Izolacja stropu poddasza

44. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa
Jednostka: 1 m2 259,6600

paroizolacja 259,66 259,6600
45. KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Jednostka: 1 m2 259,6600

Izolacja poddasza 259,66 259,6600

Dziat nr 1.8. Dach

46. KNR 2-02 0406-02
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,9200

47. KNR 2-02 0406-07
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Podwaliny krétkie o di.do 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,1800

podwaliny do 2m 0,175 0,1750
48. KNR 2-02 0407-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Podwaliny krotkie o di.ponad 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 1,1000

podwaliny o dt ponad 2m 1,270- 0,175 1,0950
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49. KNR 2-02 0407-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dlugosci do 2 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
Jednostka: 1 m3 1,3000

Stupy do 2m wysokosci 1,385-0,086 1,2990

50. KNR 2-02 0407-06
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,0900

Stupy ponad 2m wysokosci 0,086 0,0860
51. KNR 2-02 0408-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,3700

miecze 0,367 0,3670

52. KNR 2-02 0406-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy goérne i ptatwie dt.do 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,4800

Ptatwie do 3m dt. 0,482 0,4820
53. KNR 2-02 0406-06

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gérne i ptatwie dt.ponad 3 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180
cm2

Jednostka: 1 m3 0,8400
T T Dlatwie ponad 3m dt. T
Ptatwie 1,270-0,482 0,7880
Belka kalenicowa 0,052 0,0520

54. KNR 2-02 0408-03
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.do 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 1,7000

Krokwie o dt do 4,5m 1,702 1,7020
55. KNR 2-02 0408-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 2,1800

Krokwie o di. ponad 4,5m

zwykle 3,878-1,702
56. KNR 2-02 0408-07

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,8400
krokwie narozne 0,533 0,5330
koszowe 0,303 0,3030

57. KNR 2-02 0409-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,0500

Wymiany 0,050 0,0500
58. KNR 2-02 0408-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,6000

kleszcze 0,595 0,5950
59. KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 304,8800

paroizolacja dachu 304,88 304,8800
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60. KNR 2-02 0410-02
Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat do 16 cm
Jednostka: 1 m2 304,8800

Otacenie 304,88 304,8800

61. KNNR 2 0508-01
Pokrycia dachow blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; ptyty dachowe
Jednostka: 100 m2 3,0488

blacha dachéwkopodobne 304,88 304,8800

62. KNR 4-01 0416-01
Uzupetnienie faw kominiarskich. Uzupetnienie faw kominiarskich-poziomych
Jednostka: 1 m 26,6000

fawy kominiarskie 100x25cm 26,6 26,6000

Dziat nr 1.9. Obrébki blacharskie

63. KNNR 2 0504-0201

Obroébki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,550mm przy szerokos$ci w rozwinigciu powyzej
25cm

Jednostka: 100 m2 0,3019
obrobki attyki 0,6*22,82 13,6920
parapety zewnetrzne 0,35*47,14 16,4990

64. KNNR 2 0504-0101

Obroébki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej przy szer. w rozwinieciu do 25 cm gr.0,55 mm

Jednostka: 100 m2 0,4626
[pasnadrymowy Tlozsmeae Y 3725 |
pas podrynnowy 0,25%29,49 7,3725
kalenica 0,25*41,21 10,3025
styk z attykg 0,25*22,82 5,7050
kosze 0,25*39,74 9,9350
obrébka kominéw 0,25*22,30 5,5750

65. KNR 2-02 0515-06
Roézne obrobki i elementy z blachy ocynkowanej. Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg
Jednostka: 1 szt 1,0000

Obrébka wytazu 1 1,0000
66. KNR 2-02 0508-04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte o srednicy 15 cm, grubos$¢ blachy 0,50 mm

Jednostka: 1 m 29,4900

Rynny okragte fi 15 29,49 29,4900

67. KNR 2-02 0510-0301
Rury spustowe z blachy ocynkowane okragte o srednicy 12 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm
Jednostka: 1 m 50,7000

Rury fi12 50,7 50,7000

Dziat nr 1.10. Kanaty wentylacyjne kanalizaciji

68. KNR 2-02 0122-05
Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe ceramiczne
Jednostka: 1 m 13,2500

Kominy spalinowe 13,25 13,2500
69. KNR 2-02 0122-07

Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe

Jednostka: 1 m 375,1800
Kominy wentylacyjne 13,25*10+12,3*2+10,05*7+9,43+9,08*4+5,72*4+6,7*7+6,2 349,1800
kominy kanalizacyjne 13,25+12,75 26,0000
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70. KNP 05 0621-0101

Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do 800 mm

Jednostka: szt. 68,0000
T T ki wentylacyine T

wewnetrzne 36 36,0000

zewnetrzne 32 32,0000

71. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - nasady
Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent
Jednostka: szt. 17,0000

nasady kominowe 17 17,0000

72. KNR 2-15 0209-0601
Rury wywiewne z PCV D=100mm. Wywietrzak dn 110.
Jednostka: 1 szt 2,0000

Wywiewki
Dn 110 2 2,0000

73. KNR 2-02 0123-02

Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji zelbetowych lub stalowych. Oktadanie Scian i stupéw cegtami gr.1/2
cegly
Jednostka: 1 m2 53,2900

oktadanie kominéw cegta 53,29 53,2900

74. NNRNKB 202 0230a-01
(z.Il) Ptyty zelbetowe stropow gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach
Jednostka: m2 5,0300

czapy kominowe gr.8cm 0,96+1,09+0,96+1,12+0,5+0,4 5,0300

Dziat nr 1.11. Posadzki

75. KNR 2-02 1101-07
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 22,4900

Piasek zageszczony 0,15*149,94 22,4910

76. KNR 2-01 0236-02
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. lll-1V
Jednostka: 100 m3 0,2249

Zageszczenie piasku

0,15*149,94 22,4910

77. KNR 2-02 1101-01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 14,9900

Beton B-10
0,10*149,94

14,9940

78. KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 1165,2600
[ e P e
piwnica (56,46+53,3+48,73-4,19+51,07)*2 410,7400
parter 191,87*2 383,7400
pietro 185,39*2 370,7800

79. KNR 2-02 0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2 205,3700

Styropian EPS100 gr. 12cm
piwnica 205,37 205,3700
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80. KNR 2-02 0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa

Jednostka: 1 m2 381,0900
T T T  Styropian EPS100 gr. 4em T
parter 195,7 195,7000
pietro 185,39 185,3900

81. KNR 2-02 1102-02
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko

Jednostka: 1 m2 586,4600
T  Wylewka betonowa - dolna warstwa T
piwnica 205,37 205,3700
parter 195,7 195,7000
pietro 185,39 185,3900

82. KNR 2-02 1102-03
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm

Jednostka: 1 m2 586,4600
T T  Wylewka - dodatek - dom T
piwnica 205,37 205,3700
parter 195,7 195,7000
pietro 185,39 185,3900

83. KNR 2-02 1102-01
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro

Jednostka: 1 m2 586,4600
T  Wylewka betonowa - gorna warstwa T
piwnica 205,37 205,3700
parter 195,7 195,7000
pietro 185,39 185,3900

84. NNR 6 2805-0501

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.do 10m2. Posadzki z

ptytek o wym. 30 x 30 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm.zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 30,6800
T M Gres s0xa0 T e
1A/05
1A/27
1A/26
1A/25
1A/24
1A/21
1A/16
1A/15
1A/14
1A/13
1A/12
1A/09
1A/10
1A/08
-1CN 9,66 9,6600
1B/4 4,74 4,7400
1CN 8,62 8,6200
1C/2 7,66 7,6600

85. NNR 6 2806-0601

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.ponad 10m2.
Posadzki z ptytek o wym. 30 x30 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm. zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 249,8200
T N Gres s0xa0 T
-1C/2 19,6 19,6000
-1C/3 16,7 16,7000
-1B/1 22,91 22,9100
-1B/2 53,09 53,0900
-1B/3 13,83 13,8300

-10-
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-1B/4 50,79 50,7900
1B/1 31,91 31,9100
1B/3 11,82 11,8200
1B/5 16,07 16,0700
2B/1 131 13,1000

86. KNR 2-02 1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych 30 x 30 cm

Jednostka: 1 m2 27,0900
T posadzka z terakoty T
-1C/4 3,97 3,9700
1B/6 8,28 8,2800
1B/7 7.4 7,4000
2B/10 7,44 7,4400

87. KNR 2-02 1105-03
Cokoliki z ptytek ceram.podfogowych terakotowych 300x100 mm

Jednostka: 1 m 202,3700
T kol 30x10em e
piwnica 124,26 124,2600
parter 65,59 65,5900
pietro 6,91 6,9100
winda 5,61 5,6100

88. KNR 2-02 1121-05
Okfadziny schoddw z ptytek na klej uktadanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm
Jednostka: 1 m2 35,6100

klatka schodowa 35,61 35,6100

89. KNR 2-02 1122-08
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.10 cm uktadanych metodg kombinowang - z przecinaniem ptytek
Jednostka: 1 m 58,2400

Cokoliki schodéw 58,24 58,2400
90. KNR 2-02 1113-01

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych klejone do podktadu
Jednostka: 1 m2 11,5400

Linoleum
2B/6 11,54 11,5400

91. KNR 2-02 1113-03

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych uktadane luzem (bez kleju)

Jednostka: 1 m2 153,3100
T  wKladzina dywanowa T
2B/2 52,38 52,3800
2B/3 21,26 21,2600
2B/4 33,00 33,0000
2B/5 17,42 17,4200
2B/7 10,87 10,8700
2B/8 9,91 9,9100
2B/9 8,47 8,4700

92. KNR 2-02 1113-06
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z PCW klejone
Jednostka: 1 m 117,3600

Cokoliki pcv w pom z wyktadzing i linoleum

pietro 117,36 117,3600

93. KNR 2-02 1111-08

Posadzki z deszczutek i parkietu. Lakierowanie posadzek i parkietow
Jednostka: 1 m2 107,8000
T  fakerowanie parkietu T
107,8

107,8000

11 -
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94. KNR 2-02 1111-06

Posadzki z deszczutek i parkietu - cokot

Jednostka: 1 m 41,4200
T ket drewniany e

41,42 41,4200

95. KNR 2-02 1111-05

Posadzki i parkiety z desek klejonych typu "Bar"

Jednostka: 1 m2 107,8000
e 3
1B/2 107,8 107,8000

Dziat nr 1.12. Scianki dziatowe

96. KNR 2-02 0121-03

Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

Jednostka: 1 m2 162,1700
T S cianki dzialowe 7 gazobetonu 12em T

piwnica 24,29 24,2900

parter 54,72 54,7200

pietro 83,16 83,1600

Dziat nr 1.13. Tynkowanie i oktadziny

97. KNR 2-02 0803-06

Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane recznie na stropach i podciggach

Jednostka: 1 m2 590,4900
e o £ .

piwnica 190,55 190,5500

parter 214,55 214,5500

pietro 185,39 185,3900

98. KNR 2-02 0801-02

Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 1332,5500
T ynki - sciany T stupy T

piwnica 373,17 373,1700

parter 317,30 317,3000

pietro 380,09 380,0900

klatka schodowa B 150,97 150,9700

winda 17,3 17,3000

glefy 93,72 93,7200

99. KNR 2-02 0815-06

Gfadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 590,5000
|gladz gipsowa na sufitach 5905 T 560,5000 |

100. KNR 2-02 0815-04

Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 1255,2100
T  Gipsowanie scian T

piwnica 356,63 356,6300

parter 274,66 274,6600

pietro 361,93 361,9300

klatka schodowa B 150,97 150,9700

winda 17,3 17,3000

glefy 93,72 93,7200

-12-
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101. KNR 2-02 0822-05

Licowanie $cian ptytkami. Plytki terakotowe luzem o wymiarach 30x30 cm

Jednostka: 1 m2 77,3400
T Micowannie saian phytkami T

1B/6 25,06 25,0600

1B/7 17,58 17,5800

2B/10 18,16 18,1600

-1C/4 16,54 16,5400

102. KNR 2-02 1505-03

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

Jednostka: 1 m2 1255,2100
T Nalowanie T e

Gipsowanie $cian

piwnica 356,63 356,6300

parter 274,66 274,6600

pietro 361,93 361,9300

klatka schodowa B 150,97 150,9700

winda 17,3 17,3000

glefy 93,72 93,7200

Dziat nr 1.14. Stolarka okienna i drzwiowa

103. KNR 2-02W 1040-06

Drzwi i $cianki aluminiowe. Witryny zewnetrzne

Jednostka: 1 m2 31,4800
T Witryna zewnetrzna T

W1 4,44*2,86 12,6984

w2 4,44*3,72+4,44*1,02*0,5 18,7812

104. KNNR 7 0701-04

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do 2,0m2

Jednostka: 1 m2 3,9900
T  okna PVC do 2m2 T

o1 (0,95%0,7)*6 3,9900

105. KNNR 7 0701-05

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni ponad 2,0m2

Jednostka: 1 m2 60,4800
T  Okna PVC ponad 2m2

02 1,2*1,8*28 60,4800

106. KNR 2-02W 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.

Podokienniki o dtugosci 1,3m

Jednostka: 1 szt 28,0000
| Parapety z konglomeratu marmuru dk1,3 | 13+45 T 58,0000 |

107. KNR 2-02W 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.

Podokienniki o dtugosci 1,05 m

Jednostka: 1 szt 6,0000
[Parapety z konglomeratu marmuru dt1,05 |6 610000 |

108. KNR 2-02W 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.

Podokienniki o dlugosci ponad 1 m

Jednostka: 1 szt 1,0000
Parapety z konglomeratu marmuru dk4,5 |1 T 1,0000 |

13-
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109. KNR 2-02W 1040-02

Drzwi i $cianki aluminiowe.

Drzwi jednoskrzydiowe zewnetrzne petne

Jednostka: 1 m2 2,1000
T Drzwi aluminiowe zewnetrzne pene T
Dz1 12,1 2,1000

110. KNR 2-02W 1040-02

Drzwi i scianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone

Jednostka: 1 m2 8,8800
T Drzwi aluminiowe zewnetrzne. profil cieply szkolne | ]

Dz4 2*2,75 5,5000

Dz5 1,5*2,25 3,3750

111. KNR 2-02W 1040-02

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone

Jednostka: 1 m2 8,1900
T Drzwi aluminiowe wewnetizne szklone T

D3P 1,3*2,1*3 8,1900

112. KNR 2-02W 1040-02

Drzwi i scianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone EI60

Jednostka: 1 m2 2,7300
T Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone EI60 ]

D3EJP 1,3*2,1 2,7300

113. KNR 2-02W 1040-02

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone EI30

Jednostka: 1 m2 2,7300
T Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone EI30 ]

D3EP 1,3*2,1 2,7300

114. KNR 2-02W 1040-02

Drzwi i scianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe petne El 60

Jednostka: 1 m2 2,1000
T Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine E160 T

D1a 1*2,1 2,1000

115. KNR 2-02W 1040-02

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe szklone EI30

Jednostka: 1 m2 2,7300
T Drzwi aluminiowe wewnetrzne szklone EI30 ]

D3EP 1,3*2,1 2,7300

116. KNR 2-02W 1040-02

Drzwi i scianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe petne EI 30

Jednostka: 1 m2 5,4600
T Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydlowe pefne €130 | ]

D3E 1,3*2,1*2 5,4600

117. KNR 2-02 1019-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.do 2 m2

Jednostka: 1 m2 12,9200
T  Drzwi wewnetrzne plytowe T

DB1 0,9*2,05*5 9,2250

DT1 0,9*2,05*2 3,6900

118. KNR 2-02 1019-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 4,5100
T  Drzwi wewnetrzne plytowe T

DT2 1,1*2,05*2 4,5100
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119. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - wytaz
wytaz dachowy
Jednostka: szt 2,0000

wytaz dachowy 2 2,0000

Dziat nr 1.15. Elewacja, tynki i oktadziny zewnetrzne

120. KNR K-04 0102-05
Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15 cm, styropian EPS 70, gr. 2cm

Jednostka: 100 m2 1,3160
docieplenie o$ciezy 2 cm 21,76 21,7600
$ciany 109,84 109,8400

121. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr. 10 cm
Jednostka: 100 m2 1,3782

styropian 10 cm ( dylatacja) 137,82 137,8200

122. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr. 12 cm
Jednostka: 100 m2 3,711

styropian 12 cm 371,11 371,1100

123. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - gzymsy

gzymsy styropianowe

Jednostka: m 52,1000
[gzymsy styropianowe |s24 T 52,1000 |
124. KNR K-04 KNR K-04

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych W ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegty

Jednostka: 100 m2 5,0271
[sciany styropian 12.om Jamar T T 5741100 |
docieplenie o$ciezy 2 cm 21,76 21,7600
$ciany styropian 2cm 109,84 109,8400

125. KNR K-04 KNR K-04

Ochrona kgtownikiem naroznikéw prostych

Jednostka: 100 m 2,4086
narozniki 7,9*5+8,4*2 56,3000
oscieza (okna+drzwi) (0,95+0,7*2)*6+1,3+2,1*2+4,44+2,86*2+1,9+2,3*2+(1,2+1,8*2)*(13+1 184,5600

5)+4,44+4,73*2

126. KNR K-04 KNR K-04
Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach
Jednostka: 100 m2 3,7111

styropian 12 cm 371,11 371,1100

127. KNR K-04 KNR K-04
Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach
Jednostka: 100 m2 0,2176

oscieza 2 cm 21,76 21,7600
128. KNR AT-31 0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na osciezach
Jednostka: 1 m2 21,7600

Tynkowanie o$ciezy
21,76 21,7600
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129. KNR AT-31 0503-03
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na $cianach
Jednostka: 1 m2 371,1100

Tynkowanie $cian
371,11

130. KNR AT-31 0601-01
Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; poditoze stabo chfongce - gruntowanie

Jednostka: 100 m2 3,9287
Gruntowanie $cian 371,11 371,1100
gruntowanie osciezy 21,76 21,7600

131. KNR K-04 0109-01

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z
zaprawy Mozatynk o wielkosci kamienia 1,2 mm

Jednostka: 100 m2 0,3400

Tynk mozaikowy 34 34,0000

Dziat nr 1.16. Elementy Slusarskie i inne

132. KNR 2-02 1207-02
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 10 kg - elementy kwasoodporne

Jednostka: 1 m 91,3000
Balustrady schodéw 21+9,8+1,55 32,3500
53,65+5,3 58,9500

133. KNR 2-02 1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - elementy kwasoodporne

Jednostka: 1 m 51,1500
e eyt T
Klatka schodowa
3,7+27,1 30,8000
20,35 20,3500

134. KNR 2-02W 1213-04
Drabiny i trapy. Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m - analogia. Drabina wewnetrzna
Jednostka: 1 m 3,5000

DRABINKI WENETRZNE 3,5 3,5000

135. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - wycier
Wycieraczki szczotkowe
Jednostka: 1 m2 2,4300

wycieraczki szczotkowe 0,90*2,7 2,4300

136. Kalkulacja wycieraczki ocynkowane 80x120cm -

Woycieraczki szczotkowe

Jednostka: szt. 1,0000
wycieraczki metalowe ocynkowane 1 1,0000
80x120cm

137. Kalkulacja wycieraczka ocynkowane pod wymiar
wycieraczka zewnetrzna stalowa
Jednostka: m2 0,2500

wycieraczka zewnetrzna metalowa 0,5%0,5 0,2500
ocynkowana (zejscie do piwnicy)

Dziat nr 1.17. Schody zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - biblioteka +zejscie do kottowni + taras zewnetrzny
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138. KNR 2-01 0125-01

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usuniecie warstwy humusu bez darni grub. do 15cm, z

przerzutem

Jednostka: 100 m2 1,0418
T Tsuniecie humusu T

wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 18,09 18,0900

zejscie do kottowni 6,11 6,1100

taras zewnetrzny 79,98 79,9800

139. KNR 2-01 0317-01

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociagi i kolektory z wydobyciem urobku topatg lub

wyciggiem recznym. Wykopy w gruncie kat. |-l gtebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 0,1982
T Nwgkopy pod fundamenty T

taras zewnetrzny 0,8*8,31+0,8*4,7+0,8*(1,5*2+7,46+1,3) 19,8160

140. KNR 2-02 0207-01

Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m

Jednostka: 1 m2 96,5000
T  Sciana fundamentowa T

wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 40,24 40,2400

zejscie do kottowni 1 1,0000

taras zewnetrzny 55,26 55,2600

141. KNR 2-02 0207-07

Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian

Jednostka: 1 m2 1250,1600
T S ciana fundamentowa dodatek 12om T

Usunigcie humusu

wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 18,09*12 217,0800

zejscie do kottowni 6,11*12 73,3200

taras zewnetrzny 79,98*12 959,7600

142. KNR 2-02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 96,5000
T Y oladia Dysperbitem T
wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 40,24 40,2400
zejscie do kottowni 1 1,0000
taras zewnetrzny 55,26 55,2600

143. KNR 2-02 0603-1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 96,5000
T Y olacja Dysperbitem T
wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 40,24 40,2400
zejscie do kottowni 1 1,0000
taras zewnetrzny 55,26 55,2600

144. KNR 0-17 0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa strukturalna Ceresit CT 69, z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej,

wykonywana recznie. Wykonanie wyprawy Ceresit CT 69 grubosci ca 2,0mm na $cianach ptaskich i powierzchniach

poziomych

Jednostka: 1 m2 37,5300
T ik mozaikowy na Scianach fundamentowyeh | ]

wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 7,09 7,0900

zejscie do kottowni 17,13 17,1300

taras zewnetrzny 13,31 13,3100
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145. KNR 2-31 0114-01

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa dolnagrubosci 20cm, po
zageszczeniu

Jednostka: 100 m2 0,8679

podbudowa z kruszywa famanego

wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 13,61 13,6100
zejscie do kottowni 1,6 1,6000
taras zewnetrzny 71,58 71,5800

146. KNR 2-02 1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 8,6800
T M hudy beton T e
wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 13,61*0,1 1,3610
zejscie do kottowni 1,6*0,1 0,1600
taras zewnetrzny 71,58*0,1 7,1580

147. KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 86,7900
T i pE e
wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 13,61 13,6100
zejscie do kottowni 1,6 1,6000
taras zewnetrzny 71,58 71,5800

148. KNR 2-02 0205-01

Ptyty fundamentowe zelbetowe

Jednostka: 1 m3 12,5300
o
wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 13,61*0,12 1,6332
zejscie do kottowni 1,6*0,1 0,1600
taras zewnetrzny 71,58*0,15 10,7370

149. KNR 2-02 0290-03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0400

150. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 0,1400

151. KNR 2-02 0218-01
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podfozu
Jednostka: 1 m3 1,8700

Schody zelbetowe

wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 1,01*0,14 0,1414
zejécie do kottowni 3,95*0,14 0,5530
taras zewnetrzny 8,4%0,14 1,1760

152. KNR 2-02 1102-01
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro
Jednostka: 1 m2 69,8900

Wylewka betonowa - gérna warstwa

wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 17,34 17,3400
zejscie do kottowni 3,27 3,2700
taras zewnetrzny 49,28 49,2800
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153. KNR 2-02 1121-05
Okfadziny schoddw z ptytek na klej uktadanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm
Jednostka: 1 m2 4,1000

oktadziny schodéw
wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 0,98 0,9800
zejscie do kottowni 3,12 3,1200

154. NNR 6 2805-0501

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.do 10m2. Posadzki z
ptytek o wym. 30 x 30 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm.zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 19,6300
T s s0xa0 T
wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 16,36 16,3600
zejscie do kottowni 3,27 3,2700

155. KNR 2-02 1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
ukfadania zwykta - analogia - ptyty granitowe

Jednostka: 1 m2 57,6800
T oty granitowe T
taras zewnetrzny 49,28 49,2800
stopnie schodow 8,4 8,4000

156. KNR 2-02 1207-05

Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu 0 masie ponad 16 kg - elementy
kwasoodporne

Jednostka: 1 m 16,4000
T  Balustrada schodow T
balustrada przy tarasie 0,15+3,18+1,89+0,15+3,18+1,29 9,8400
balustrada przy schodach (wejscie gtowne) 3,93+1,08 5,0100
blustrada przy schodach wewneytrznych 1,55 1,5500

157. KNR 2-02 1209-04

Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym. Analogia - balustrada przy pochylni dla niepetnosprawnych -
elementy kwassodporne
Jednostka: 1 m 16,2600

Balustrada przy pochyini ‘ (0,3+7,83)*2 16,2600
158. KNR 2-02 1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - elementy kwasoodporne

Jednostka: 1 m 31,2100
T T pechwyt T
zejscie do piwnicy 0,3+3,35 3,6500
klatka schodowa 1,72+2,46+2,19+0,23+2,4+2,41+2,18+0,19+1,72+2,46+2,19+0,23+2,4 27,5600

+2,41+2,18+0,19

159. KNR K-04 0109-01

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z
zaprawy Mozatynk o wielkosci kamienia 1,2 mm

Jednostka: 100 m2 0,5733
Tynk mozaikowy 20,0+2,9 22,9000
6,43+28,0 34,4300

160. Drewniane siedziska Drewniane siedziska na t
drewniane siedziska na tarasie zakup + montaz
Jednostka: m2 11,1500

daszek z poliweglanu nad zejsciem do 11,15 11,1500
kottowni wraz z podkonstrukcjg

Dziat nr 1.18. WINDA - dzwig GMV model GLF MR-MC
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161. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - winda

WINDA - dzwig GMV model GLF MR-MC, 1550 mm x 1750 mm, podszybie 1100 mm, nadszybie 3400 mm, winda z
montazem

Jednostka: szt 1,0000

Winda hydrauliczna dzwig GMV GLF MR —
MC 630 kg

162. Kalkulacja wejscie do kottowni - zadaszenie
daszek z ptyt poliweglanowych na profilach aluminiowych nad wejsciem do kottowni
Jednostka: szt 1,0000

daszek z poliweglanu nad zej$ciem do 1 1,0000
kottowni wraz z podkonstrukcjg 8m2

163. Krzesta konferencyjne do sali widowiskowe;j (

Jednostka: 66,0000

164. Podreczny sprzet gasniczy (gasnica proszkowa

Jednostka: 15,0000

165. Tabliczki przyscienne informacjne 25szt.

Jednostka: 25,0000

166. Przebudowa wjazdu na dziatke z drogi gminnej

Jednostka: 1,0000
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