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PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU NA POTRZEBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W
SZCZUCZYNIE ORAZ PRZEDSZKOLA - roboty budowlane w cz. istniejgcej na

pofrzeby biblioteki
KOSZTORYS

Opis ‘ J.m. ‘ Norma ‘ Cena ‘ R M

Element nr 1. Roboty budowlane w czesci istniejgcej na potrzeby biblioteki

Element nr 1.1. Roboty rozbiérkowe - biblioteka

1. KNR 4-04 0506-04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 505,3600
Robocizna r-g 0,09000
Materiat pomocn kpl 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

2. KNR 4-01 0535-08
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp.. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 22,9700

Robocizna r-g 0,30000
Materiat kpl 1,00000
Koszty bezposrednie pozycji

3. KNR 4-04 0403-03

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Otacenia dachu

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 505,3600

Robocizna ‘ r-g ‘ 0,11000

Koszty bezposrednie pozycji

4. KNR 4-04 0403-04
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Wigzb dachowych prostych

Jednostka: 1 m2 llosé robét: 14,2100

Robocizna ‘ r-g ‘ 0,15000

Koszty bezposrednie pozycji

5. KNR 4-04 0506-05
Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Jednostka: 1 m llos¢ robdt: 51,8600

Robocizna \ r-g \ 0,10000

Koszty bezposrednie pozycji

6. KNR 4-04 0506-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Jednostka: 1 m llos¢ robot: 7,8000
Robocizna r-g 0,11000
Materiat pom kpl 0,94000

Koszty bezposrednie pozycji

7. KNR 4-01 0354-08
Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2

Jednostka: 1 m2 llosé robét: 21,4100

Robocizna \ r-g \ 0,84000

Koszty bezposrednie pozycji

8. KNR 4-01 0329-03
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. grub.scian ponad 1/2 cegly

Jednostka: 1 m3 llosé robét: 2,4900

Robocizna ‘ r-g ‘ 8,63000




1.1. Roboty rozbiérkowe - biblioteka

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

9. KNR 4-01 0204-03
Uzupetnienie i naprawa stropéw prefabrykowanych WPS i ceramicznych. Naprawa stropéw ceramicznych od spodu
przy powierzchni do 2 m2 - analogia wykucie otworu w stropie

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 1,5400

Robocizna r-g 1,29000
cement portlan.35 bez dodatkéw t 0,01200
piasek do zapraw m3 0,03000
siatka cigto-ciggn.z blach.stal.1.5mm 10x42 m2 1,30000
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 6-10mm kg 1,00000
woda m3 0,00700
betoniarka wolnospadowa m-g 0,04000
zuraw okienny przeno$ny m-g 0,16000
Mat.pomocnicze % 2,00

Koszty bezposrednie pozyciji

10. KNR 4-04 0102-02
Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu. Mury i stupy w budynkach o wysokosci do 9m;na zaprawie
cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robdt: 38,2100

Robocizna ‘ rg ‘ 3,10000

Koszty bezposrednie pozyciji

11. KNR 4-04 0109-04
Rozebranie $cian kanatdw, konstrukcji schodéw i kominéw wolnostojgcych z cegty. Rozebranie reczne kominow
wolnostojgcych; przy uzyciu klindw i miotéw

Jednostka: 1 m3 llos¢ robot: 4,9600

Robocizna r-g 7,19000
drewno na stemple igl.okragte 6-20cm m3 0,07800
bale iglaste obrzynane kl.2 50mm m3 0,01700
deski igl.obrz. kl.2 25 mm m3 0,00900
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,31000
klamry ciesielskie kg 5,41000
drut stalowy okr.migkki #2-5mm kg 5,47000
Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozyciji

12. KNR 4-01 0348-09
Rozebranie scianek z cegiet, bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego oraz pustakoéw. Rozebranie Scianki z pustakow
"Muranow". zaprawa cem.- analogia rozbiorka scian z luksferéw

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 4,0900

Robocizna ‘ rg ‘ 1,49000

Koszty bezposrednie pozyciji

13. KNR 4-01 0701-05
Odbicie tynkéw wewnetrznych. Scianyfilary,pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 56,9500

Robocizna ‘ rg ‘ 0,33000

Koszty bezposrednie pozycji

14. KNR 4-04 1101-01
Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu ciggnikiem kotowym z
przyczepa na odlegtos¢ 1km

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 44,7400

Robocizna r-g 1,26000
ciagnik kotowy 55-63KM m-g 0,52000
przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,52000




1.1. Roboty rozbiérkowe - biblioteka

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

15. KNR 4-04 1105-02
Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku . Za kazdy
dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km

Jednostka: 1t llo$¢ robdt: 44,7400

samochod skrzyniowy do 5t ‘ m-g ‘ 0,03700

Koszty bezposrednie pozycji

16. KNR 4-04 1107-01
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, na odlegto$¢ do 1km

Jednostka: 1t llos$¢ robét: 9,7000

Robocizna 1,71000

0,83000

r-g

m-g

samochod skrzyniowy do 5t

Koszty bezposrednie pozycji

17. KNR 4-04 1107-04
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km - dodatek 5km

Jednostka: 1t llos$¢ robét: 9,7000

samochod skrzyniowy do 5t ‘ m-g ‘ 0,03600

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Roboty ogolnobudowlane - biblioteka

Element nr 1.2.1. Wykonanie podciggéw z belek stalowych - biblioteka

18. KNR 4-01 0346-04
Wykucie gniazd w $cianach z cegiet i w stopniach betonowych. Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j. dla belek o gleb.2 ¢

Jednostka: 1 gniazdo llo$¢ robét: 6,0000

Robocizna \ r-g \ 1,49000

Koszty bezposrednie pozycji

19. KNR 2-02 0125-05
Sklepienia i teki z cegiet. Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem

Jednostka: 1 kg llo$¢ robét: 3,0000

Robocizna r-g 0,01360
Ksztatt. stal.-dwuteowniki normal.80-550mm kg 1,00000
siatka Rabitza kg 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,00100
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

20. TZKNBK 04 0420-01
Szpatdowanie belek ptytkami z betonu komérkowego grub.12 cm

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 2,1600

Robocizna r-g 0,78000
Plytka z bet.komdrk.M 500-700 59x24x6cm szt 9,00000
zaprawa m3 0,03000
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,07000
wycigg m-g 0,08000
Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.2.1

Element nr 1.2.2. Roboty murowe i $cianki dziatowe - biblioteka




1.2.2. Roboty murowe i Scianki dziatowe - biblioteka

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

21. KNR 2-02 0121-03
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 154,9000

Robocizna r-g 0,79000
Ptytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x12cm szt 8,20000
zaprawa m3 0,01000
wyciag m-g 0,07000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

22. KNR 2-02 0121-03
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - analogia gr.18cm

Jednostka: 1 m2 llosé robét: 12,5000

Robocizna r-g 0,79000
Plytka z bet.komdrk.M 500-700 59x24x18cm szt 8,20000
zaprawa m3 0,01000
wyciag m-g 0,07000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

23. Kalkulacja profilach aluminiowych do sanitariatéw -
Scianki systemowe HPL w profilach alumniniowych do sanitariatéw - dostawa i montaz

Jednostka: m2 llo$¢ robot: 21,4000

Scianki systemowe HPL w profilach m2

aluminiowych

1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

24. KNR 4-01 0203-08
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Pyt stropowych

Jednostka: 1 m3 llos¢ robot: 0,3700

Robocizna r-g 6,37000
Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 1,02000
wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t m-g 2,08000

Mat.pomocnicze % 2,00

Koszty bezposrednie pozycji

25. KNR 4-01 0304-02
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Jednostka: 1 m3 llos¢ robot: 3,0100

Robocizna r-g 7,14000
Bloczek z bet.komoérk.M 500-700 49x24x24cm szt 34,50000
cement portlan.35 bez dodatkéw (kg) kg 17,95000
wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,60000
piasek do zapraw m3 0,09300
woda m3 0,04300
betoniarka wolnospadowa m-g 0,13000
wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t m-g 0,90000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.2.2

Element nr 1.2.3. kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe




1.2.3. kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

26. KNR 2-02 0122-07
Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 253,9100

Robocizna r-g 0,54000
Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm szt 3,80000
zaprawa m3 0,01000
wyciag m-g 0,05000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

27. KNR 2-02 0123-02
Oktadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych. Oktadanie $cian i stupéw cegtami gr.1/2
cegly

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robot: 68,4300

Robocizna r-g 1,85000
cegfa budowlana petna szt 52,90000
zaprawa m3 0,05200
wyciag m-g 0,23000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji ‘ ‘ ‘

28. KNP 05 0621-0101
Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do 800 mm

Jednostka: szt. llo$¢ robdt: 46,0000

robotnicy ‘ r-g ‘ 1,60000

Koszty bezposrednie pozycji

29. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent
Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent

Jednostka: szt. llo$¢ robét: 8,0000

nasady kominowe ‘ szt ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

30. NNRNKB 202 0230a-01
(z.Il) Piyty zelbetowe stropoéw gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach

Jednostka: m2 llos¢ robét: 10,0800

robotnicy gr.| r-g 0,11590
robotnicy gr.1 r-g 1,16600
robotnicy gr. r-g 0,28140
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 0,08200
drewno okragte na stemple budowlane m3 0,00203
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.Ill m3 0,00439
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,00100
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27400
$rodek transportowy m-g 0,01340
zuraw do 5t m-g 0,07150
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.2.3

Element nr 1.2.4. Izolacja dachu i poddasza

31. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 355,7700

Robocizna r-g 0,35960
pasta emulsyjna asf.do izol.p/wilg. kg 3,50000
folia polietylen. izolac. 0.2 mm m2 1,20000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13000

-5-




1.2.4. |Izolacja dachu i poddasza

Opis J.m. Norma Cena R M
lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco kg 0,18000
wyciag m-g 0,01120
$rodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

32. KNR 2-02 0613-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 355,7700

Robocizna r-g 0,09070
Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 180mm m2 1,05000
wycigg m-g 0,00770
Srodek transportowy m-g 0,00890
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

33. KNR 2-02 0615-01
Izolacje cieplne poziome z materiatéw sypkich. Izolacje z kruszyw sztucznych (np.keramzyt, glinoporyt) - grubos¢
warstwy 10 cm

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 355,7700

Robocizna r-g 0,61520
Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc.16-31,5mm m3 0,11000
wyciag m-g 0,10450
$rodek transportowy m-g 0,10500
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

34. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr.8cm

Jednostka: 100 m2 llos¢ robét: 0,5213

Robocizna r-g 138,00000
zaprawa klejowa LEPSTYR kg 400,00000
plyty styropianowe 8cm m2 102,00000
pianka poliuretanowa dm3 0,80000
wyciag m-g 2,20000
$rodek transportowy m-g 1,60000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos¢ elementu nr 1.2.4

Element nr 1.2.5. Konstrukcja dachu - biblioteka

35. KNR 4-01 0627-04
Ipmregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi). Preparatami solowymi dwukrotna -
bale i krawedziaki

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 36,9800
Robocizna r-g 0,30000
$rodki impregnacyjno-grzybobdjcze solne kg 0,05900

Mat.pomocnicze % 2,00

Koszty bezposrednie pozycji

36. KNR 2-02 0407-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci do 2 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,1800

Robocizna r-g 28,64000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,06000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 1,55000
$ruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 21,41000
wyciag m-g 0,90000
$rodek transportowy m-g 1,11000

-6-




1.2.5. Konstrukcja dachu - biblioteka

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

37. KNR 2-02 0407-05
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dlugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 0,3700

Robocizna r-g 30,45000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,06000
srodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 1,09000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 47,59000
wyciag m-g 0,90000
$rodek transportowy m-g 0,70000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

38. KNR 2-02 0406-05
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gérne i ptatwie dt.ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna do 180cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,2200

Robocizna r-g 25,42000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) m3 1,10000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 1,00000
$ruby stal.z nakrgtkami i podktadkami kg 4,96000
wyciag m-g 0,89000
$rodek transportowy m-g 1,09000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

39. KNR 2-02 0409-06
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llosé robét: 0,1800

Robocizna r-g 13,61000
deski igl.nasyc.obrz. kl.2 25 mm m3 1,04000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 0,41000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,98000
wyciag m-g 0,85000
Srodek transportowy m-g 1,07000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

40. KNR 2-02W 0410-02

Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm, o rozstawie
fat do 16 cm

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 505,3600

Robocizna r-g 0,35000
deski igl.nasyc.obrz. kl.3 19-25 mm m3 0,00600
taty i listwy iglaste, nasycone, kl.I m3 0,01800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,12000
wyciag m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.2.5

Razem warto$¢ elementu nr 1.2

Element nr 1.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - biblioteka




1.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - biblioteka

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R

41. KNR 2-02 0801-02
Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 1213,1400

Robocizna r-g 0,36970
Zaprawy wapienne m3 0,00300
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,02120
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,00210
Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 0,04090
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

42. KNR 2-02 0803-06
Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane recznie na stropach i podciggach

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 205,1400

Robocizna r-g 0,70910
Zaprawa wapienna m3 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,01730
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,00400
wyciag m-g 0,03760
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

43. KNR 2-02 0815-04
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 llosé robdt: 1117,9200

Robocizna r-g 0,50930
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,50000
gips budowlany zwykly (kg) kg 1,50000
narozniki ochronne ze stali katowej szt 0,04300
woda m3 0,00270
wyciag m-g 0,00290
$rodek transportowy m-g 0,00430
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

44. KNR 2-02 0815-06
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 205,1400

Robocizna r-g 0,54170
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,50000
gips budowlany zwykly (kg) kg 1,50000
woda m3 0,00270
wyciag m-g 0,00290
$rodek transportowy m-g 0,00390
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

45. KNR 2-02 0815-06
Gfadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 llosé robét: 205,1400

Robocizna r-g 0,54170
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,50000
gips budowlany zwykty (kg) kg 1,50000
woda m3 0,00270
wycigg m-g 0,00290
Srodek transportowy m-g 0,00390




1.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - biblioteka

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

46. KNR 2-02 0815-02
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z ptyt gipsowych - analogia gtadz na sufitach z ptyt GK

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 320,8200

Robocizna r-g 0,56050
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 1,50000
gips budowlany zwykly (kg) kg 1,00000
narozniki ochronne ze stali katowej szt 0,04300
woda m3 0,00180
wycigg m-g 0,00180
Srodek transportowy m-g 0,00290
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

47. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacjapozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 17,4900

Robocizna r-g 0,35960
Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 3,50000
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,20000
wyciag m-g 0,01120
$rodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

48. KNR 2-02 0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa -
EPS 100, gr. 12cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robot: 5,1400

Robocizna r-g 0,08910
plyty styropianowe EPS 100 gr. 12cm m2 1,05000
wyciag m-g 0,00320
$rodek transportowy m-g 0,00470
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji ‘ ‘ ‘

49. KNR 2-02 0609-03
I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
EPS 100, gr.4cm

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robot: 10,8400

Robocizna r-g 0,08910
plyty styropianowe EPS 100 gr. 4cm m2 1,05000
wyciag m-g 0,00320
$rodek transportowy m-g 0,00470
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

50. KNR 2-02 1102-02
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 10,8400

Robocizna r-g 0,65880
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,02060
Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 0,00030
masa asfaltowa zalewowa kg 0,07000
drewno opatowe kg 0,12000
wyciag m-g 0,03130
$rodek transportowy m-g 0,00060




1.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - biblioteka

Opis

Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

51. KNR 2-02 1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 32,5200

Robocizna
zaprawa cementowa M12 (m. 80)
wycigg

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m3

m-g

0,07160
0,01050
0,01580

Koszty bezposrednie pozyciji

52. KNR 2-02 1113-03

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych uktadane luzem (bez kleju)

Jednostka: 1 m2 llosé robét: 177,8800

Robocizna

wyktadzina podtogowa
wycigg

Srodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m2
m-g

m-g

0,27950
1,11200
0,00270
0,00150

Koszty bezposrednie pozyciji

53. NNR 6 2806-0601

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.ponad 10m2.
Posadzki z ptytek o wym. 40 x 40 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm. zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 208,5400

Robocizna

plytki kamionkowe szkliw. 40x40 cm
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11
zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych
wyciag

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m2

kg

kg
m-g

m-g

1,02000
1,02000
7,96000
0,20000
0,03000
0,04000

Koszty bezposrednie pozyciji

54. NNR 6 2805-0501

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.do 10m2. Posadzki z

ptytek o wym. 40 x 40 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm.zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robdt: 19,0300

Robocizna

ptytki kamionkowe szkliw. 40x40 cm
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11
zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych
wyciag

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m2

kg

kg
m-g

m-g

2,26000
1,04000
7,96000
0,27000
0,03000
0,04000

Koszty bezposrednie pozycji

55. KNR 2-02 1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych 30 x 30 cm

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 33,5800

Robocizna

Plytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm
zaprawa cementowa M12 (m. 80)
cement portlan.25 z dodatkami

kwas solny techniczny - roztwér 5%
wyciag

$rodek transportowy

m-g

1,67590
1,02000
0,02180
0,00030
0,30000
0,03990
0,01580
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1.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - biblioteka

Opis

Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

56. KNR 2-02 1113-01

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych klejone do podktadu

Jednostka: 1 m2 llo$é robdt: 99,7100

Robocizna.

Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm- Armstrong
Colorette LPX

klej winylowy Mozalep
wyciag
Srodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m2

kg
m-g

m-g

0,35260
1,11200

0,80000
0,00350
0,00220

Koszty bezposrednie pozyciji

57. KNR 2-02 1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCW klejone

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 162,8300

Robocizna

listwy przyscienne PCV
klej Butapren OBT-IlI
wyciag

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g

kg
m-g

m-g

0,16410
1,07000
0,04000
0,00020
0,00030

Koszty bezposrednie pozycji

58. KNR 2-02 1120-01

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.40x10 cm - cokolik 10

cm -przygotowanie podtoza

Jednostka: 1 m llosé robét: 2820,5200

Robocizna

Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 17
wycigg

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
kg
m-g

m-g

0,03030
0,48000
0,00100
0,00100

Koszty bezposrednie pozycji

59. KNR 2-02 1120-02

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.40x10 cm - cokolik 10

cm - metoda uktadania zwykta

Jednostka: 1 m llos$¢ robét: 237,8400

Robocizna

plytki kamionkowe szkliw. 40x40 mm
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11
Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo
wyciag

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

0,46490
0,10350
0,48000
0,12000
0,00350
0,00200

Koszty bezposrednie pozycji

60. KNR 2-02 0822-01

Licowanie $cian ptytkami. Plytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 95,2200

Robocizna

ptytki kamionkowe nieszkliw.(ter.)
Zaprawa cementowo-wapienna M-7
Zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

wyciag

$rodek transportowy

r-g

m2
m3
m3

kg
m-g

m-g

1,71310
1,05000
0,00200
0,02580
0,20000
0,04180
0,08840
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1.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - biblioteka

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,38

Koszty bezposrednie pozyciji

61. KNR 2-02 1505-03
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

Jednostka: 1 m2 llo$é robdt: 1117,9200

Robocizna r-g 0,17560
Farba lateksowa wewnetrzna dm3 0,27600
Srodek transportowy m-g 0,00030
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.3

Element nr 1.4. Sufity podwieszane - biblioteka

62. KNR 0-14 2012-02
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 320,8200

Robocizna r-g 1,92620
Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05000
ksztattown.stalowe nosne, profil. CD-60/27 m 1,90000
ksztattown.stal.przyscienne, profil.UD-28/27 m 0,40000
taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,38000
taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 1,52000
blachowkrety szt 18,50000
gips budowlany szpachlowy t 0,00030
tasma zbrojaca szt 1,00000
woda m3 0,00060
wyciag m-g 0,04500
$rodek transportowy m-g 0,01760
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.4

Element nr 1.5. Roboty $lusarskie - biblioteka

63. KNR 2-02 1207-02
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 10 kg - elementy kwasoodporne

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 5,1500

Robocizna r-g 2,42000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00200
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3 0,04000
farba olejna nawierzch. dm3 0,04000
elektrody stalowe do spawania kg 0,06000
balustrady i pochwyty stalowe kg 10,00000
wyciag m-g 0,01000
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,45000
$rodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

64. KNR 2-02 1208-03
Pochwyt stalowy na wspornikach - elementy kwasoodporne

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 19,9800

Robocizna r-g 0,98000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00100
farba olejna do gruntowania ogéin.stosow. dm3 0,01700
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1.5. Roboty $lusarskie - biblioteka

Opis J.m. Norma Cena R M
farba olejna nawierzch. dm3 0,01600
balustrady i pochwyty stalowe kg 4,00000
wycigg m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos$¢ elementu nr 1.5

Element nr 1.6. Roboty zewnetrzne - biblioteka

65. KNR K-04 KNR K-04
Uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany do 5%

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 10,7900

Robocizna r-g 1,15000
Zaprawa tynkarska POZTYNK 1t 0,05000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,04000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,00300
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 0,03000
Koszty bezposrednie pozycji

66. KNR 0-23 2611-01
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Jednostka: 100 m2 llos$¢ robét: 0,2297

Robocizna ‘ rg ‘ 27,20000

Koszty bezposrednie pozycji

67. KNR K-04 KNR K-04
Gruntowanie podtoza jednokrotnie

Jednostka: llos¢ robét: 30,3500
Robocizna r-g 0,06000
Preparat gruntujgcy TYNKOLIT-W dm3 0,20000

Koszty bezposrednie pozyciji

68. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach, styropian EPS 70 gr.2 cm

Jednostka: 100 m2 llos¢ robét: 0,2297

Robocizna r-g 138,00000
zaprawa klejowa LEPSTYR kg 400,00000
ptyty styropianowe 2 cm m2 102,00000
pianka poliuretanowa dm3 0,80000
wyciag m-g 2,20000
$rodek transportowy m-g 1,60000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

69. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr.12cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,0738

Robocizna r-g 138,00000
zaprawa klejowa LEPSTYR kg 400,00000
plyty styropianowe 12cm m2 102,00000
pianka poliuretanowa dm3 0,80000
wycigg m-g 2,20000
Srodek transportowy m-g 1,60000
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1.6. Roboty zewnetrzne - biblioteka

Opis

Norma Cena R

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

70. KNR K-04 KNR K-04

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych W ilosci 6szt/m2 do podioza z cegty

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,3035

Robocizna r-g 25,60000
Dyble plastykowe z grzybkami szt 624,00000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,70000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,70000
Koszty bezposrednie pozycji

71. KNR K-04 KNR K-04

Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 2,1582

Robocizna r-g 138,20000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 450,00000
Siatka z widkna szklanego 1m 112,00000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,60000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,48000
Koszty bezposrednie pozycji

72. KNR K-04 KNR K-04

Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,1686

Robocizna r-g 61,12000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 500,00000
Siatka z wtdkna szklanego 1m 145,00000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,60000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,48000
Koszty bezposrednie pozycji

73. KNR AT-31 0601-01

Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce - gruntowanie

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 2,3268

Robocizna

farba silikonowa Baumit Silikonfarbe
woda

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
kg
m3

m-g

20,00000
50,00000
0,00500
0,04000

Koszty bezposrednie pozycji

74. KNR AT-31 0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na o$ciezach

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 16,8600

Robocizna

masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 2
mm - Baumit SilikatPutz 2K

zuraw okienny
$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
kg

m-g

m-g

0,53430
3,20000

0,00640
0,00860

Koszty bezposrednie pozycji

75. KNR AT-31 0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na scianach

Jednostka: 1 m2 llo$é robot: 215,8200

Robocizna

masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 2
mm - Baumit SilikatPutz 2K

zuraw okienny

$rodek transportowy

r-g

m-g

m-g

0,41100
3,20000

0,00640
0,00860
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1.6. Roboty zewnetrzne - biblioteka

Opis J.m.

Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

76. KNR AT-31 0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 23,9200

Robocizna r-g
grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg
Srodek transportowy m-g
Mat.pomocnicze % 1,50

0,08300
0,25000
0,00040

Koszty bezposrednie pozyciji

77. KNR AT-31 0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany recznie na scianach

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robdt: 23,9200

Robocizna r-g
masa tynkarska mozaikowa - Baumit MosaikPutz kg
zuraw okienny m-g
Srodek transportowy m-g
Mat.pomocnicze % 1,50

0,41100
5,50000
0,00640
0,00860

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.6

Element nr 1.7. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie

78. KNNR 2 0604-02

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 5,0536

Robocizna r-g
folia polietylen.szeroka (6 lub 12m) 0.2mm m2
wyciag m-g
Mat.pomocnicze % 2,00

6,50000
110,00000
0,40000

Koszty bezposrednie pozyciji

79. KNNR 2 0508-01

Pokrycia dachow blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; ptyty dachowe

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 5,0536

Robocizna r-g
ptyty dachowe o szer.1,08 m m2
ptyty dachowe o wym.1,32x0,41 m szt
wyciagg m-g
Mat.pomocnicze % 1,50

36,20000
112,00000
220,00000

1,40000

Koszty bezposrednie pozyciji

80. KNNR 2 0504-0101

Obroébki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55mm przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,6208

Robocizna r-g
blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm kg
Mat.pomocnicze % 5,00

254,00000
553,00000

Koszty bezposrednie pozycji

81. KNR 2-02 0506-0201

Ro6zne obroébki i elementy z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 19,1500

Robocizna r-g
blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm kg
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3
Srodek transportowy m-g

1,94370
5,55000
0,02900
0,00100
0,00690
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1.7. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie

Opis

Norma Cena R

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

82. KNR 2-02 0508-0401

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej pétokragte o srednicy 15 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm

Jednostka: 1 m llo$é robét: 37,0600

Robocizna

blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm
spoiwo cynowo-otowiane LC 60
uchwyty do rynien dachowych ocynk.
$rodek transportowy

wycigg

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
kg
kg
kpl

m-g

0,65070
1,95000
0,02100
2,00000
0,00350
0,00200

Koszty bezposrednie pozycji

83. KNR 2-02 0510-0301

Rury spustowe z blachy ocynkowane powlekane okragte o srednicy 12 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm

Jednostka: 1 m llo$¢ robdt: 47,9500

Robocizna

blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm
spoiwo cynowo-ofowiane LC 60
uchwyty do rur spustowych ocynk.
Srodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
kg
kg
kpl

m-g

0,83510
2,07000
0,02300
0,33000
0,00280

Koszty bezposrednie pozyciji

84. KNR 4-01 0416-01

Uzupetnienie faw kominiarskich. Uzupetnienie faw kominiarskich-poziomych

Jednostka: 1 m llo$é robdt: 32,9100

Robocizna

bale iglaste obrz.nas.wym. kl.2 50mm
gwozdzie budowlane okragte gote
wsporniki stal.do taw kominiarskich

Mat.pomocnicze % 2,00

r-g
m3
kg
kg

0,64000
0,01600
0,05000
0,42000

Koszty bezposrednie pozycji

85. KNR 2-02W 1213-04

Drabiny i trapy. Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 3,6000

Robocizna

Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata
Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna
Zaprawa cementowa M-12

Papier $cieny elektrokorundowy w ark.
elektrody stalowe do spawania
drabiny stalowe

spawarka elektryczna wirujgca

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
dm3
dm3

m3

ark

szt

m-g

m-g

2,28000
0,07450
0,06980
0,00300
0,02210
0,64000
1,00000
0,14400
0,01300

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.7

Element nr 1.8. Stolarka okienna i drzwiowa - biblioteka
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1.8. Stolarka okienna i drzwiowa - biblioteka

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

86. KNR 2-02W 1040-01
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe - EI30 petne

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 4,2000

Robocizna r-g 3,64000
Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-petne El 30 m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,34000
kotki rozporowe plastykowe szt 5,00000
listwy maskujgce m 2,55000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozycji

87. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe EI30

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 6,3000

Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. ei30 m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujace m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,03

Koszty bezposrednie pozycji

88. KSNR 7 0701-03
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do 1.5 m2 - analogia - klapa wentylacyjno-dymowa z
osprzetem instal.

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 1,5400

Robocizna r-g 4,60000
klapa dymowo-wentylacyjna kpl + dostawa m2 1,00000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,37000
Pianka poliuretanowa kg 0,24000
katownik z tworzyw sztucznych do obram.okien m 3,13000
Kolki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,6 mm szt 10,90000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,07000
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,11000
Koszty bezposrednie pozycji

89. KNR 2-02 1019-02
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 35,7000

Robocizna r-g 0,30000
skrzydta drzw.ptyt.wewn.wejéciowe, konfekc. m2 1,00000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Koszty bezposrednie pozyciji

90. KNR 2-02 1019-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2 -
szklone

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robot: 2,1000

Robocizna r-g 0,30000
skrzydta drzw.ptyt.wewn.wejéciowe, konfekc. m2 1,00000
szklone

Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,02000
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1.8. Stolarka okienna i drzwiowa - biblioteka

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M S

Koszty bezposrednie pozycji

91. KNR 2-02W 0135-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugosci ponad 1 m - 1,3m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 11,7000

Robocizna r-g 2,12000
podokienniki prefabrykowane - 1,3m szt 1,00000
zaprawa m3 0,01300
wyciag m-g 0,11000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

92. KNR 2-02W 0135-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtlugosci ponad 1 m - 1,9m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 3,8000

Robocizna r-g 2,12000
podokienniki prefabrykowane - 1,9m szt 1,00000
zaprawa m3 0,01300
wyciag m-g 0,11000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

93. KNR 2-02W 0135-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dlugosci ponad 1 m - 1,6m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 11,2000

Robocizna r-g 2,12000
podokienniki prefabrykowane 1,6m szt 1,00000
zaprawa m3 0,01300
wyciag m-g 0,11000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.8

Razem wartos¢ elementu nr 1

Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu
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PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU NA POTRZEBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W
SZCZUCZYNIE ORAZ PRZEDSZKOLA - roboty budowlane w cz. istniejgcej na

potrzeby biblioteki

Przedmiar robdét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty budowlane w czesci istniejgcej na potrzeby biblioteki

Dziat nr 1.1. Roboty rozbiérkowe - biblioteka

1. KNR 4-04 0506-04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Jednostka: 1 m2 505,3600

rozbiérka pokrycia dachowego 505,36 505,3600
2. KNR 4-01 0535-08

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek

muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp.. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Jednostka: 1 m2 22,9700

Rozbidrka obrébek 76,56%0,3 22,9680

3. KNR 4-04 0403-03
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Otacenia dachu
Jednostka: 1 m2 505,3600

Rozbiérka otacenia 505,36 505,3600

4. KNR 4-04 0403-04
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Wiezb dachowych prostych
Jednostka: 1 m2 14,2100

rozebranie wiezby dachowe;j 14,21 14,2100

5. KNR 4-04 0506-05
Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: 1 m 51,8600

rozebranie rynien 51,86 51,8600

6. KNR 4-04 0506-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: 1 m 7,8000

rozebranie rur spustowych 7,8 7,8000

7. KNR 4-01 0354-08
Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2
Jednostka: 1 m2 21,4100

wykucie oscieznic stalowych 21,41 21,4100

8. KNR 4-01 0329-03

Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. grub.scian ponad 1/2 cegty

Jednostka: 1 m3 2,4900
[ Poszerzenie i wykucie otworow drzwiowych 3,005 Ty 7550 |
1,565%0,52 0,8060

2,52*0,37 0,9324

9. KNR 4-01 0204-03

Uzupetnienie i naprawa stropéw prefabrykowanych WPS i ceramicznych. Naprawa stropéw ceramicznych od spodu
przy powierzchni do 2 m2 - analogia wykucie otworu w stropie

Jednostka: 1 m2 1,5400

wykucie otworu w stropie 1,54 1,5400




Opis robét llo$¢ robot

10. KNR 4-04 0102-02

Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu. Mury i stupy w budynkach o wysokosci do 9m;na zaprawie
cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3 38,2100

Rozbioérka $cianek z cegtly 318,43*0,12 38,2116

11. KNR 4-04 0109-04

Rozebranie $cian kanatéw, konstrukcji schodéw i kominéw wolnostojgcych z cegty. Rozebranie reczne kominow

wolnostojgcych; przy uzyciu klindw i miotéw

Jednostka: 1 m3 4,9600

rozbiérka - kominy 0,2*0,2*124 4,9600
12. KNR 4-01 0348-09

Rozebranie $cianek z cegiet, bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego oraz pustakéw. Rozebranie scianki z pustakow

"Muranow". zaprawa cem.- analogia rozbiorka scian z luksferéw

Jednostka: 1 m2 4,0900

demontaz $cian z luksferéw 4,09 4,0900

13. KNR 4-01 0701-05
Odbicie tynkéw wewnetrznych. Scianyfilary,pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.
Jednostka: 1 m2 56,9500

Skucie tynkéw (5% powierzchni $cian) 56,95 56,9500
14. KNR 4-04 1101-01

Wywoéz gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu ciggnikiem kotowym z

przyczepa na odlegtos¢ 1km

Jednostka: 1 m3 44,7400

Wywoz gruzu 38,21+4,96+4,06*0,12+54*0,02 44,7372

15. KNR 4-04 1105-02

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku . Za kazdy

dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km

Jednostka: 1t 44,7400
[ S 3
wywoéz gruzu

Rozbiérka komina

Rozbidrka $cianki attykowe;j

Rozbidrka - czapy kominowe

Poszerzenia otworéw

rozbiorka posadzek

rozbidrka podtoza z betonu zwirowego

Rozbioérka fundamentéw pod maszyny gr. ( wysokosci) 40cm
44,74 44,7400

16. KNR 4-04 1107-01
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, na odlegto$¢ do 1km
Jednostka: 1t 9,7000

17. KNR 4-04 1107-04
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km - dodatek 5km
Jednostka: 1t 9,7000

rozebranie rur spustowych fi 10
rozebranie rynien fi 12
balustrad

oscieza stalowe

Dziat nr 1.2. Roboty ogélnobudowlane - biblioteka




Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1.2.1. Wykonanie podciggéw z belek stalowych - biblioteka

18. KNR 4-01 0346-04

Wykucie gniazd w $cianach z cegiet i w stopniach betonowych. Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapienne;j. dla belek o gieb.2 ¢

Jednostka: 1 gniazdo 6,0000

wykucie gniazd 3*2 6,0000
19. KNR 2-02 0125-05

Sklepienia i teki z cegiet. Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem

Jednostka: 1 kg 3,0000

Wykonanie podciagu 0,5*3*2 3,0000
20. TZKNBK 04 0420-01

Szpatdowanie belek ptytkami z betonu komérkowego grub.12 cm

Jednostka: 1 m2 2,1600

Podciag 2,16 2,1600

Dziat nr 1.2.2. Roboty murowe i $cianki dziatowe - biblioteka

21. KNR 2-02 0121-03
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm
Jednostka: 1 m2 154,9000

Scianki dziatowe z gazobetonu 12cm 14,86+16,71+123,33 154,9000

22. KNR 2-02 0121-03
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - analogia gr.18cm
Jednostka: 1 m2 12,5000

Scianki dziatowe gr. 18cm 12,5 12,5000

23. Kalkulacja profilach aluminiowych do sanitar
Scianki systemowe HPL w profilach alumniniowych do sanitariatéw - dostawa i montaz
Jednostka: m2 21,4000

$ciany systemowe ustepowe 21,4 21,4000

24. KNR 4-01 0203-08

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Ptyt stropowych

Jednostka: 1 m3 0,3700
zamurowania otworoéw stropach po likwidacji 1,22*0,3 0,3660
kominéw

25. KNR 4-01 0304-02

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Jednostka: 1 m3 3,0100
T  amurowanie otworu T
Sciany gr. 12cm 13,12*0,12 1,5744
Sciany gr. 24cm 60,24 1,4400

Dziat nr 1.2.3. kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe

26. KNR 2-02 0122-07

Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe

Jednostka: 1 m 253,9100
Kominy wentylacyjne 12,62*6+12,1*2+6,6*7+6,07*10 206,8200
kominy kanalizacyjne 11,8+12,62*2+10,05 47,0900




Opis robét llo$¢ robot

27. KNR 2-02 0123-02

Okfadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych. Okfadanie $cian i stupéw cegtami gr.1/2
cegty
Jednostka: 1 m2 68,4300

oktadanie kominéw cegta 68,43 68,4300

28. KNP 05 0621-0101

Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do 800 mm

Jednostka: szt. 46,0000
T Ntk wentylacyine T
wewnetrzne 23 23,0000
zewnetrzne 23 23,0000

29. Kalkulacja witasna Kalkulacja wtasna - nasady
Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent
Jednostka: szt. 8,0000

nasady kominowe 8 8,0000

30. NNRNKB 202 0230a-01

(z.Il) Piyty zelbetowe stropow gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach
Jednostka: m2 10,0800

czapy kominowe gr.8cm 10,08 10,0800

Dziat nr 1.2.4. Izolacja dachu i poddasza

31. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa
Jednostka: 1 m2 355,7700

paroizolacja 355,77 355,7700

32. KNR 2-02 0613-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2 355,7700

Izolacja poddasza 355,77 355,7700
33. KNR 2-02 0615-01

Izolacje cieplne poziome z materiatéw sypkich. |zolacje z kruszyw sztucznych (np.keramzyt, glinoporyt) - grubo$¢
warstwy 10 cm

Jednostka: 1 m2 355,7700

keramzyt - 10cm 355,77 355,7700

34. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach, styropian EPS 70 gr.8cm
Jednostka: 100 m2 0,5213

ocieplenie attyki -styropian 8cm 52,13 52,1300

Dziat nr 1.2.5. Konstrukcja dachu - biblioteka

35. KNR 4-01 0627-04

Ipmregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi). Preparatami solowymi dwukrotna -
bale i krawedziaki

Jednostka: 1 m2 36,9800
T Zabezpieczenie elementow wiezby T
stupy 0,14*4*1,8*5 5,0400
stupy 0,14*4*2,5*6+0,14*4*2*2 10,6400
ptatwie 0,12*4*(2,8*2+1,92) 3,6096
podwaliny 0,12*4*(2,8*2+1,92) 3,6096
wiatrownice+deski czotowe (0,16*2+0,03*2)*37,06 14,0828




Opis robét llo$¢ robot

36. KNR 2-02 0407-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dlugosci do 2 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,1800

stupy 0,14*0,14*1,8*5 0,1764

37. KNR 2-02 0407-05
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dlugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,3700

stupy 0,14*0,14*2,5*6+0,14*0,14*2*2 0,3724

38. KNR 2-02 0406-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy goérne i ptatwie dt.ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna do 180cm2

Jednostka: 1 m3 0,2200
ptatwie 0,12*0,12%(2,8*2+1,92) 0,1083
podwaliny 0,12*0,12*(2,8*2+1,92) 0,1083

39. KNR 2-02 0409-06
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,1800

wiatrownice+deski czotowe 0,16*0,03*37,06 0,1779
40. KNR 2-02W 0410-02

Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm, o rozstawie
fatdo 16 cm

Jednostka: 1 m2 505,3600

deskowanie 505,36 505,3600

Dziat nr 1.3. Roboty wykornczeniowe wewnetrzne - biblioteka

41. KNR 2-02 0801-02
Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane mechanicznie na scianach i stupach
Jednostka: 1 m2 1213,1400

Tynki - sciany i stupy 409,37+60,55+637,75+91,97+(1,1*2+1,4*2)*2,7 1213,1400

42. KNR 2-02 0803-06
Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie na stropach i podciggach
Jednostka: 1 m2 205,1400

Tynki - sufity 182,52+22,62 205,1400
43. KNR 2-02 0815-04

Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 1117,9200

Gipsowanie $cian 377,23+60,55+574,67+91,97+(1,1*2+1,4*2)*2,7 1117,9200

44. KNR 2-02 0815-06
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
Jednostka: 1 m2 205,1400

Gipsowanie sufitow

182,52+22,62 205,1400

45. KNR 2-02 0815-06
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
Jednostka: 1 m2 205,1400

Gipsowanie sufitow
182,52+22,62

205,1400

46. KNR 2-02 0815-02
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z ptyt gipsowych - analogia gtadz na sufitach z ptyt GK
Jednostka: 1 m2 320,8200

gtadz na sufitach z ptyt GK 320,82 320,8200




Opis robét llo$¢ robot

47. KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacjapozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 17,4900
e Y olacqa posadzki T
piwnica 2,57 2,5700
klatka schodowa ( spocznik) 6,24*2 12,4800
wypetnienie otworéw w stropach 2,44 2,4400

48. KNR 2-02 0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa -
EPS 100, gr. 12cm
Jednostka: 1 m2 5,1400

styropian EPS 100, gr.12cm 5,14 5,1400
49. KNR 2-02 0609-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
EPS 100, gr.4cm

Jednostka: 1 m2 10,8400
T U tyropian EPS 100, grdem T
piwnica 3,38 3,3800
klatka schodowa ( spocznik) 6,24 6,2400
wypetnienie otworéw po kominach 1,22 1,2200

50. KNR 2-02 1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko

Jednostka: 1 m2 10,8400
T Warstwy wyrewnaweze T
piwnica 3,38 3,3800
klatka schodowa ( spocznik) 6,24 6,2400
wypetnienie otworéw po kominach 1,22 1,2200

51. KNR 2-02 1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm

Jednostka: 1 m2 32,5200
T  Warstwy wyrewnaweze dodatek som T
piwnica 3,38*3 10,1400
klatka schodowa ( spocznik) 6,24*3 18,7200
wypetnienie otworéw po kominach 1,22*3 3,6600

52. KNR 2-02 1113-03

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych uktadane luzem (bez kleju)

Jednostka: 1 m2 177,8800
T  wyKladzina dywanowa T
2B/15 64,75 64,7500
2B/17 52,96 52,9600
2B/18 60,17 60,1700

53. NNR 6 2806-0601

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.ponad 10m2.
Posadzki z ptytek o wym. 40 x 40 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm. zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 208,5400
[ =
-1B/7 22,23 22,2300
-1B/8 11,85 11,8500
-1B/9 16,43 16,4300
-1B/11 20,93 20,9300
-1B/12 38,7 38,7000
-1B/13 24,16 24,1600
-1C/5 11,3 11,3000
-1C/6 14,13 14,1300
KLATKA SCHODOWA C 35,4 35,4000
2B/12 13,41 13,4100
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54. NNR 6 2805-0501

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.do 10m2. Posadzki z
ptytek o wym. 40 x 40 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm.zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 19,0300
-1B/10 8,09 8,0900
2B/16 6,24 6,2400

55. KNR 2-02 1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych (terakotowych) naklejanych 30 x 30 cm

Jednostka: 1 m2 33,5800
T posadzka z terakoty T
-1B/6 10 10,0000
2B/13 11,72 11,7200
2B/14 11,86 11,8600

56. KNR 2-02 1113-01
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych klejone do podktadu
Jednostka: 1 m2 99,7100

Linoleum
2B/11 99,71 99,7100
57. KNR 2-02 1113-06
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCW klejone
Jednostka: 1 m 162,8300

Cokoliki pcv w pom z wyktadzing i linoleum 162,83 162,8300
58. KNR 2-02 1120-01

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.40x10 cm - cokolik 10
cm -przygotowanie podtoza
Jednostka: 1 m 2820,5200

Cokoliki 159,8%17,27+14,99+45,78 2820,5160
59. KNR 2-02 1120-02

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.40x10 cm - cokolik 10
cm - metoda uktadania zwykta
Jednostka: 1 m 237,8400

Cokoliki 159,8+17,27+14,99+45,78 237,8400
60. KNR 2-02 0822-01

Licowanie $cian ptytkami. Plytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm

Jednostka: 1 m2 95,2200
T T T T Biyiki ceramiczne na Scianach do wys. 2m T
-1B/6 32,14 32,1400
2B/13 31,38 31,3800
2B/14 31,70 31,7000

61. KNR 2-02 1505-03
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem
Jednostka: 1 m2 1117,9200

Malowanie $cian 377,23+60,55+574,67+91,97+(1,1*2+1,4*2)*2,7 1117,9200

Dziat nr 1.4. Sufity podwieszane - biblioteka

62. KNR 0-14 2012-02

Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza

Jednostka: 1 m2 320,8200

Sufity podwieszane 320,82 320,8200
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Dziat nr 1.5. Roboty S$lusarskie - biblioteka

63. KNR 2-02 1207-02
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 10 kg - elementy kwasoodporne
Jednostka: 1 m 5,1500

Balustrady schodéw
klatka schodowa w cz. istniejgcej 3,5+1,65 5,1500
64. KNR 2-02 1208-03
Pochwyt stalowy na wspornikach - elementy kwasoodporne
Jednostka: 1 m 19,9800

Pochwyt 2,7+0,13+2,81+1,48+0,11+1,48+0,11+3,51+0,32+3,83+3,5 19,9800

Dziat nr 1.6. Roboty zewnetrzne - biblioteka

65. KNR K-04 KNR K-04
Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany do 5%
Jednostka: 1 m2 10,7900

przyjeto 5% powierzchni 215,82*0,05 10,7910
66. KNR 0-23 2611-01

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg. Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie poprzez

oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Jednostka: 100 m2 0,2297

oczyszczenie $cian 22,97 22,9700

67. KNR K-04 KNR K-04
Gruntowanie podtoza jednokrotnie
Jednostka: 30,3500

Gruntowanie 22,97+7,38 30,3500

68. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr.2 cm
Jednostka: 100 m2 0,2297

styropian 2 cm 22,97 22,9700

69. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr.12cm
Jednostka: 100 m2 0,0738

styropian 12cm 7,38 7,3800
70. KNR K-04 KNR K-04

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych W ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegty

Jednostka: 100 m2 0,3035
$ciany 2cm 22,97 22,9700
$ciany 12cm 7,38 7,3800

71. KNR K-04 KNR K-04
Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach
Jednostka: 100 m2 2,1582

siatka na $cianie 215,82 215,8200

72. KNR K-04 KNR K-04
Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach
Jednostka: 100 m2 0,1686

oscieza 16,86 16,8600
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73. KNR AT-31 0601-01

Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce - gruntowanie

Jednostka: 100 m2 2,3268
[Gruntowanie scian |21sg2+1686 T 552.6800 |

74. KNR AT-31 0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na osciezach

Jednostka: 1 m2 16,8600
[Tynkowanie osciezy |1ege T Y 6,8600 |

75. KNR AT-31 0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na $cianach

Jednostka: 1 m2 215,8200
[Tynkowanie scian Jzasge T 15,8200 |

76. KNR AT-31 0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach

Jednostka: 1 m2 23,9200
|gruntpod tynk mozaikowy na cokolach  |23.82 T 58,9200 |

77. KNR AT-31 0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany recznie na $cianach

Jednostka: 1 m2 23,9200
[tynk mozaikowy na cokolach |28.92 T 819200 |

Dziat nr 1.7. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie

78. KNNR 2 0604-02

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Jednostka: 100 m2 5,0536

79. KNNR 2 0508-01

Pokrycia dachéw blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; ptyty dachowe

Jednostka: 100 m2 5,0536
|blacha dachowkopodobna  |80536 T 05,3600 |

80. KNNR 2 0504-0101

Obroébki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55mm przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm

Jednostka: 100 m2 0,6208
[pasnadrymnowy laroet2s T T g 2650 |

pas podrynnowy 37,06%0,25 9,2650

obrébka szczytu potaci dachowych (8,45+17,7+7,37+6,01+0,98+3,8)*0,25 11,0775

obrébka kominéw, wytazu i wywiewek (3,21+4,07+3,08+4,45+2,83+2,84+5,67+2,08+5,46+3,21*2+2,83+5)*0, 11,9850

25

kosze (7,19%1,26*2+8,03*1,21*2+2,3*2)*0,25 10,5379

styk dachu z attyka (6,34*1,57+7,88*1,46)*0,25 5,3647

szczytowe obrobki (8,24*1,21+6,63*1,26)*0,25 4,5811

81. KNR 2-02 0506-0201

Rézne obrébki i elementy z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm

Jednostka: 1 m2 19,1500
[obrebkaatyk T aszassest2ros T T g 8040 |

parapety zewnetrzne (1,3*9+1,9*2+1,6*7)*0,35 9,3450

82. KNR 2-02 0508-0401

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej pétokragte o srednicy 15 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm

Jednostka: 1 m 37,0600
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83. KNR 2-02 0510-0301
Rury spustowe z blachy ocynkowane powlekane okragte o $rednicy 12 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm
Jednostka: 1 m 47,9500

Rury spustowe 8*3+8,75+7,6*2 47,9500

84. KNR 4-01 0416-01
Uzupetnienie faw kominiarskich. Uzupetnienie faw kominiarskich-poziomych
Jednostka: 1 m 32,9100

fawy kominiarskie 100x25cm 3,84+26,27+1,68+1,12 32,9100

85. KNR 2-02W 1213-04
Drabiny i trapy. Drabiny zewnetrzne z kabtakiem o dtugosci ponad 4 m
Jednostka: 1 m 3,6000

DRABINKA NA DACH 3,6 3,6000

Dziat nr 1.8. Stolarka okienna i drzwiowa - biblioteka

86. KNR 2-02W 1040-01
Drzwi i scianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe - EI30 petne
Jednostka: 1 m2 4,2000

Drzwi aluminiowe petne EI 30

D1E (1*2,1)2

87. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe EI30
Jednostka: 1 m2 6,3000

Drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30
D4PE

88. KSNR 7 0701-03

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do 1.5 m2 - analogia - klapa wentylacyjno-dymowa z
osprzetem instal.

Jednostka: 1 m2 1,5400

Klapa dymowa
1,1*1,4

(1,5%2,1)*2

KD

89. KNR 2-02 1019-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 35,7000
T Drzwi wewnetrzne plytowe pefne T
D1 (1*2,1)*8 + (1*2,1)*3 23,1000
DT1 (1*2,1)*6 12,6000

90. KNR 2-02 1019-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2 -
szklone

Jednostka: 1 m2 2,1000

Drzwi wewnetrzne ptytowe szklone
DP1 (172,1)*1 2,1000

91. KNR 2-02W 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugosci ponad 1 m - 1,3m

Jednostka: 1 szt 11,7000

Parapety z konglomeratu marmuru dt 1,3m 1,3*9 11,7000

92. KNR 2-02W 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dlugosci ponad 1 m - 1,9m

Jednostka: 1 szt 3,8000

Parapety z konglomeratu marmurudt 1,9 1,9*2 3,8000

-10-
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93. KNR 2-02W 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugosci ponad 1 m - 1,6m

Jednostka: 1 szt 11,2000

Parapety z konglomeratu marmuru dt 1,6m 1,6*7 11,2000

11 -



