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PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU NA POTRZEBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W
SZCZUCZYNIE ORAZ PRZEDSZKOLA - roboty budowlane na potrzeby przedszkola

KOSZTORYS

Opis ‘ J.m. ‘ Norma ‘ Cena ‘ R M

Element nr 1. Roboty budowlane w czesci istniejacej na potrzeby przedszkola

Element nr 1.1. Roboty rozbiérkowe przedszkole

1. KNR 4-01 0354-08
Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 15,1300

Robocizna \ r-g \ 0,84000

Koszty bezposrednie pozyciji

2. KNR 2-02 1019-01
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.do 2 m2 -
pozycja zastepcza (demontaz skrzydet drzwiowych)

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 6,0500
Robocizna r-g 0,35000
Materiat nr 1 szt 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

3. KNR 4-04 0102-02
Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu. Mury i stupy w budynkach o wysokosci do 9m;na zaprawie
cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3 llosé robét: 33,7400

Robocizna ‘ r-g ‘ 3,10000

Koszty bezposrednie pozycji

4. KNR 4-04 0109-04
Rozebranie $cian kanatéw, konstrukcji schodéw i kominéw wolnostojgcych z cegty. Rozebranie reczne kominéw
wolnostojgcych; przy uzyciu klindw i mtotow

Jednostka: 1 m3 llos¢ robot: 1,2200

Robocizna r-g 7,19000
drewno na stemple igl.okragte 6-20cm m3 0,07800
bale iglaste obrzynane kl.2 50mm m3 0,01700
deski igl.obrz. kl.2 25 mm m3 0,00900
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,31000
klamry ciesielskie kg 5,41000
drut stalowy okr.migkki #2-5mm kg 5,47000
Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozycji

5. KNR 4-01 0329-03
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. grub.scian ponad 1/2 cegty

Jednostka: 1 m3 llosé robdt: 2,8400

Robocizna ‘ r-g ‘ 8,63000

Koszty bezposrednie pozycji

6. KNR 4-01 0701-05
Odbicie tynkéw wewnetrznych. Scianyfilary,pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 150,0000

Robocizna ‘ r-g ‘ 0,33000




1.1. Roboty rozbiérkowe przedszkole

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

7. KNR 4-04 1101-01
Wywéz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu ciggnikiem kotowym z
przyczepa na odlegto$¢ 1km

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 37,8000

Robocizna r-g 1,26000
ciagnik kotowy 55-63KM m-g 0,52000
przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,52000
Koszty bezposrednie pozyciji

8. KNR 4-04 1102-05
Wywéz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu. Za kazdy nastepny
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km

Jednostka: 1 m3 llos$¢ robét: 378,0100

samochod skrzyniowy do 5t ‘ m-g ‘ 0,03700

Koszty bezposrednie pozyciji

9. Kalkulacja sktadowisko -
Kalkulacja wtasna - optata za przyjecie na sktadowisko.

Jednostka: m3 llo$¢ robot: 37,8000

optata za sktadowanie gruzu ‘ m3 ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozyciji

10. KNR 4-04 1107-01
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, na odlegtos¢ do 1km

Jednostka: 1t llo$¢ robét: 1,4000

Robocizna 1,71000

0,83000

r-g

m-g

samochdd skrzyniowy do 5t

Koszty bezposrednie pozyciji

11. KNR 4-04 1107-04
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km - dodatek 5km

Jednostka: 1t llo$¢ robét: 1,4000

samochod skrzyniowy do 5t ‘ m-g ‘ 0,03600

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos$¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Wykonanie podciggéw z belek stalowych - przedszkole

12. KNR 4-01 0346-04
Wykucie gniazd w Scianach z cegiet i w stopniach betonowych. Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j. dla belek o gleb.2 ¢

Jednostka: 1 gniazdo llo$¢ robét: 6,0000

Robocizna ‘ rg ‘ 1,49000

Koszty bezposrednie pozyciji

13. KNR 2-02 0125-05
Sklepienia i teki z cegiet. Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem

Jednostka: 1 kg llos¢ robét: 7,8000

Robocizna r-g 0,01360
Ksztatt. stal.-dwuteowniki normal.80-550mm kg 1,00000
siatka Rabitza kg 0,01000
Srodek transportowy m-g 0,00100
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

14. TZKNBK 04 0420-01
Szpatdowanie belek ptytkami z betonu komérkowego grub.12 cm

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 4,1200
Robocizna r-g 0,78000
Ptytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x6¢cm szt 9,00000
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1.2. Wykonanie podciggéw z belek stalowych - przedszkole

Opis J.m. Norma Cena
zaprawa m3 0,03000
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,07000
wycigg m-g 0,08000
Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos$¢ elementu nr 1.2

Element nr 1.3. Scianki dziatowe - przedszkole

15. KNR 2-02 0121-03
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 183,2500

Robocizna r-g 0,79000
Plytka z bet.komdérk.M 500-700 59x24x12cm szt 8,20000
zaprawa m3 0,01000
wyciag m-g 0,07000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

16. Kalkulacja profilach aluminiowych do sanitariatow -
Scianki systemowe HPL w profilach alumniniowych do sanitariatéw - dostawa i montaz

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 10,7700

Scianki systemowe HPL w profilach m2 1,00000

aluminiowych i stalowych

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.3

Element nr 1.4. Roboty ogdlnobudowlane - przedszkole

17. KNR 4-01 0304-02

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z

bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,5500

Robocizna r-g 7,14000
Bloczek z bet.komérk.M 500-700 49x24x24cm szt 34,50000
cement portlan.35 bez dodatkéw (kg) kg 17,95000
wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,60000
piasek do zapraw m3 0,09300
woda m3 0,04300
betoniarka wolnospadowa m-g 0,13000
wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t m-g 0,90000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.4

Element nr 1.5. kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe

18. KNR 2-02 0122-07
Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 252,0000

Robocizna r-g 0,54000
Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm szt 3,80000
zaprawa m3 0,01000
wycigg m-g 0,05000




1.5. kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe

Opis J.m. Norma Cena R

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

19. KNP 05 0621-0101
Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do 800 mm

Jednostka: szt. llo$¢ robot: 49,0000

robotnicy ‘ r-g ‘ 1,60000

Koszty bezposrednie pozyciji

20. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent
Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent

Jednostka: szt. llo$¢ robét: 2,0000
nasady kominowe turbowent szt 1,00000
Materiat n kpl 1,00000

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.5

Element nr 1.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - przedszkole

21. KNR 2-02 0801-02
Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 753,1600

Robocizna r-g 0,36970
Zaprawy wapienne m3 0,00300
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,02120
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,00210
Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 0,04090
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

22. KNR 2-02 0803-06
Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane recznie na stropach i podciggach

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 306,7500

Robocizna r-g 0,70910
Zaprawa wapienna m3 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,01730
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,00400
wycigg m-g 0,03760
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

23. KNR 2-02 0815-04
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 613,4500

Robocizna r-g 0,50930
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,50000
gips budowlany zwykly (kg) kg 1,50000
narozniki ochronne ze stali katowej szt 0,04300
woda m3 0,00270
wyciag m-g 0,00290
$rodek transportowy m-g 0,00430
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

24. KNR 2-02 0815-06
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 306,7500

Robocizna r-g 0,54170
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,50000
gips budowlany zwykly (kg) kg 1,50000
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1.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - przedszkole

Opis J.m. Norma Cena R M
woda m3 0,00270
wyciag m-g 0,00290
$rodek transportowy m-g 0,00390
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

25. KNR 2-02 1102-02
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 38,7400

Robocizna r-g 0,65880
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,02060
Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 0,00030
masa asfaltowa zalewowa kg 0,07000
drewno opatowe kg 0,12000
wyciag m-g 0,03130
$rodek transportowy m-g 0,00060
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

26. KNR 2-02 1113-03
Posadzki z wykfadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych uktadane luzem (bez kleju)

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 101,2300

Robocizna r-g 0,27950
wyktadzina podiogowa m2 1,11200
wyciag m-g 0,00270
$rodek transportowy m-g 0,00150
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

27. NNR 6 2806-0601
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.ponad 10m2.
Posadzki z ptytek o wym. 40 x 40 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm. zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robdt: 93,4700

Robocizna r-g 1,02000
ptytki kamionkowe szkliw. 40x40 cm m2 1,02000
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 7,96000
zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych kg 0,20000
wyciag m-g 0,03000
$rodek transportowy m-g 0,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

28. NNR 6 2805-0501
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.do 10m2. Posadzki z
ptytek o wym. 40 x 40 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm.zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robot: 26,1100

Robocizna r-g 2,26000
plytki kamionkowe szkliw. 40x40 cm m2 1,04000
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 7,96000
zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych kg 0,27000
wyciag m-g 0,03000
$rodek transportowy m-g 0,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

29. KNR 2-02 1104-01
Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych (terakotowych) naklejanych 30 x 30 cm

Jednostka: 1 m2 llosé robét: 29,6100

Robocizna r-g 1,67590
Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 1,02000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,02180
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1.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - przedszkole

Opis J.m. Norma Cena
cement portlan.25 z dodatkami t 0,00030
kwas solny techniczny - roztwér 5% kg 0,30000
wycigg m-g 0,03990
Srodek transportowy m-g 0,01580
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

30. KNR 2-02 1113-01

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych klejone do podktadu

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 56,3300

Robocizna.

Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm- Armstrong
Colorette LPX

klej winylowy Mozalep
wyciag
Srodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m2

kg
m-g

m-g

0,35260
1,11200

0,80000
0,00350
0,00220

Koszty bezposrednie pozyciji

31. KNR 2-02 1120-01

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.40x10 cm - cokolik 10

cm -przygotowanie podtoza

Jednostka: 1 m llo$¢ robot: 69,6700

Robocizna

Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 17
wyciag

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
kg
m-g

m-g

0,03030
0,48000
0,00100
0,00100

Koszty bezposrednie pozycji

32. KNR 2-02 1120-02

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.40x10 cm - cokolik 10

cm - metoda uktadania zwykta

Jednostka: 1 m llos¢ robdt: 94,5700

Robocizna

plytki kamionkowe szkliw. 40x40 mm
zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11
Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo
wycigg

Srodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m2

kg

kg
m-g

m-g

0,46490
0,10350
0,48000
0,12000
0,00350
0,00200

Koszty bezposrednie pozyciji

33. KNR 2-02 1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCW klejone

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 111,7300

Robocizna

listwy przyscienne PCV
klej Butapren OBT-IlI
wyciag

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

0,16410
1,07000
0,04000
0,00020
0,00030

Koszty bezposrednie pozycji

34. KNR 2-02 0822-01

Licowanie $cian ptytkami. Plytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm

Jednostka: 1 m2 llos¢ robdt: 131,5600

Robocizna
ptytki kamionkowe nieszkliw.(ter.)
Zaprawa cementowo-wapienna M-7

Zaprawa klejowa

r-g
m2
m3

m3

1,71310
1,05000
0,00200
0,02580

-6-




1.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - przedszkole

Opis J.m. Norma Cena R M
zaprawa fugowa kg 0,20000
wyciag m-g 0,04180
$rodek transportowy m-g 0,08840
Mat.pomocnicze % 1,34
Koszty bezposrednie pozyciji

35. KNR 2-02 1505-03
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 920,2000

Robocizna r-g 0,17560
Farba lateksowa wewnetrzn dm3 0,27600
$rodek transportowy m-g 0,00030
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji ‘ ‘ ‘

36. KNNR 3W 0707-01
Ostony na grzejniki. Ostony na grzejniki szczeblinowe: sosnowe

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 20,5700
Robocizna r-g 1,17000
ostony na grzejniki drewniane m2 1,10000

Mat.pomocnicze % 4,00

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.6

Element nr 1.7. Docieplanie $cian zewnetrznych - przedszkole

37. KNR K-04 KNR K-04
Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany do 5%

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robot: 7,5300

Robocizna r-g 1,15000
Zaprawa tynkarska POZTYNK 1t 0,05000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,04000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,00300
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 0,03000
Koszty bezposrednie pozycji

38. KNR 0-23 2611-01

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Jednostka: 100 m2 llos$¢ robdt: 0,3098

Robocizna \ r-g \ 27,20000

Koszty bezposrednie pozycji

39. KNR K-04 KNR K-04
Gruntowanie podtoza jednokrotnie

Jednostka: llos¢ robét: 30,9800
Robocizna r-g 0,06000
Preparat gruntujgcy TYNKOLIT-W dm3 0,20000

Koszty bezposrednie pozycji

40. KNR K-04 0102-05
Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15 cm, styropian EPS 70, gr. 2cm

Jednostka: 100 m2 llos¢ robot: 0,0531

Robocizna r-g 164,00000
zaprawa klejowa LEPSTYR kg 400,00000
plyty styropianowe gr 2 cm m2 102,00000
pianka poliuretanowa dm3 0,80000
wycigg m-g 2,20000
Srodek transportowy m-g 1,60000




1.7. Docieplanie $cian zewnetrznych - przedszkole

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

41. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr. 12 cm - w miejscach zamurowanych otworéw

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,0322

Robocizna r-g 138,00000
zaprawa klejowa LEPSTYR kg 400,00000
plyty styropianowe 12 cm m2 102,00000
pianka poliuretanowa dm3 0,80000
wyciag m-g 2,20000
$rodek transportowy m-g 1,60000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

42. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr. 2 cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,2245

Robocizna r-g 138,00000
zaprawa klejowa LEPSTYR kg 400,00000
ptyty styropianowe 2 cm m2 102,00000
pianka poliuretanowa dm3 0,80000
wyciag m-g 2,20000
$rodek transportowy m-g 1,60000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

43. KNR K-04 KNR K-04
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych W ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegty

Jednostka: 100 m2 llos$¢ robdt: 0,3098

Robocizna r-g 25,60000
Dyble plastykowe z grzybkami szt 624,00000
Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,70000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,70000
Koszty bezposrednie pozyciji

44. KNR K-04 KNR K-04
Ochrona kgtownikiem naroznikéw prostych

Jednostka: 100 m llo$¢ robét: 0,2125

Robocizna r-g 24,00000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 80,00000
Katownik aluminiowy z siatkg Tm 115,00000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,08000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,04000
Koszty bezposrednie pozyciji

45. KNR K-04 KNR K-04
Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,2567

Robocizna r-g 138,20000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 450,00000
Siatka z widkna szklanego 1m 112,00000
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,60000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,48000




1.7. Docieplanie $cian zewnetrznych - przedszkole

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R

Koszty bezposrednie pozycji

46. KNR K-04 KNR K-04
Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,0531

Robocizna r-g 61,12000
Zaprawa klejowa STYRLEP 1k 500,00000
Siatka z wtdkna szklanego 1m 145,00000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,60000
Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,48000
Koszty bezposrednie pozycji

47. KNR AT-31 0601-01
Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce - gruntowanie

Jednostka: 100 m2 llos¢ robdt: 1,5060

Robocizna r-g 20,00000
farba silikonowa Baumit Silikonfarbe kg 50,00000
woda m3 0,00500
$rodek transportowy m-g 0,03900

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

48. KNR AT-31 0503-04
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na o$ciezach

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 12,0000

Robocizna r-g 0,53430
masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 2 kg 3,20000
mm - Baumit SilikatPutz 2K

zuraw okienny m-g 0,00640
$rodek transportowy m-g 0,00860
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

49. KNR AT-31 0503-03
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na $cianach

Jednostka: 1 m2 llo$é robot: 138,6000

Robocizna r-g 0,41100
masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 2 kg 3,20000
mm - Baumit SilikatPutz 2K

zuraw okienny m-g 0,00640
$rodek transportowy m-g 0,00860
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

50. KNR 2-02 1604-01
Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$c¢ rusztowania do 10 m

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 228,8000

Robocizna r-g 0,55660
plyty ruszt.pomostowe robocze m2 0,01410
ptyty ruszt.pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,00040
ptyty ruszt.pomostowe komunikacyjne krot. m2 0,00020
deski igl.obrz. kl.2 25 mm m3 0,00020
haki i klamry do rusztowan drewnianych kg 0,01200
drut stalowy okr.miekki #3mm kg 0,00900
maty trzcinowe m2 0,00700
rusztowania rurowe m-g 0,15600
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Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.7

Element nr 1.8. Stolarka okienna i drzwiowa - przedszkole

51. KNR 0-19 0928-1
Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni
do 2,5m2, mocowane na kotwy

Jednostka: 1m2 llos$¢ robét: 8,1400

Robocizna r-g 1,88000
okna i drzwi balk.z tw.szt.i inne m2 1,00000
kotwy stalowe szt 4,95000
pianka poliuretanowa -opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28000
wyciag m-g 0,04000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,17

Koszty bezposrednie pozyciji

52. KSNR 7 0701-05
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI 30

Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 2,0300

Robocizna r-g 1,30000
okno o odpornosci El 30 : m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,27000
pianka poliuretanowa kg 0,18000
katownik z tworzyw sztucznych do obram.okien m 2,01000
kotki rozporowe plastykowe szt 6,40000
wyciag m-g 0,06000
Srodek transportowy m-g 0,09000
Koszty bezposrednie pozycji

53. KNR 2-02W 0135-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugosci ponad 1 m -1,25m

Jednostka: 1 szt llos$¢ robot: 12,5000

Robocizna r-g 1,12000
podokienniki prefabrykowane dt 1,25m; szt 1,00000
zaprawa m3 0,01300
wyciag m-g 0,11000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji ‘ ‘ ‘

54. KNR 2-02W 0135-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dugosci ponad 1 m - 1,9m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 11,4000

Robocizna r-g 1,12000
podokienniki prefabrykowane -1,9m szt 1,00000
zaprawa m3 0,01300
wyclag m-g 0,11000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

55. KNNR 2 0504-0201
Obrobki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,550mm przy szeroko$ci w rozwinieciu powyzej
25cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,1077
Robocizna r-g 171,00000
blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm kg 355,00000
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1.8. Stolarka okienna i drzwiowa - przedszkole

Opis J.m. Norma Cena R M
Mat.pomocnicze % 5,00
Koszty bezposrednie pozyciji
56. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 3,1500
Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujgce m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,15
Koszty bezposrednie pozycji
57. KNR 2-02W 1040-01
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe
Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 7,1500
Robocizna r-g 3,64000
Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-cate oszkl. m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,34000
kotki rozporowe plastykowe szt 5,00000
listwy maskujgce m 2,55000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,19
Koszty bezposrednie pozycji
58. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe EI30
Jednostka: 1 m2 llos¢ robot: 3,1500
Robocizna r-g 3,31000
Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-cate oszkl. EI30 m2 1,00000
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,170000
pianka poliuretanowa kg 0,32000
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000
listwy maskujace m 1,84000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,09
Koszty bezposrednie pozycji

59. KNR 2-02W 1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone. Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydtowe EI30

Jednostka: 1 m2 llosé robdt: 4,2000

Robocizna

skrzydta drzw.ptyt.wewn.wewnatrzlokal.konf.
EI30

wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

m-g

0,51000
1,00000

0,04000
0,02000
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1.8. Stolarka okienna i drzwiowa - przedszkole

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M S

Koszty bezposrednie pozycji

60. KNR 2-02 1019-02
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 27,7200

Robocizna r-g 0,30000
skrzydta drzw.ptyt.wewn.wejsciowe, konfekc. m2 1,00000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Koszty bezposrednie pozycji

61. KNR 2-02 1019-08
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone -szklone

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 4,2000

Robocizna r-g 0,44000
skrzydta drzw.ptyt.wewn.wejéciowe, konfekc. m2 1,00000
wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t m-g 0,03000
$rodek transportowy m-g 0,04000
Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos$¢ elementu nr 1.8

Element nr 1.9. Schody zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - przedszkole

62. KNR 2-01 0125-01
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usuniecie warstwy humusu bez darni grub. do 15cm, z
przerzutem

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 0,4356

Robocizna ‘ rg ‘ 20,91000

Koszty bezposrednie pozyciji

63. KNR 2-01 0317-0201
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod: fundamenty, rurociggi i kolektory z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym. Wykopy w gruncie kat. llI-1V gtebokosci do 1,5m i szerokosci 1,6-2,5m

Jednostka: 100m3 llo$¢ robét: 0,4023

Robocizna ‘ rg ‘ 219,93000

Koszty bezposrednie pozyciji

64. KNR 2-02 0207-01
Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 94,5800

Robocizna r-g 3,10000
Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 0,04200
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00700
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00300
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,50000
drut stalowy okr.miekki kg 0,12000
wycigg m-g 0,34000
Srodek transportowy m-g 0,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

65. KNR 2-02 0207-07
Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian

Jednostka: 1 m2 llo$é robdt: 1134,9600

Robocizna r-g 0,06000
Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 0,00500
wycigg m-g 0,02000
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1.9. Schody zelbetowe - zewnetrzne z pochylnia - przedszkole

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

66. KNR 2-02 0603-09
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 159,8700

Stawka N Roboty ogélnobudowlane - #S 0,10950
inwestycyjne

Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35000
Roztwor asfaltowy izolacyjny - Dysperbit kg 0,40000
Wyciag do ur.ziemi elek.0,18t m-g 0,00110
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00090
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

67. KNR 2-02 0603-1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 159,8700

Stawka N Roboty ogélnobudowlane - #S 0,05020
inwestycyjne

Roztwér asfaltowy izolacyjny - Dysperbit kg 0,40000
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,00600
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,00050
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

68. KNR 0-17 0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa strukturalna Ceresit CT 69, z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej,
wykonywana recznie. Wykonanie wyprawy Ceresit CT 69 grubosci ca 2,0mm na Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 26,8600

Robocizna r-g 0,51260
sucha mieszanka tynkarska "CT 68" kg 2,50000
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,00490
Srodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

69. KNR 2-31 0114-01
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa dolnagrubosci 20cm, po
zageszczeniu

Jednostka: 100 m2 llos¢ robét: 0,3747

Robocizna r-g 1,68000
pospétka do nawierzchni drogowych m3 24,55000
woda m3 2,00000
réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,26000
walec stat.samojezdny 10t m-g 1,82000
Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozycji

70. KNR 2-02 1101-01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 37,4200
Robocizna r-g 5,26000
Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 1,03000
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1.9. Schody zelbetowe - zewnetrzne z pochylnia - przedszkole

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

71. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 37,4200

Robocizna r-g 0,35960
pasta emulsyjna asf.do izol.p/wilg. kg 3,50000
folia polietylen. izolac. 0.2 mm m2 1,20000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13000
lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco kg 0,18000
wyciag m-g 0,01120
Srodek transportowy m-g 0,00680
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

72. KNR 2-02 0205-01
Ptyty fundamentowe zelbetowe

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 34,0600

Robocizna r-g 2,68000
Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 1,00000
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00200
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00100
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02000
$rodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

73. KNR 2-02 0290-03
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t llos$¢ robot: 0,0500

Robocizna r-g 39,82000
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm t 1,00200
prosciarka do pretéw m-g 4,03000
nozyce do pretéw m-g 5,31000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,51000
wyciag m-g 0,81000
$rodek transportowy m-g 1,44000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

74. KNR 2-02 0290-0201
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o Srednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t llos¢ robot: 1,2500

Robocizna r-g 42,88000
prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm t 1,02000
prosciarka do pretéw m-g 4,30000
nozyce do pretéw m-g 5,80000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,80000
wyciag m-g 0,80000
$rodek transportowy m-g 1,60000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

75. KNR 2-02 0218-01
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podtozu

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 11,0400
Robocizna r-g 23,12000
Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1,02000
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Opis J.m. Norma Cena R
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00600
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,06900
gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,00000
Srodek transportowy m-g 0,08000
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

76. KNR 2-02 1102-01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro

Jednostka: 1 m2 llo$é robét: 39,8600

Robocizna r-g
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3
masa asfaltowa zalewowa kg
drewno opatowe kg
wycigg m-g
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g
Mat.pomocnicze % 1,50

0,35640
0,02060
0,07000
0,12000
0,03090
0,00030

Koszty bezposrednie pozycji

77. KNR 2-02 1121-05

Oktadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 43,7800

Robocizna r-g
Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| m2
Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 17 kg
zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych kg
wyciag m-g
$rodek transportowy m-g
Mat.pomocnicze % 1,50

1,38630
1,03000
5,20000
0,40000
0,02950
0,02750

Koszty bezposrednie pozycji

78. KNR AT-31 0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 26,8600

Robocizna r-g
grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg
$rodek transportowy m-g

Mat.pomocnicze % 1,50

0,08300
0,25000
0,00040

Koszty bezposrednie pozycji

79. KNR AT-31 0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany recznie na $cianach

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 26,8600

Robocizna r-g
masa tynkarska mozaikowa - Baumit MosaikPutz kg
zuraw okienny m-g
$rodek transportowy m-g

Mat.pomocnicze % 1,50

0,41100
5,50000
0,00640
0,00860

Koszty bezposrednie pozycji

80. KNR 2-02 1207-05

Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu 0 masie ponad 16 kg

Jednostka: 1 m llosé robdt: 12,4200

Robocizna r-g
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3
farba olejna nawierzch. dm3
elektrody stalowe do spawania kg
balustrady i pochwyty stalowe kg
wyciag m-g

2,95000
0,00100
0,08000
0,08000
0,06000
20,00000
0,03000
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Opis J.m. Norma Cena R M S
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,86000
$rodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

81. KNR 2-02 1209-04
Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym. Analogia - balustrada przy pochylni dla niepetnosprawnych.

Jednostka: 1 m llo$¢ robét: 40,6200

Robocizna r-g 2,60000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00300
farba olejna do gruntowania ogéin.stosow. dm3 0,06000
farba olejna nawierzch. dm3 0,05000
balustrady stalowe kg 12,20000
wyciag m-g 0,04000
Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

82. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - wycieraczki szczotkowe
Wycieraczki szczotkowe

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 4,3800

wycieraczki szczotkowe: ‘ m2 ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

83. Kalkulacja ocynkowane 80x120cm -
Wycieraczki szczotkowe

Jednostka: szt. llosé robdt: 2,0000

wycieraczki metalowe ocynkowane 80x120 ‘ szt ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.9

Razem warto$¢ elementu nr 1

Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu
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PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU NA POTRZEBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W
SZCZUCZYNIE ORAZ PRZEDSZKOLA - roboty budowlane na potrzeby przedszkola

Przedmiar robdét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty budowlane w czesci istniejgcej na potrzeby przedszkola

Dziat nr 1.1. Roboty rozbidrkowe przedszkole

1. KNR 4-01 0354-08

Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2

Jednostka: 1 m2 15,1300
|wykucie oscieznic stalowych | 124A+1,32,75+0 520 T s 1280 |

2. KNR 2-02 1019-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.do 2 m2 -
pozycja zastepcza (demontaz skrzydet drzwiowych)

Jednostka: 1 m2 6,0500
Demontaz skrzydet drzwiowych 1*2,75+1,2*2,75 6,0500
zewnetrznych

3. KNR 4-04 0102-02

Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu. Mury i stupy w budynkach o wysokos$ci do 9m;na zaprawie

cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3 33,7400

Rozbiérka $cianek z cegty gr. 12cm 281,2*0,12 33,7440

4. KNR 4-04 0109-04

Rozebranie $cian kanatéw, konstrukcji schodéw i kominéw wolnostojgcych z cegty. Rozebranie reczne kominow

wolnostojgcych; przy uzyciu klindéw i miotéw

Jednostka: 1 m3 1,2200

rozbioérka - kominy 0,2*0,2*30,5 1,2200
5. KNR 4-01 0329-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. grub.scian ponad 1/2 cegly

Jednostka: 1 m3 2,8400
poszerzenia otworéw w $cianach o gr. 12cm 1,1*0,12 0,1320
poszerzenia otworéw w $cianach o gr. 42cm 6,44*0,42 2,7048

6. KNR 4-01 0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych. Scianyfilary,pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.

Jednostka: 1 m2 150,0000
Skucie tynkow (przyjeto 20% powierzchni ‘ 150 ‘ 150,0000
$cian)

7. KNR 4-04 1101-01

Wywéz gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu ciggnikiem kotowym z
przyczepa na odlegtosé 1km

Jednostka: 1 m3 37,8000
T ez grzu T
Rozbioérka $cianek z cegty gr. 12cm 281,2*0,12 33,7440
rozbioérka - kominy 0,2*0,2*30,5 1,2200
poszerzenia otworéw w $cianach o gr. 12cm 1,1*0,12 0,1320
poszerzenia otworéw w $cianach o gr. 42cm 6,44*0,42 2,7048
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8. KNR 4-04 1102-05

Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu. Za kazdy nastepny

rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km

Jednostka: 1 m3 378,0100

wywoz gruzu - dodatek 10km
wywoéz gruzu

Rozbiodrka $cianek z cegty gr. 12cm (281,2%0,12)*10 337,4400
rozbidrka - kominy (0,2*0,2*30,5)*10 12,2000
poszerzenia otworéw w $cianach o gr. 12cm (1,1%0,12)*10 1,3200
poszerzenia otworéw w $cianach o gr. 42cm (6,44*0,42)*10 27,0480

9. Kalkulacja sktadowisko -

Kalkulacja wtasna - optata za przyjecie na sktadowisko.

Jednostka: m3 37,8000
e ey wez gruza T
Rozbidrka scianek z cegty gr. 12cm 281,2*0,12 33,7440
rozbidrka - kominy 0,2*0,2*30,5 1,2200
poszerzenia otworéw w $cianach o gr. 12cm 1,1*0,12 0,1320
poszerzenia otworéw w $cianach o gr. 42cm 6,44*0,42 2,7048

10. KNR 4-04 1107-01
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, na odlegto$¢ do 1km
Jednostka: 1t 1,4000

wykucie o$cieznic stalowych
1,4 1,4000

11. KNR 4-04 1107-04
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km - dodatek 5km
Jednostka: 1t 1,4000

Dziat nr 1.2. Wykonanie podciggéw z belek stalowych - przedszkole

12. KNR 4-01 0346-04

Wykucie gniazd w $cianach z cegiet i w stopniach betonowych. Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej. dla belek o gteb.2 ¢

Jednostka: 1 gniazdo 6,0000

Wykucie gniazda belki stalowej 3*2 6,0000

13. KNR 2-02 0125-05
Sklepienia i teki z cegiet. Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem
Jednostka: 1 kg 7,8000

Wykonanie podciggu 7,8 7,8000
14. TZKNBK 04 0420-01

Szpatdowanie belek ptytkami z betonu komérkowego grub.12 cm

Jednostka: 1 m2 4,1200

Podciag 412 4,1200

Dziat nr 1.3. Scianki dziatowe - przedszkole

15. KNR 2-02 0121-03
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm
Jednostka: 1 m2 183,2500

Scianki dziatowe z gazobetonu 12cm 183,25 183,2500
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16. Kalkulacja profilach aluminiowych do sanitar
Scianki systemowe HPL w profilach alumniniowych do sanitariatéw - dostawa i montaz
Jednostka: m2 10,7700

$ciany systemowe ustepowe 10,77 10,7700

Dziat nr 1.4. Roboty ogdlnobudowlane - przedszkole

17. KNR 4-01 0304-02

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Jednostka: 1 m3 0,5500

Zamurowanie otworu 4,62*0,12 0,5544

Dziat nr 1.5. kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe

18. KNR 2-02 0122-07
Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe
Jednostka: 1 m 252,0000

Kominy wentylacyjne 12,620 252,0000
19. KNP 05 0621-0101

Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do 800 mm

Jednostka: szt. 49,0000
T T ki wentylacyine T
wewnetrzne 20 20,0000
zewnetrzne 29 29,0000

20. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - nasady
Kalkulacja wtasna - nasady kominowe np. Turbowent
Jednostka: szt. 2,0000

nasady kominowe 2 2,0000

Dziat nr 1.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - przedszkole

21. KNR 2-02 0801-02
Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach
Jednostka: 1 m2 753,1600

Tynki - sciany 753,16 753,1600

22. KNR 2-02 0803-06
Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane recznie na stropach i podciggach
Jednostka: 1 m2 306,7500

Tynki - sufity 306,75 306,7500

23. KNR 2-02 0815-04
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
Jednostka: 1 m2 613,4500

Gipsowanie $cian 613,45 613,4500

24. KNR 2-02 0815-06
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
Jednostka: 1 m2 306,7500

Gipsowanie sufitow 306,75 306,7500

25. KNR 2-02 1102-02
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko
Jednostka: 1 m2 38,7400

Warstwy wyréwnawcze w piwnicy 38,74 38,7400
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26. KNR 2-02 1113-03
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych uktadane luzem (bez kleju)

Jednostka: 1 m2 101,2300
T N ykladzina dywanowa T
1A/11 45,83 45,8300
1A/16 55,40 55,4000

27. NNR 6 2806-0601

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.ponad 10m2.
Posadzki z ptytek o wym. 40 x 40 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm. zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 93,4700
T e T
-1A1 38,74 38,7400
1A/5 33,19 33,1900
1A/8 11,52 11,5200
1A/9 10,02 10,0200

28. NNR 6 2805-0501

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapr.klejowych w pomieszczeniach opow.do 10m2. Posadzki z
ptytek o wym. 40 x 40 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 5 mm.zaprawa Ceresit CM-11

Jednostka: 1 m2 26,1100
[ =P
1A/3 3,17 3,1700
1A/6 1,9 1,9000
1A/7 9,92 9,9200
1A/10 3,6 3,6000
1A/12 3,76 3,7600
1A/13 3,76 3,7600

29. KNR 2-02 1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych (terakotowych) naklejanych 30 x 30 cm

Jednostka: 1 m2 29,6100
T  posadzka z terakoty T
1A/4 5,6 5,6000
1A/14 12,04 12,0400
1A/15 11,97 11,9700

30. KNR 2-02 1113-01

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych klejone do podktadu

Jednostka: 1 m2 56,3300
o 0
1A1 27,92 27,9200
1A/2 28,41 28,4100

31. KNR 2-02 1120-01

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.40x10 cm - cokolik 10

cm -przygotowanie podtoza

Jednostka: 1 m 69,6700
[Cokoliki-GRES T eeer T 69,6700 |

32. KNR 2-02 1120-02

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o0 wym.40x10 cm - cokolik 10

cm - metoda uktadania zwykta

Jednostka: 1 m 94,5700

33. KNR 2-02 1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z PCW klejone

Jednostka: 1 m 111,7300
[ Cokoliki pov w pom z wykladzing i linoleum | 111,73 T 1 7300 |
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34. KNR 2-02 0822-01
Licowanie $cian ptytkami. Plytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm

Jednostka: 1 m2 131,5600
T T Piyiki ceramiczne na scianach T
1A/4 16,94 16,9400
1A/14 32,06 32,0600
1A/15 32,06 32,0600
1A/3 13,26 13,2600
1A/6 9,78 9,7800
1A/7 26,46 26,4600
1A/9 (fartuch) 11 1,0000

35. KNR 2-02 1505-03
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

Jednostka: 1 m2 920,2000
Malowanie $cian 613,45 613,4500
malowanie sufitow 306,75 306,7500

36. KNNR 3W 0707-01
Ostony na grzejniki. Ostony na grzejniki szczeblinowe: sosnowe
Jednostka: 1 m2 20,5700

Obudowa grzejnikow 20,57 20,5700

Dziat nr 1.7. Docieplanie scian zewnetrznych - przedszkole

37. KNR K-04 KNR K-04
Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany do 5%
Jednostka: 1 m2 7,5300

przyjeto 5% powierzchni 150,6*0,05 7,5300
38. KNR 0-23 2611-01

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Jednostka: 100 m2 0,3098

oczyszczenie $cian 3,22+5,31+22,45 30,9800

39. KNR K-04 KNR K-04
Gruntowanie podtoza jednokrotnie
Jednostka: 30,9800

Gruntowanie 3,22+5,31+22,45 30,9800

40. KNR K-04 0102-05
Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15 cm, styropian EPS 70, gr. 2cm
Jednostka: 100 m2 0,0531

docieplenie osciezy 2 cm 5,31 5,3100

41. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach, styropian EPS 70 gr. 12 cm - w miejscach zamurowanych otworéw
Jednostka: 100 m2 0,0322

styropian 12 cm w miejscach 3,22 3,2200
zamurowywanych otworow

42. KNR K-04 0102-01
Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, styropian EPS 70 gr. 2 cm
Jednostka: 100 m2 0,2245

styropian 2cm 22,45 22,4500

43. KNR K-04 KNR K-04

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych W ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegty

Jednostka: 100 m2 0,3098
|docieplenie osciezy 2cm |sa1 T T s 3100 |
12 cm - Sciany 3,22 3,2200
2cm - Sciany 22,45 22,4500
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44. KNR K-04 KNR K-04
Ochrona katownikiem naroznikéw prostych
Jednostka: 100 m 0,2125

narozniki
oscieza (okna+drzwi) 21,25

45. KNR K-04 KNR K-04

Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach

Jednostka: 100 m2 0,2567
e
12 cm - $ciany 3,22 3,2200
2cm - $ciany 22,45 22,4500

46. KNR K-04 KNR K-04
Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach
Jednostka: 100 m2 0,0531

oscieza 5,31 5,3100
47. KNR AT-31 0601-01

Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chfongce - gruntowanie

Jednostka: 100 m2 1,5060

Gruntowanie $cian 150,6 150,6000
48. KNR AT-31 0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na o$ciezach

Jednostka: 1 m2 12,0000

Tynkowanie o$ciezy 12 12,0000

49. KNR AT-31 0503-03
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany recznie na scianach
Jednostka: 1 m2 138,6000

Tynkowanie $cian 138,6 138,6000
50. KNR 2-02 1604-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$¢ rusztowania do 10 m

Jednostka: 1 m2 228,8000

Rusztowania 28,6*4*2 228,8000

Dziat nr 1.8. Stolarka okienna i drzwiowa - przedszkole

51. KNR 0-19 0928-1

Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni

do 2,5m2, mocowane na kotwy

Jednostka: 1m2 8,1400

demontaz okien 4*(1,13*1,8) 8,1360
52. KSNR 7 0701-05

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - El 30

Jednostka: 1 m2 2,0300

03 - EI 30 1,13*1,8 2,0340
53. KNR 2-02W 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.

Podokienniki o dlugosci ponad 1 m -1,25m

Jednostka: 1 szt 12,5000

Parapety z konglomeratu marmuru 1,25%10 12,5000
54. KNR 2-02W 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, stopni schodowych oraz okien zelbetowych prefabrykowanych.
Podokienniki o dtugosci ponad 1 m - 1,9m

Jednostka: 1 szt 11,4000

Parapety z konglomeratu marmuru 1,9*6 11,4000
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55. KNNR 2 0504-0201

Obroébki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,550mm przy szerokosci w rozwinigciu powyzej
25cm

Jednostka: 100 m2 0,1077
parapety zewnetrzne (1,25*10+1,9*6)*0,35 8,3650
obrébka zadaszenia nad wejsciem 1*2,4 2,4000

56. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
Jednostka: 1 m2 3,1500

Drzwi aluminiowe
D4P

57. KNR 2-02W 1040-01

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe

1,5"2,1

Jednostka: 1 m2 7,1500
T Drzwi aluminiowe przeszkione o profilu cieplym ]
Dz2 1,3*2,75 3,5750
Dz3 1,3*2,75 3,5750

58. KNR 2-02W 1040-02
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe EI30
Jednostka: 1 m2 3,1500

Drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30
D4PE 1,5*2,1 3,1500

59. KNR 2-02W 1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone. Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydtowe EI30

Jednostka: 1 m2 4,2000
T Drwi phytowe EN30 e
D6E 1*2,1 2,1000
D1E 1*2,1 2,1000

60. KNR 2-02 1019-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 27,7200
T T T Drzwi wewnetrzne phytowe T
D1 3*(1*2,1) 6,3000
DT1 4(1°2,1) 8,4000
DT2 1,2*2,1 2,5200
D2 ,D2* 3*(1*2,1) 6,3000
DB1 2*(1%2,1) 4,2000

61. KNR 2-02 1019-08
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone -szklone
Jednostka: 1 m2 4,2000

drzwi ptycinowe szklone
DP1 2*(1*2,1) 4,2000

Dziat nr 1.9. Schody zelbetowe - zewnetrzne z pochylnig - przedszkole

62. KNR 2-01 0125-01

Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usuniecie warstwy humusu bez darni grub. do 15cm, z
przerzutem

Jednostka: 100 m2 0,4356

Usunigcie humusu ‘ 43,56 43,5600
63. KNR 2-01 0317-0201

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociggi i kolektory z wydobyciem urobku fopatg lub

wyciggiem recznym. Wykopy w gruncie kat. llI-1V gtebokosci do 1,5m i szerokosci 1,6-2,5m

Jednostka: 100m3 0,4023

Wykopy pod fundamenty (5,75+1,6+2,8+8,48*4+1,5+1,4+2,9+1,5*2+3)*0,6*1,2 40,2264
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64. KNR 2-02 0207-01
Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m
Jednostka: 1 m2 94,5800

Sciana fundamentowa 94,58 94,5800

65. KNR 2-02 0207-07
Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian
Jednostka: 1 m2 1134,9600

Sciana fundamentowa dodatek 12cm 94,58%12 1134,9600

66. KNR 2-02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 159,8700

Izolacja Dysperbitem 159,87 159,8700
67. KNR 2-02 0603-1

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa. Dysperbit.

Jednostka: 1 m2 159,8700

Izolacja Dysperbitem 159,87 159,8700
68. KNR 0-17 0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa strukturalna Ceresit CT 69, z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej,
wykonywana recznie. Wykonanie wyprawy Ceresit CT 69 grubosci ca 2,0mm na Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

Jednostka: 1 m2 26,8600
tynk mozaikowy na $cianach 26,86 26,8600
fundamentowych

69. KNR 2-31 0114-01

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa dolnagrubosci 20cm, po

zageszczeniu

Jednostka: 100 m2 0,3747

podbudowa z kruszywa tamanego 37,47 37,4700
70. KNR 2-02 1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 37,4200

Chudy beton 37,42 37,4200

71. KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa
Jednostka: 1 m2 37,4200

Folia PE 37,42 37,4200
72. KNR 2-02 0205-01

Ptyty fundamentowe Zelbetowe

Jednostka: 1 m3 34,0600

Plyta zelbetowa gr.12cm 34,06 34,0600
73. KNR 2-02 0290-03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0500
e e
wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 0,05 0,0500

74. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych

zebrowanych o srednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 1,2500
T T  roenie phyty

wejscie gtéwne (pochylnia i schody) 0,15+1,1 1,2500
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75. KNR 2-02 0218-01
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podtozu
Jednostka: 1 m3 11,0400

Schody zelbetowe 11,04 11,0400

76. KNR 2-02 1102-01
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro
Jednostka: 1 m2 39,8600

Wylewka betonowa - gérna warstwa 39,86 39,8600

77. KNR 2-02 1121-05
Okfadziny schoddw z ptytek na klej uktadanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm
Jednostka: 1 m2 43,7800

oktadziny schodéw 39,86+3,92 43,7800

78. KNR AT-31 0505-01
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach
Jednostka: 1 m2 26,8600

tynk mozaikowy na cokotach 26,86 26,8600

79. KNR AT-31 0505-03
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany recznie na $cianach
Jednostka: 1 m2 26,8600

tynk mozaikowy 26,86 26,8600

80. KNR 2-02 1207-05
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu 0 masie ponad 16 kg
Jednostka: 1 m 12,4200

Balustrada schodow 1,51+0,65+2,7*2+3,46+1,4 12,4200

81. KNR 2-02 1209-04
Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym. Analogia - balustrada przy pochylni dla niepetnosprawnych.
Jednostka: 1 m 40,6200

Balustrada przy pochylni 0,28*2+8,48*2+1,5*2+3+8,55*2 40,6200

82. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - wycier

Wycieraczki szczotkowe

Jednostka: 1 m2 4,3800
|wycieraczki szczotkowe |o@or.8s T 16650 |
1,56*1,74 2,7144
83. Kalkulacja ocynkowane 80x120cm -
Wycieraczki szczotkowe
Jednostka: szt. 2,0000

wycieraczki metalowe ocynkowane 2 2,0000
80x120cm




