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Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby biblioteki publicznej w
Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszgcg - ROBOTY W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KOSZTORYS INWESTORSKI

Opis ‘ J.m. ‘ Norma ‘ Cena ‘ R M

Element nr 1. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU WOKOL BIBLIOTEKI

Element nr 1.1. Roboty drogowe i nawierzchnie

Element nr 1.1.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne

Element nr 1.1.1.1. Pomiary, wykopy, formowanie terenu

1. KNR 2-01 0121-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

Jednostka: 1 ha llos$¢ robét: 0,1200

Robocizna r-g 55,20000
Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,04000
Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m m3 0,16000
Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 18,00000
Materiat pom kpl 1,00000
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,30000
Koszty bezposrednie pozycji

2. KNR 2-01 0126-01
Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$é warstwy do 15cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 11,9908
Robocizna r-g 0,53000
Spych.gAsienicowa 74kW (1) m-g 0,25000

Koszty bezposrednie pozyciji

3. KNR 2-31 0101-01
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokosci 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane
mechanicznie

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 11,9908

Robocizna r-g 1,76000
spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,15000
Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,26000
Koszty bezposrednie pozycji

4. KNR 2-31 0101-02
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5cm gtebokosci w gruncie
kat.I-1V, wykonywane mechanicznie

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 50,1721
Robocizna r-g 0,05000
spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,09000

Koszty bezposrednie pozycji

5. KNR 2-31 0103-04
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.I-IV

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 11,9908

Robocizna r-g 0,28000
woda m3 0,50000
walec wibr.samojezdny 7,5t m-g 0,43000

spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,39000




1.1.1.1. Pomiary, wykopy, formowanie terenu

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozyciji

6. KNR 2-01 0212-0802

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparka o poj.tyzki 0,60m3 w gruncie kat. IV,

samochdd do 5t, spycharka ggsienicowa 74kW

Jednostka: 100 m3 llos¢ robdt: 4,7450

Robocizna r-g 8,14000
koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 4,98000
spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 3,57000
samochod samowytadowczy do 5t m-g 8,24000
Koszty bezposrednie pozyciji

7. KNR 2-01 0235-02

Formowanie nasypoéw spycharkami. Nasypéw o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. lll-1V, spycharkg ggsienicowg o mocy
55kwW

Jednostka: 100 m3 llo$¢ robot: 0,0997
Robocizna r-g 11,75000
spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 4,71000

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.1.1.1

Razem warto$¢ elementu nr 1.1.1

Element nr 1.1.2. Nawierzchnie
Nawierzchnie

8. KNNR 6 0113-01
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 11,9908

Robocizna r-g 2,66000
tluczen kamienny niesortowany t 1,80000
woda m3 1,50000
réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,27000
walec stat.samojezdny m-g 1,87000
Mat.pomocnicze % 0,20

Koszty bezposrednie pozyciji

9. KNNR 6 0113-06
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa goérna - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 2,1439

Robocizna r-g 3,09000
tluczen kamienny niesortowany t 1,80000
miat kamienny t 1,43000
woda m3 1,50000
réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,39000
walec stat.samojezdny m-g 2,47000
Mat.pomocnicze % 0,20

Koszty bezposrednie pozycji

10. KNNR 6 0106-01
Warstwy odcinajgce zageszczane. Recznie - grubo$¢ warstwy 5 cm. Piasek

Jednostka: 100 m2 llos$¢ robot: 9,8469

Robocizna r-g 4,64000
piasek m3 6,15000
woda m3 0,42000




1.1.2. Nawierzchnie

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 0,20

Koszty bezposrednie pozyciji

11. KNR 2-01 0237-08
Zageszczanie nasypow walcami. Walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t, grunt spoisty kat. IlI-IV

Jednostka: 100 m3 llo$¢ robot: 2,1202

Robocizna r-g 4,11000
walec wibr.samojezdny 5t m-g 1,66000
ciggnik gasienicowy 55kW (75KM) m-g 0,95000
brona talerzowa komplet m-g 0,95000
Koszty bezposrednie pozycji

12. KNR 0-11 0322-0101
Chodniki z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa. Polbruk grubo$ci 60mm typu
40, podsypka grubosci 50mm (kostka w m2)

Jednostka: 1m2 llo$¢ robét: 422,2800

Robocizna r-g 0,49430
Piasek zwykty m3 0,07280
cement portlan.35 bez dodatkéw t 0,00393
woda m3 0,02800
tarcza diament.do cigc.kamieni nat.i betonu szt 0,00300
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 1,00000
ubijak spalinowy m-g 0,05300
pita do cigcia ptytek m-g 0,03000
Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozyciji

13. KNR 0-11 0317-0301
Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa. Polbruk grubosci 80mm
typu 60/8, podsypka grubosci 50mm (kostka w m2)

Jednostka: 1m2 llo$¢ robét: 562,4100

Robocizna r-g 1,02490
Piasek zwykly m3 0,10200
cement portlan.35 bez dodatkow t 0,00500
woda m3 0,02100
tarcza diament.do cigec.kamieni nat.i betonu szt 0,00300
Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 1,00000
ubijak spalinowy m-g 0,05300
pita do cigcia ptytek m-g 0,02500
Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozycji

14. KNR 2-31 0109-01
Podbudowy betonowe. Z dylatacjg; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12cm

Jednostka: 100 m2 llos¢ robét: 2,1439

Robocizna r-g 26,08000
beton zwykty m3 2,18000
krawedziaki igl.kl.2 m3 0,05000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,05000
woda m3 1,00000
walec wibr.samojezdny 7,5t m-g 1,02000
Koszty bezposrednie pozycji

15. KNR 2-31 0109-02
Podbudowy betonowe. Z dylatacjg; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robdt: 6,4317

Robocizna r-g 1,70000
beton zwykty m3 0,60150
walec wibr.samojezdny 7,5t m-g 0,34000




1.1.2. Nawierzchnie

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

16. KNR 2-02 0290-01
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t llos¢ robot: 1,9300

Robocizna r-g 35,72000
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm t 1,00200
prosciarka do pretéw m-g 3,60000
nozyce do pretéw m-g 4,75000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,03000
wyciag m-g 0,72000
$rodek transportowy m-g 1,30000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

17. KNR 2-02 1101-01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 21,4400
Robocizna r-g 5,26000
Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 0,40300

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.1.2

Element nr 1.1.3. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

18. KNR 2-31 0401-08
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 40x40cm w gruncie kat.llI-IV

Jednostka: 100 m llos$¢ robét: 1,3438

Robocizna \ r-g \ 61,50000

Koszty bezposrednie pozyciji

19. KNR 2-31 0401-02
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.llI-IV. Rowki pod obrzeza.

Jednostka: 100 m llo$¢ robot: 1,9502

Robocizna ‘ rg ‘ 14,89000

Koszty bezposrednie pozyciji

20. KNR 2-31 0402-03
tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 16,2000

Robocizna r-g 9,88000
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,04000
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.1II m3 0,03000
Piasek zwykly m3 0,34000
woda m3 0,47000
Koszty bezposrednie pozyciji

21. KNR 2-31 0407-07
Obrzeza betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 20m

Jednostka: 100 m llo$¢ robdt: 1,2470

Robocizna ‘ r-g ‘ 5,51000

Koszty bezposrednie pozycji

22. KNR 2-31 0403-01
Krawezniki betonowe. Wystajgce o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowe;j

Jednostka: 100 m llo$¢ robdt: 1,3438

Robocizna r-g 38,83000
Kraweznik bet.prostok.$ciety-100x30x15cm m 102,00000
piasek do nawierzchni drogowych m3 1,28000

_4-




1.1.3. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Opis J.m. Norma Cena R M
cement portlan.35 z dodatkami t 0,03000
woda m3 0,42000

Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozycji

23. KNR 2-31 0407-01

Obrzeza betonowe. O wym. 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

Jednostka: 100 m llos¢ robot: 1,9502

Robocizna

Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6 cm,kolorowe
piasek do nawierzchni drogowych

cement portlan.35 z dodatkami

woda

Mat.pomocnicze % 0,50

r-g 20,84000
m 102,00000
m3 0,47000
t 0,01000
m3 0,04000

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.1.3

Element nr 1.1.4. Parking - oznaczenie

24. KNR 2-31 0702-01

Stupki do znakow drogowych. Z rur stalowych o $rednicy 50mm

Jednostka: 100 szt llo$¢ robét: 0,0200

Robocizna
stupki z rur stalowych
gruz

woda

r-g 74,49000
kg 1090,00000
m3 4,50000
m3 0,50000

Koszty bezposrednie pozycji

25. KNR 2-31 0703-01

Przymocowanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne;

przymocowanie tablic o pow. do 0,3m2
Jednostka: 100 szt llo$¢ robot: 0,0200

Robocizna
Znak drog.D600/750(prostok.60x75cm)f.ll g.

Mat.pomocnicze % 0,50

r-g 82,41000
szt 100,00000

Koszty bezposrednie pozycji

26. KNR 2-31 0706-01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte, malowane recznie

Jednostka: 100 m2 llos¢ robot: 0,0450

Robocizna
farba chlorokauczukowa do malowania jezdni
rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych

Mat.pomocnicze % 0,50

r-g 54,57000
dm3 48,30000
dm3 7,35000

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.1.4

Razem warto$¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Zielen

27. KNR 2-11 0604-07

Sadzenie krzewdw i drzew w terenie ptaskim. Drzewa, dét o $rednicy i gtebokosci 0,50 x 0,50 m, kat.gruntu I-I|

Jednostka: 100 szt llos¢ robét: 0,8500

Robocizna
drzewa
ciagnik kotowy

przyczepa skrzyniowa

rg 15,20000
szt 100,00000
m-g 0,66000
m-g 0,66000




1.2. Zielen

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

28. KNR 2-21 0331-04
Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catkowitg - kat.gruntu I-11

Jednostka: 100 szt llo$¢ robét: 7,8230

Robocizna r-g 11,58000
ziemia zyzna lub kompostowa m3 3,60000
krzewy zywoptotowe - bukszpan szt 100,00000
woda m3 0,50000
Koszty bezposrednie pozycji

29. KNR 2-21 0401-06
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu 1V.

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 3,7532

Robocizna r-g 20,91440
nasiona traw kg 2,00000
azofoska t 0,00500
Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.2

Element nr 1.3. Ogrodzenie

30. KNR 2-01 03121
Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m. Dotéw w gruncie kat. Ill gtebokosci do
1,0m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robdt: 36,0000

Robocizna ‘ rg ‘ 0,98000

Koszty bezposrednie pozycji

31. KNR 4-01 0203-02
Uzupetnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm -
obetonowanie stupka ogrodzeniowego

Jednostka: 1 m3 llos¢ robot: 1,4400

Robocizna r-g 6,31000
beton zwykty m3 1,01500
wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t m-g 2,07000

Mat.pomocnicze % 2,00

Koszty bezposrednie pozycji

32. Kalkulacja systemowego panelowego h=1,6m -zakup

Kalkulacja wtasna - zakup i montaz ogrodzenia systemowego panelowego: rozpieto$¢ elementéw 2,5m, wys.1,6m,
ocynk+malowanie proszkowe, wym. oczka 5x20cm stupek przestowy wykonany z ksztattownikéw zamknietych o profilu
prostokatnym, podmurowka prefabry

Jednostka: m llo$¢ robét: 80,0000
ogrodzenie systemowe panelowe h=1,6m ( m 1,00000
156¢cm)

Koszty bezposrednie pozycji

33. Kalkulacja ogrodzeniowej o szer. 120cm, h=1,6m -
Kalkulacja wtasna - zakup i montaz furtki ogrodzeniowej o szer. 120cm, h=1,6m wypetnienie z profili
zamknietych25x25mm, zamek na wktadke patentowa, otwierane manualnie, cato$¢ malowana podktadowo i 2 x nawierzchniowa

Jednostka: llos¢ robét: 2,0000
furtka szt 1,00000
Materiat pomocniczy kpl 0,50000

Koszty bezposrednie pozycji

34. KNR 2-01 0501-02
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami. Z przerzutem gruntu kat. IV na odlegto$¢ do 3m

Jednostka: 100 m3 llo$¢ robot: 0,0021

Robocizna ‘ r-g ‘ 164,83000




1.3. Ogrodzenie

Opis

‘J.m. ‘

Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.3

Element nr 1.4. Mini scena

Element nr 1.4.1. Lawy fundamentowe

35. KNNR 6 0113-03

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa dolna grubosci 25 cm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,3160

Robocizna r-g 3,54000
tluczen kamienny niesortowany t 53,00000
woda m3 2,50000
Materiat kpl 3,00000
réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,47000
walec stat.samojezdny m-g 5,17000
Mat.pomocnicze % 0,16

Koszty bezposrednie pozyciji

36. KNR 2-02 0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki pionowe z lepiku smotowego lub

asfaltowego na gorgco - pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 19,9300

Robocizna r-g 0,19890
roztwor asfaltowy do grunt. kg 0,35000
lepik smotowy kg 1,55000
drewno opatowe kg 2,10000
$rodek transportowy m-g 0,00580
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

37. KNR 2-02 0601-05

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki pionowe z lepiku smotowego lub

asfaltowego na goraco - kazda nastgpna warstwa

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 19,9300

Robocizna r-g 0,11050
lepik smotowy kg 1,25000
drewno opatowe kg 1,85000
$rodek transportowy m-g 0,00450

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

38. KNR 2-02 0601-01

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki poziome z lepiku smotowego lub

asfaltowego na goraco - pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 llos$¢ robét: 31,6000

Robocizna r-g 0,13770
roztwor asfaltowy do grunt. kg 0,30000
lepik smotowy kg 1,50000
drewno opatowe kg 2,00000
wyciag m-g 0,00320
$rodek transportowy m-g 0,00550




1.4.1. Lawy fundamentowe

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

39. KNR 2-02 0601-02
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki poziome z lepiku smotowego lub
asfaltowego na goraco - kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 31,6000

Robocizna r-g 0,08140
lepik smotowy kg 1,20000
drewno opatowe kg 1,75000
wyciag m-g 0,00220
$rodek transportowy m-g 0,00430
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

40. KNR 2-02W 0205-01
Ptyty fundamentowe zelbetowe. Ptyty fundamentowe

Jednostka: 1 m3 llos¢ robot: 4,7400

Robocizna r-g 2,68000
beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,01500
deski igl.obrz. kl.3 19-25 mm m3 0,00200
deski igl.obrz. k.3 28-45 mm m3 0,00100
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02000
$rodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.4.1

Element nr 1.4.2. Sciany sceny

41. KNR 0-20 0267-01
Sciany zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO. Sciany o grubosci 10cm i wysokosci do 4m - wariant | wykonania

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,1993

Robocizna r-g 191,76000
beton zwykty m3 10,15000
bale iglaste obrzynane kl.2 m3 0,01800
$rodki antyadhezyjne kg 20,00000
deskowanie PERI TRIO kpl. m-g 60,93000
Zuraw wiezowy m-g 9,59000
Srodek transportowy m-g 4,60000
wibrator m-g 4,00000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

42. KNR 0-20 0267-03
Sciany zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO. Dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci - wariant | wykonania

Jednostka: 100 m2 llos¢ robot: 1,9930

Robocizna r-g 1,89000
beton zwykty m3 1,01500
deskowanie PERI TRIO kpl. m-g 0,72000
zuraw wiezowy m-g 0,60000
wibrator m-g 0,22000




1.4.2. Sciany sceny

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

43. KNR K-04 0109-01
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z
zaprawy Mozatynk o wielkosci kamienia 1,2 mm

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,0399

Robocizna r-g 52,40000
zaprawa MOZATYNK 1,2 mm kg 330,00000
$rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T kg 25,00000
wyciag m-g 0,80000
$rodek transportowy m-g 1,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

44. KNR 2-02 0352-01
Budowle i budynki przemystowe - stupy taczone za pomocg spawania o masie do 2,0 t - analogia dostawa i montaz
drewnianych dzwigaréw dachowych z drewna klejonego ( cato$c drewna 0,8m3)

Jednostka: 1 element llos$¢ robdt: 9,0000

Robocizna r-g 3,63000
elementy prefabrykowane szt 1,00000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00100
stal do potgczen montazowych kg 0,72000
elektrody stalowe 100 szt kpl 0,27000
zuraw m-g 0,90000
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,40000
Mat.pomocnicze % 1,43

Koszty bezposrednie pozycji

45. KNR 2-02W 0259-0404
Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli. z pretow stalowych
okragtych zebrowanych o $rednicy 32 mm

Jednostka: 1t llos$¢ robét: 0,6500

Robocizna r-g 47,80000
prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.#32mm t 1,02000
prosciarka do pretéw m-g 4,80000
nozyce do pretéw m-g 6,40000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 5,40000
wyciag m-g 1,00000
$rodek transportowy m-g 1,80000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.4.2

Element nr 1.4.3. podtoza

46. KNR 2-02W 1121-02
Podtogi z desek, bali i kostki drewnianej. Podtoga z desek struganych o grubosci 32 mm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 31,6000

Robocizna r-g 0,86200
bale iglaste obrzynane wym. kl.3 50-100mm m3 0,00500
tarcica podtogowa strugana igl. m3 0,03600
listwy przyscienne z drewna iglast. m 1,08000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,18400
wyciag m-g 0,11900
$rodek transportowy m-g 0,04100




1.4.3. podtoza

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.4.3

Element nr 1.4.4. Pokrycie sceny

47. KNR 2-02W 0410-02
Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm, o rozstawie
tat do 16 cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 46,8400

Robocizna r-g 0,35000
deski igl.nasyc.obrz. kl.3 19-25 mm m3 0,00600
faty igl.nasycone kl.2 wymiarowe 38x50 mm m3 0,01800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,12000
wyciag m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

48. KNR 2-02 0501-01
Pokrycie dachow papa asfaltowg jednowarstwowo na podtozu drewnianym

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 46,8400

Robocizna r-g 0,11630
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,17000
lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco kg 0,38000
gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 0,05000
drewno opatowe kg 0,60000
wyciag m-g 0,00250
$rodek transportowy m-g 0,00480
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

49. KNR 2-02W 0410-01
Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskowanie potaci dachowych

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 46,8400

Robocizna r-g 0,31000
deski igl.nasyc.obrz. kl.3 19-25 mm m3 0,02800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08000
wycigg m-g 0,01000
Srodek transportowy m-g 0,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

50. KNR 2-02W 0509-01
Pokrycie dachu blachg cynkowa. Rozstaw ragbka prostopadtego do okapu - 57 cm - blacha gr.0,50 mm

Jednostka: 1 m2 llo$é robot: 46,8400

Robocizna r-g 1,28000
blacha z cynku gr.0.50mm kg 4,87000
blacha stal.ocynk.ptaska 0.60 mm kg 0,08000
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,03220
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,06820
wyciag m-g 0,00340
Srodek transportowy m-g 0,00320
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1.4.4. Pokrycie sceny

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

51. KNR 2-02W 0514-01
Roézne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm. grubos$c¢
blachy 0,50 mm

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 4,9800

Robocizna r-g 2,31000
blacha stal.ocynk.ptaska 0.50 mm kg 5,01000
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,02800
kotki rozporowe plastykowe szt 8,10000
$rodek transportowy m-g 0,00690
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.4.4

Razem warto$¢ elementu nr 1.4

Element nr 1.5. Skate park

Element nr 1.5.1. urzadzenia skateparku

52. Kalkulacja , transport+montaz:minirampa H120 885x488x120cm, porecz prosta mata - profil [ ] 250x8x35cm,
Kalkulacja wtasna - wyposazenie skateparku - zakup, transport+montaz: minirampa H120 885x488x120cm, porecz
prosta mata - profil [ ] 250x8x35cm, $cianka wspinaczkowa z "bezpieczxna nawierzchnig i tawkg" 1470x260/520cm

Jednostka: llo$¢ robét: 1,0000

minirampa H120 885x488x120cm 1k 1,00000
porecz prosta mata - profil [ ] 250x8x35cm 1k 1,00000
$ciana wspinaczkowa wraz z "bezpieczng" 1k 1,00000

nawierzchnig 1470x260/520cm i tawkg 250x

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.5.1

Razem wartos$¢ elementu nr 1.5

Element nr 1.6. Mata architektura

53. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - fawka bez oparcia Gamma 40029
Kalkulacja wiasna - tawka betonowa Gamma 40029

Jednostka: llo$¢ robét: 7,0000

tawka betonowa Gamma 40029 ‘ szt ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

54. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - fawka z oparciem Delta 40030
Kalkulacja wtasna - tawka betonowa Delta 40030

Jednostka: llos¢ robét: 6,0000

fawka betonowa z drewnianym siedziskiem z szt 1,00000
oparciem Delta 40030

Materiat dodatkowy kpl 1,00000
Koszty bezposrednie pozycji

55. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - zabudowa kosza na $mieci 40030
Kalkulacja wtasna - zabudowa kosza na $mieci 40030

Jednostka: llo$¢ robét: 2,0000
zabudowa kosza na $mieci 40032 szt 1,00000
Materiat dodatkow. kpl 1,00000
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1.6. Mata architektura

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

56. Kalkulacja 1100L -
Kalkulacja wtasna - 4-kotowy pojemnik na odpady 1100L

Jednostka: llo$¢ robét: 2,0000

4-kotowy pojemnik na odpady 1100L ‘ szt ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 1.6

Element nr 1.7. Roboty budowlane - Altana
[CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane]

CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

Element nr 1.7.1. Roboty ziemne

57. KNR 2-01 0307-04
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat. V-VI i przewdz na odlegtosé do 10m

Jednostka: 100 m3 llos$¢ robét: 0,2177

Robocizna \ r-g \ 480,37000

Koszty bezposrednie pozyciji

58. KNR 2-01 0320-03

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Wykopéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci do 1,5m i szerokosci
0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 llo$¢ robét: 0,1488

Robocizna.. ‘ r-g ‘ 172,24500

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.7.1

Element nr 1.7.2. Roboty fundamentowe

59. KNR 2-02 1101-01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 1,2800

Robocizna r-g 5,26000
Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1,03000
Materiat klejacy kpl 1,00000
Mat.pomocnicze % 0,80

Koszty bezposrednie pozyciji

60. KNR 2-02 0204-02
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robot: 0,7500

Robocizna r-g 6,51000
beton zwykty m3 1,01500
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00300
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00400
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00400
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16000
$rodek transportowy m-g 0,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

61. KNR 2-02 0202-01
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 10,0200

Robocizna r-g 7,41000
beton zwykty m3 1,01500
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,00400
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,00700
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1.7.2. Roboty fundamentowe

Opis J.m. Norma Cena R M
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00500
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53000
$rodek transportowy m-g 0,05000
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

62. KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o srednicy do 7 mm

Jednostka: 1t llos¢ robot: 0,1300

Robocizna r-g 35,72000
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm t 1,00200
prosciarka do pretéw m-g 3,60000
nozyce do pretéw m-g 4,75000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,03000
wyciag m-g 0,72000
$rodek transportowy m-g 1,30000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

63. KNR 2-02 0290-0401

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretow stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t llos$¢ robét: 0,5200

Robocizna r-g 47,75000
Prety zebr.sko$.do zbr.bet.34GS fi 8-14mm t 1,02000
prosciarka do pretéw m-g 4,80000
nozyce do pretéw m-g 6,40000
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 5,40000
wyciag m-g 1,00000
Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1,80000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

64. KNR 2-02 0601-04

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki pionowe z lepiku smotowego lub
asfaltowego na gorgco - pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 80,2100

Robocizna r-g 0,19890
roztwor asfaltowy do grunt. kg 0,35000
lepik smotowy kg 1,55000
drewno opatowe kg 2,10000
$rodek transportowy m-g 0,00580
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

65. KNR 2-02 0601-05
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki pionowe z lepiku smotowego lub
asfaltowego na goraco - kazda nastgpna warstwa

Jednostka: 1 m2 llos¢ robét: 80,2100

Robocizna r-g 0,11050
lepik smotowy kg 1,25000
drewno opatowe kg 1,85000
$rodek transportowy m-g 0,00450
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1.7.2. Roboty fundamentowe

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

66. KNNR 2 1801-0101
Oktadziny $cian, pilastrow z ptyt prostokatnych i obramienia otworéw. Oktadziny grubosci do 6¢cm; stosunek dtugosci
obwodu elementu do powierzchni do 8m/m2 (granit, sjenit, wapien zbity)

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 15,1800

Robocizna r-g 7,02000
plyty kamienne m2 1,02000
prety stal.okr.ze stali nierdz.3H13 #6-10mm kg 0,42000
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,03600
wyciag m-g 0,74000
Mat.pomocnicze % 21,00

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.7.2

Element nr 1.7.3. Konstrukcja drewniana

67. KNR 2-02 0406-02
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,4700

Robocizna r-g 8,61000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki).. m3 1,06000
Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4". kg 0,31000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,50000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 5,35000
wyciag m-g 0,83000
$rodek transportowy. m-g 1,07000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

68. KNR 2-02 0408-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.do 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,3300

Robocizna r-g 16,23000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki).. m3 1,04000
$rodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 0,40000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,30000
$ruby stal.z nakrgtkami i podktadkami kg 1,14000
wyciag m-g 0,84000
$rodek transportowy m-g 0,66000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

69. KNR 2-02 0408-05
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llosé robét: 0,5200

Robocizna r-g 14,01000
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II. m3 1,04000
Srodek impreg-grzybobgj.solny "FOBOS M-4" kg 0,40000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,30000
Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 1,90000
wyciag m-g 0,84000
$rodek transportowy m-g 1,03000
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1.7.3. Konstrukcja drewniana

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

70. KNR 2-02 0408-01
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$é robét: 0,3200

Robocizna r-g 31,81000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki).. m3 1,10000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 2,17000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 47,59000
wyciag m-g 0,99000
$rodek transportowy m-g 0,77000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

71. KNR 2-02 0406-03
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gérne i ptatwie dt.do 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,1200

Robocizna r-g 33,56000
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,10000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 1,20000
Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 4,96000
wyciag m-g 0,89000
$rodek transportowy m-g 0,69000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

72. KNR 2-02 0407-06
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o diugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llosé robét: 1,0200

Robocizna r-g 21,38000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki).. m3 1,06000
Srodek impreg-grzybobgj.solny "FOBOS M-4" kg 1,03000
$ruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 28,55000
wyciag m-g 0,95000
Srodek transportowy m-g 0,74000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

73. KNR 2-02 0409-03
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robét: 0,1200

Robocizna r-g 26,17000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki).. m3 1,04000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 3,17000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,57000
wyciag m-g 0,85000
$rodek transportowy m-g 1,07000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 1.7.3

Element nr 1.7.4. Wykonczenie dachu
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1.7.4. Wykonczenie dachu

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

74. KNR 2-02W 0410-02
Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm, o rozstawie
tat do 16 cm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robot: 67,6400

Robocizna r-g 0,35000
deski igl.nasyc.obrz. kl.3 19-25 mm m3 0,00600
faty igl.nasycone kl.2 wymiarowe 38x50 mm m3 0,01800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,12000
wyciag m-g 0,01000
Srodek transportowy m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

75. KNR 2-02 0501-01
Pokrycie dachow papg asfaltowg jednowarstwowo na podtozu drewnianym

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 67,6400

Robocizna r-g 0,11630
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,17000
lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco kg 0,38000
gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 0,05000
drewno opatowe kg 0,60000
wyciag m-g 0,00250
$rodek transportowy m-g 0,00480
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

76. KNR 2-02W 0410-01
Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskowanie potaci dachowych

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robdt: 67,6400

Robocizna r-g 0,31000
deski igl.nasyc.obrz. kl.3 19-25 mm m3 0,02800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08000
wyciag m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

77. KNR 2-02W 0509-01
Pokrycie dachu blachg cynkowa. Rozstaw rabka prostopadtego do okapu - 57 cm - blacha gr.0,50 mm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 67,6400

Robocizna r-g 1,28000
blacha z cynku gr.0.50mm.. kg 4,87000
blacha stal.ocynk.ptaska 0.60 mm.. kg 0,08000
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,03220
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,06820
wyciag m-g 0,00340
Srodek transportowy... m-g 0,00320
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

78. KNR 2-02W 0514-01
Roézne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm. grubos$c¢
blachy 0,50 mm

Jednostka: 1 m2 llo$¢ robét: 16,8700

Robocizna r-g 2,31000
blacha stal.ocynk.ptaska 0.50 mm kg 5,01000
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,02800
kotki rozporowe plastykowe szt 8,10000
$rodek transportowy m-g 0,00690
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1.7.4. Wykonczenie dachu

Opis J.m. Norma Cena R M

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

79. KNR 2-17 0150-01
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il, w uktadach bezkanatowych, o srednicach wylotéw do 160mm. Wywietrzak
dachowy

Jednostka: 1 szt llos¢ robdt: 1,0000

Robocizna r-g 2,73000
podstawy dach.kot.stal.B/I szt 1,00000
uszczelki gum.przew.went.kotowych szt 1,04000
uszcz.gum.pod ptaszcz podst.z ptyty gum.5mm szt 1,03000
$ruby stal.fund.z nakretkami M 12 1=160 kg 1,33000
Sruby stal.ZGR z nakregtkami i podkt. M-8x50 kg 0,19000
samochod dostawczy do 0.9t m-g 0,07000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.7.4

Element nr 1.7.5. Balustrada drewniana

80. KNR 2-02 0407-04
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci do 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robot: 0,2400

Robocizna r-g 28,64000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki).. m3 1,06000
Srodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop. kg 1,55000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 21,41000
szlifowanie i lakierowanie kpl 1,00000
wyciag m-g 0,90000
Srodek transportowy m-g 1,11000
Mat.pomocnicze % 0,11

Koszty bezposrednie pozyciji

81. KNR 2-02 0406-03
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy goérne i ptatwie dt.do 3 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
Belki balustrady.

Jednostka: 1 m3 llo$¢ robot: 0,5600

Robocizna r-g 33,56000
krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki).. m3 1,10000
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 1,20000
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 4,96000
szlifowanie i lakierowanie kpl 1,00000
wycigg m-g 0,89000
Srodek transportowy m-g 0,69000
Mat.pomocnicze % 0,10

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1.7.5

Razem wartos¢ elementu nr 1.7

Razem wartos¢ elementu nr 1
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2. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA (PLAC
ZABAW Z NAWIERZCHNIA)

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Element nr 2. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
(PLAC ZABAW Z NAWIERZCHNIA)

Element nr 2.1. Roboty przygotowawcze

82. KNR 2-01 0121-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych -
ANALOGIA - wytyczenie placu zabaw

Jednostka: 1 ha llo$¢ robét: 0,1900

Robocizna r-g 55,20000
stupki drewniane iglaste # 70 mm m3 0,04000
stupki drewniane iglaste #120 mm m3 0,16000
drut stalowy okr.miekki #0.5mm kg 18,00000
niwelator kpl 1,00000
samochod dostawczy do 0.9t m-g 2,30000
Koszty bezposrednie pozyciji

83. KNR 2-21 0217-04
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej. Mechanicznie spycharkg - grunt zadarniony

Jednostka: 100 m3 llo$¢ robét: 0,5601
Robocizna r-g 30,75000
spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 2,90000

Koszty bezposrednie pozyciji

84. KNR 2-31 0101-05
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokosci 20cm w gruncie kat.I-Il, wykonywane recznie

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 1,8671

26,30000
0,94000

Robocizna r-g

walec wibr.samojezdny 7,5t

Koszty bezposrednie pozyciji

85. KNR 2-31 0101-06
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5cm gtebokosci w gruncie kat.I-1l,
wykonywane recznie

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 3,7342

Robocizna ‘ r-g ‘ 4,57000

Koszty bezposrednie pozyciji

86. KNR 2-31 0401-01
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.I-Il

Jednostka: 100 m llo$¢ robot: 0,6015

Robocizna ‘ r-g ‘ 7,49000

Koszty bezposrednie pozyciji

87. KNR 2-31 0103-01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane recznie w gruncie kat.!I-1|

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robot: 1,8671

Robocizna r-g 13,15000
woda m3 0,50000

Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozycji

88. KNR 2-31 0402-03
tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta

Jednostka: 1 m3 llos¢ robot: 2,4500

Robocizna r-g 9,88000
beton zwykty m3 1,04000
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,03000
piasek do nawierzchni drogowych m3 0,34000
woda m3 0,47000
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2.1. Roboty przygotowawcze

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

89. KNR 2-31 0402-05
tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o promieniu do 40m

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 2,1800

Robocizna ‘ r-g ‘ 0,36000

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 2.1

Element nr 2.2. Nawierzchnia + obrzeza - na terenie przedszkola

90. KNR 2-31 0407-02
Obrzeza betonowe. O wym. 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

Jednostka: 100 m llo$¢ robot: 0,6116

Robocizna r-g 20,37000
obrzeza trawnikowe betonowe 100x20x6cm m 102,00000
piasek do nawierzchni drogowych m3 0,47000

Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie pozycji

91. KNR 2-21 0606-06
Piaskownice. Warstwa odsgczajgca zwirowa

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 29,8700

Robocizna r-g 0,32000
pospotka do nawierzchni drogowych m3 1,10000
Koszty bezposrednie pozycji

92. KNR 2-21 0606-07

Piaskownice. Wypetnienie piaskownicy piaskiem

Jednostka: 1 m3 llos¢ robét: 18,6700

Robocizna r-g 2,74000
piasek do nawierzchni drogowych m3 1,10000

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 2.2

Element nr 2.3. Wyposazenie placu zabaw

93. Kalkulacja z montazem -

Kalkulacja wtasna -wyposazenie placu zabaw komplet z montazem:$cianka wspinaczkowa Bulderingowa MDD-001-2,
piaskownica szesciokatna ze sklejki bok1,2m 10015S, karuzela tornado z trzena siedziskami, $r. 1,4m 0144/1,
linarium zegar stoneczny 4592

Jednostka: llos¢ robét: 1,0000

piaskownica szes$ciokatna ze sklejki bok 1,2m szt 1,00000
10015S

skatka wspinaczkowa Bulderingowa MDD-001-2 szt 1,00000
linarium Zegar Stoneczny 4592 szt 1,00000
karuzela tornado z trzema siedziskami, $r. 1,4m szt 1,00000
0144/1

Koszty bezposrednie pozycji

94. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - fawki
Kalkulacja wiasna - tawka betonowa Delta 40030

Jednostka: llo$¢ robét: 3,0000

oparciem Delta 40030

tawka betonowa z drewnianym siedziskiem z szt 1,00000
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2.3. Wyposazenie placu zabaw

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena R M

Koszty bezposrednie pozycji

95. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - kosze na smieci zakup i montaz
Kalkulacja wtasna - zabudowa kosza na $mieci 40030 wraz z montazem

Jednostka: llo$¢ robét: 1,0000

zabudowa kosza na $mieci 40032 ‘ szt ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 2.3

Element nr 2.4. Zielen i nasadzenia na terenie przedszkola

96. KNR 2-21 0218-01
Rozscielenie ziemi urodzajnej. Na terenie ptaskim - reczne z przerzutem

Jednostka: 100 m3 llos¢ robot: 0,0855

Robocizna ‘ r-g ‘ 101,23000

Koszty bezposrednie pozycji

97. KNR 2-21 0401-05
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu ll|

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robdt: 0,2850

Robocizna r-g 23,02000
nasiona traw kg 2,00000
azofoska t 0,00500
Koszty bezposrednie pozycji

98. KNR 2-21 0702-01
Pielegnacja trawnik.,nawierzchni trwiast. tgk parkowych wykonyw.siewem. Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych
na terenie ptaskim

Jednostka: 100 m2 llo$¢ robét: 0,2850

Robocizna r-g 28,17000
nasiona traw kg 0,20000
azofoska t 0,00500
woda m3 48,00000
Koszty bezposrednie pozycji

99. KNR 2-21 0331-04
Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catkowitg - kat.gruntu I-11

Jednostka: 100 szt llosé robdt: 1,7125

Robocizna r-g 21,58000
ziemia zyzna lub kompostowa m3 3,60000
krzewy zywoptotowe - bukszpan szt 105,00000
woda m3 0,50000
Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 2.4

Element nr 2.5. Ogrodzenie terenu przedszkola

100. KNR 2-01 0312-1

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m. Dotéw w gruncie kat. Ill gtebokosci do
1,0m

Jednostka: 1 szt llo$¢ robét: 15,0000

Robocizna \ r-g \ 0,98000

Koszty bezposrednie pozyciji

101. KNR 4-01 0203-02
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm -
obetonowanie stupka ogrodzeniowego

Jednostka: 1 m3 llos¢ robot: 0,6000

Robocizna r-g 6,31000
beton zwykty m3 1,01500
wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t m-g 2,07000
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2.5. Ogrodzenie terenu przedszkola

Opis J.m. Norma Cena R M S

Mat.pomocnicze % 2,00

Koszty bezposrednie pozyciji

102. Kalkulacja systemowego panelowego -zakup

Kalkulacja wtasna - zakup i montaz ogrodzenia systemowego panelowego: rozpietos¢ elementéw 2,5m, wys.1m,
ocynk+malowanie proszkowe, wym. oczka 5x20cm stupek przestowy wykonany z ksztattownikéw zamknietych o profilu
prostokatnym, zakonczenie bezpieczn

Jednostka: llosé robdt: 29,4000

ogrodzenie systemowe panelowe H=1m ‘ m ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

103. Kalkulacja ogrodzeniowej -

Kalkulacja wiasna - zakup i montaz furtki ogrodzeniowej o szer. 1m, h=1,0m wypetnienie z profili
zamknietych25x25mm, zamek na wktadke patentowg, otwierane manualnie, cato§¢ malowana podktadowo i 2 x
nawierzchniowa, zakonczenie bezpieczne gtadkie

Jednostka: llo$¢ robét: 2,0000

furtka h=1m ‘ szt ‘ 1,00000

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 2.5

Razem warto$¢ elementu nr 2

Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu
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ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok
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Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby biblioteki publicznej w
Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszgcg - ROBOTY W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU WOKOL BIBLIOTEKI

Dziat nr 1.1. Roboty drogowe i nawierzchnie

Dziat nr 1.1.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne

Dziat nr 1.1.1.1. Pomiary, wykopy, formowanie terenu

1. KNR 2-01 0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

Jednostka: 1 ha 0,1200
T Bomiary - nawierzehnie utwardzane T
parkingi 109,99/10000 0,0110
jezdnie 452,42/10000 0,0452
ciagi piesze 422,28/10000 0,0422
skatepark 214,39/10000 0,0214

2. KNR 2-01 0126-01

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$é warstwy do 15cm

Jednostka: 100 m2 11,9908
T T diecie warstwy urodzajnej T
parkingi 109,99 109,9900
jezdnie 452,42 452,4200
ciagi piesze 422,28 422,2800
skatepark 214,39 214,3900

3. KNR 2-31 0101-01

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokosci 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane
mechanicznie

Jednostka: 100 m2 11,9908
T W onyta pod utwardzenia T
parkingi 109,99 109,9900
jezdnie 452,42 452,4200
ciggi piesze 422,28 422,2800
skatepark 214,39 214,3900

4. KNR 2-31 0101-02

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5cm gtebokosci w gruncie
kat.I-1V, wykonywane mechanicznie

Jednostka: 100 m2 50,1721
T T onyta pod utwardzenia dodatek T
parkingi - dodatek 18cm 109,99*4 439,9600
jezdnie - dodatek 18cm 452,42%4 1809,6800
ciagi piesze - dodatek - 11cm 422,28*3 1266,8400
skatepark - dodatek - 35cm 214,39*7 1500,7300




Opis robét llo$¢ robot

5. KNR 2-31 0103-04

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie

kat.l-IV

Jednostka: 100 m2 11,9908
T T rofilowanie terenu pod utwardzenia T
parkingi 109,99 109,9900
jezdnie 452,42 452,4200
ciagi piesze 422,28 422,2800
skatepark 214,39 214,3900
6. KNR 2-01 0212-0802

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparka o poj.tyzki 0,60m3 w gruncie kat. IV,

samochdd do 5t, spycharka ggsienicowa 74kW

Jednostka: 100 m3 4,7450
e 2
parkingi 109,99%0,38 41,7962
jezdnie 452,42%0,38 171,9196
ciagi piesze 422,28%0,31 130,9068
skatepark 214,39*0,55 117,9145
$ciany fundamentowe sceny 19,93%1,2*0,5 11,9580
7. KNR 2-01 0235-02

Formowanie nasypow spycharkami. Nasypéw o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. lll-1V, spycharkg ggsienicowg o mocy

55kW

Jednostka: 100 m3 0,0997
|zakop wykopu przy scemie  |1,2"19,98°05402°05119.03) T g 0650
Dziat nr 1.1.2. Nawierzchnie

Nawierzchnie

8. KNNR 6 0113-01

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm

Jednostka: 100 m2 11,9908
T  bodbudowa 7 kruszywa famanego T
parkingi 109,99 109,9900
jezdnie 452,42 452,4200
ciagi piesze 422,28 422,2800
skatepark 214,39 214,3900
9. KNNR 6 0113-06

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa goérna - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Jednostka: 100 m2 2,1439
T  bodbudowa 7 kruszywa famanego T
skatepark 214,39 214,3900
10. KNNR 6 0106-01

Warstwy odcinajgce zageszczane. Recznie - grubos¢ warstwy 5 cm. Piasek

Jednostka: 100 m2 9,8469
T Nearstwa odainajaca T
parkingi 109,99 109,9900
jezdnie 452,42 452,4200
ciagi piesze 422,28 422,2800

11. KNR 2-01 0237-08

Zageszczanie nasypow walcami. Walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t, grunt spoisty kat. llI-1V

Jednostka: 100 m3 2,1202
T  Tageszazanie nasypow. T
parkingi 109,99*0,15 16,4985
jezdnie 452,42*0,15 67,8630
ciggi piesze 422,28%0,15 63,3420
skatepark 214,39*0,3 64,3170




Opis robét llo$¢ robot

12. KNR 0-11 0322-0101

Chodniki z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg. Polbruk grubosci 60mm typu

40, podsypka grubosci 50mm (kostka w m2)

Jednostka: 1m2 422,2800

chodniki
ciagi piesze 422,28

13. KNR 0-11 0317-0301

Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa. Polbruk grubosci 80mm
typu 60/8, podsypka grubosci 50mm (kostka w m2)

422,2800

Jednostka: 1m2 562,4100
T K omunikacia kolowa T
parkingi 109,99 109,9900
jezdnie 452,42 452,4200

14. KNR 2-31 0109-01
Podbudowy betonowe. Z dylatacja; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12cm
Jednostka: 100 m2 2,1439

nawierzchnie betonowe

skatepark 214,39

15. KNR 2-31 0109-02
Podbudowy betonowe. Z dylatacjg; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
Jednostka: 100 m2 6,4317

nawierzchnie betonowe
214,39*3

skatepark 643,1700

16. KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych

gtadkich o srednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 1,9300

T awierzehnie betorowe. T

skatepark ((214,39%0,15)*60)/1000 1,9295
zatozenie 60kg na m3

17. KNR 2-02 1101-01
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 21,4400

Podbeton B10 214,39 *0,1 21,4390

Dziat nr 1.1.3. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

18. KNR 2-31 0401-08
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 40x40cm w gruncie kat.ll-1V
Jednostka: 100 m 1,3438

Rowki pod krawezniki
134,38

kraweznik
19. KNR 2-31 0401-02

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.llI-IV. Rowki pod obrzeza.

Jednostka: 100 m 1,9502
T  Rowki pod obrzeza T
oberzeze betonowe 124,7+70,32 195,0200

20. KNR 2-31 0402-03

tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta

Jednostka: 1 m3 16,2000
Ckaweznik T Raageroesr02s I 30as |
obezeze betonowe (124,7+70,32)*0,2*0,2 7,8008




Opis robét llo$¢ robot

21. KNR 2-31 0407-07
Obrzeza betonowe. Dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 20m
Jednostka: 100 m 1,2470

tuki przy ciggach pieszych 124,7 124,7000

22. KNR 2-31 0403-01

Krawezniki betonowe. Wystajgce o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej

Jednostka: 100 m 1,3438
e e
kraweznik 134,38
23. KNR 2-31 0407-01

Obrzeza betonowe. O wym. 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

Jednostka: 100 m 1,9502

Obrzeza

obezeze betonowe 124,7+70,32 195,0200

Dziat nr 1.1.4. Parking - oznaczenie

24. KNR 2-31 0702-01
Stupki do znakéw drogowych. Z rur stalowych o $rednicy 50mm
Jednostka: 100 szt 0,0200

Stupki znakéw 2 2,0000

25. KNR 2-31 0703-01

Przymocowanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne;
przymocowanie tablic o pow. do 0,3m2

Jednostka: 100 szt 0,0200

26. KNR 2-31 0706-01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte, malowane recznie
Jednostka: 100 m2 0,0450

Wydzielenie miejsc parkingowych 5%9%0,1 4,5000

Dziat nr 1.2. Zielen

27. KNR 2-11 0604-07
Sadzenie krzewdw i drzew w terenie ptaskim. Drzewa, dét o Srednicy i gtebokosci 0,50 x 0,50 m, kat.gruntu I-l|
Jednostka: 100 szt 0,8500

tuje 48+30+7 85,0000

28. KNR 2-21 0331-04
Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawg rowow catkowitg - kat.gruntu I-11
Jednostka: 100 szt 7,8230

zywoptot wokét placu zabaw (129,73+26,73)*5 782,3000
zatozenie 5szt na mb

29. KNR 2-21 0401-06
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu 1V.
Jednostka: 100 m2 3,7532

Trawniki 375,32 375,3200

Dziat nr 1.3. Ogrodzenie

30. KNR 2-01 0312-1

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m. Dotéw w gruncie kat. lll gtebokosci do

1,0m

Jednostka: 1 szt 36,0000

wykopy pod stupki 36 36,0000
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31. KNR 4-01 0203-02

Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm -
obetonowanie stupka ogrodzeniowego

Jednostka: 1 m3 1,4400

obetonowanie stupka 36*0,2*0,2*1 1,4400

32. Kalkulacja systemowego panelowego h=1,6m -za

Kalkulacja wtasna - zakup i montaz ogrodzenia systemowego panelowego: rozpietos¢ elementéw 2,5m, wys.1,6m,
ocynk+malowanie proszkowe, wym. oczka 5x20cm stupek przestowy wykonany z ksztattownikéw zamknietych o profilu
prostokatnym, podmurowka prefabry

Jednostka: m 80,0000

80 80,0000

33. Kalkulacja ogrodzeniowej o szer. 120cm, h=1,

Kalkulacja wtasna - zakup i montaz furtki ogrodzeniowej o szer. 120cm, h=1,6m wypetnienie z profili
zamknietych25x25mm, zamek na wkfadke patentowa, otwierane manualnie, cato$¢ malowana podktadowo i 2 x nawierzchniowa

Jednostka: 2,0000

34. KNR 2-01 0501-02
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami. Z przerzutem gruntu kat. IV na odlegto$¢ do 3m
Jednostka: 100 m3 0,0021

fundament stupkéw zakop 0,5*0,5*1-(0,2*0,2*1) 0,2100

Dziat nr 1.4. Mini scena

Dziat nr 1.4.1. Lawy fundamentowe

35. KNNR 6 0113-03
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 25 cm
Jednostka: 100 m2 0,3160

31,6 31,6000

36. KNR 2-02 0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki pionowe z lepiku smotowego lub
asfaltowego na gorgco - pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 19,9300

izolacje pionowe 19,93*1 19,9300
37. KNR 2-02 0601-05

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki pionowe z lepiku smotowego lub
asfaltowego na goraco - kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 19,9300

Izolacja fundamentu
izolacje pionowe 19,93*1 19,9300

38. KNR 2-02 0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki poziome z lepiku smotowego lub
asfaltowego na gorgco - pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 31,6000

Izolacja fundamentu pozioma 31,6 31,6000

39. KNR 2-02 0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki poziome z lepiku smotowego lub
asfaltowego na goraco - kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 31,6000

Izolacja fundamentu pozioma 31,6 31,6000
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40. KNR 2-02W 0205-01
Ptyty fundamentowe zelbetowe. Ptyty fundamentowe
Jednostka: 1 m3 4,7400

plyta fundamentowa 31,6*0,15 4,7400

Dziat nr 1.4.2. Sciany sceny

41. KNR 0-20 0267-01
Sciany zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO. Sciany o grubosci 10cm i wysokosci do 4m - wariant | wykonania
Jednostka: 100 m2 0,1993

$ciany zelbetowe 19,93*1 19,9300
42. KNR 0-20 0267-03

Sciany zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO. Dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci - wariant | wykonania

Jednostka: 100 m2 1,9930

$ciany zelbetowe 19,93*1*10 199,3000
43. KNR K-04 0109-01

Bezspoinowy system ocieplania scian budynkéw Turbo. Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z

zaprawy Mozatynk o wielkosci kamienia 1,2 mm

Jednostka: 100 m2 0,0399

Tynk mozaikowy 19,93%0,2 3,9860
44. KNR 2-02 0352-01

Budowle i budynki przemystowe - stupy fgczone za pomocg spawania o masie do 2,0 t - analogia dostawa i montaz

drewnianych dzwigaréw dachowych z drewna klejonego ( cato$c drewna 0,8m3)

Jednostka: 1 element 9,0000

dzwigary dachowe 9 9,0000
45. KNR 2-02W 0259-0404

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli. z pretéw stalowych
okragtych zebrowanych o $rednicy 32 mm

Jednostka: 1t 0,6500

zbrojenie ptyty
zatozenie 75kg na m3 ((31,6*0,15+0,2*1*19,93)*75)/1000 0,6545

Dziat nr 1.4.3. podtoza

46. KNR 2-02W 1121-02
Podtogi z desek, bali i kostki drewnianej. Podtoga z desek struganych o grubosci 32 mm
Jednostka: 1 m2 31,6000

podtoga z desek na scenie 31,6 31,6000

Dziat nr 1.4.4. Pokrycie sceny

47. KNR 2-02W 0410-02

Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm, o rozstawie
fatdo 16 cm

Jednostka: 1 m2 46,8400

deskowanie +aty i kontrtaty 19,93/2%4,7 46,8355
48. KNR 2-02 0501-01

Pokrycie dachéw papg asfaltowg jednowarstwowo na podtozu drewnianym

Jednostka: 1 m2 46,8400

Papa na dachu
19,93/2*4,7 46,8355
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49. KNR 2-02W 0410-01

Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskowanie potaci dachowych

Jednostka: 1 m2 46,8400
T  Deskowanie pod blachodachewke T

19,93/2*4,7 46,8355

50. KNR 2-02W 0509-01

Pokrycie dachu blachg cynkowa. Rozstaw ragbka prostopadtego do okapu - 57 cm - blacha gr.0,50 mm

Jednostka: 1 m2 46,8400
T bokrycie dachu blacha plaska narabek T

19,93/2*4,7 46,8355

51. KNR 2-02W 0514-01

Ro6zne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki, przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm. grubosc¢

blachy 0,50 mm

Jednostka: 1 m2 4,9800
[obrébki blacharskie ]19.83%0,25  9825 |

Dziat nr 1.5. Skate park

Dziat nr 1.5.1. urzadzenia skateparku

52. Kalkulacja , transport+montaz:minirampa H120

Kalkulacja wtasna - wyposazenie skateparku - zakup, transport+montaz: minirampa H120 885x488x120cm, porecz

prosta mata - profil [ ] 250x8x35cm, $cianka wspinaczkowa z "bezpieczxna nawierzchnig i tawkg" 1470x260/520cm

Jednostka: 1,0000
| wyposazenie skateparku - komplet |1 I 1,0000 |

Dziat nr 1.6. Mata architektura

53. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - fawka

Kalkulacja wiasna - tawka betonowa Gamma 40029

Jednostka: 7,0000
[lawka betonowa z drewnianym siedziskiem |7 g 0000 |

bez oparcia

54. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - tawka

Kalkulacja wiasna - tawka betonowa Delta 40030

Jednostka: 6,0000
[lawka betonowa z drewnianym siedziskiem z | 4+2 s 10000 |

oparciem

55. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - zabudo

Kalkulacja wtasna - zabudowa kosza na smieci 40030

Jednostka: 2,0000

56. Kalkulacja 1100L -

Kalkulacja wtasna - 4-kotowy pojemnik na odpady 1100L

Jednostka: 2,0000
[pojemnikanodpady 11001 T [2 T 0000

Dziat nr 1.7. Roboty budowlane - Altana
[CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane]

CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

Dziat nr 1.7.1. Roboty ziemne
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57. KNR 2-01 0307-04

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat. V-VI i przewdz na odlegto$¢ do 10m

Jednostka: 100 m3 0,2177
[ ¥
tawa 18,33 18,3300
Stopa 3,44 3,4400

58. KNR 2-01 0320-03

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Wykopéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci do 1,5m i szerokosci
0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 0,1488

Zasypywanie wykopow
Stopa i tawa 21,77-0,8*0,8*0,86-0,33*0,86*(3,19*7) 14,8823

Dziat nr 1.7.2. Roboty fundamentowe

59. KNR 2-02 1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 1,2800
T bodkdad Z betonu B0
tawa 0,53*3,19*7*0,1 1,1835
Stopa 1*1*0,1 0,1000

60. KNR 2-02 0204-02
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3
Jednostka: 1 m3 0,7500

Stopa 0,8*0,8*1,11+0,38*0,38*0,25 0,7465
61. KNR 2-02 0202-01

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m

Jednostka: 1 m3 10,0200

tawa 0,33*1,363,19*7 ‘ 10,0217
62. KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o srednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,1300

63. KNR 2-02 0290-0401
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t 0,5200
zatozenie 60kg na m2
strzemiona 80% catosci
Stopa (((0,8%0,8*1,11+0,38*0,38*0,25)*60)/1000)*0,8 0,0358
tawa (((0,33*1,36*3,19*7)*60)/1000)*0,8 0,4810
64. KNR 2-02 0601-04
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki pionowe z lepiku smotowego lub
asfaltowego na gorgco - pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 80,2100

I1zolacja fundamentu 80,21 80,2100
65. KNR 2-02 0601-05

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na gorgco. Powtoki pionowe z lepiku smotowego lub

asfaltowego na goraco - kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 80,2100

I1zolacja fundamentu 80,21 80,2100
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66. KNNR 2 1801-0101

Okfadziny Scian, pilastrow z ptyt prostokgtnych i obramienia otworéw. Oktadziny grubosci do 6¢cm; stosunek dtugosci
obwodu elementu do powierzchni do 8m/m2 (granit, sjenit, wapien zbity)

Jednostka: 1 m2 15,1800

Oktadzina ‘ 15,18 15,1800

Dziat nr 1.7.3. Konstrukcja drewniana

67. KNR 2-02 0406-02
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,4700

Murtata 0,14*0,14*3*8 0,4704
68. KNR 2-02 0408-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.do 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,3300
Y
K2 0,08%0,16*3,21*8 0,3287

69. KNR 2-02 0408-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,5200
Y

K1 0,08*0,16*5,05*8 0,5171

70. KNR 2-02 0408-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,3200
e e

MC1 0,08*0,16*1,5*8 0,1536

MC2 0,1*0,1*1,02*16 0,1632

71. KNR 2-02 0406-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gérne i ptatwie dt.do 3 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,1200
Wymian T oosr0 et a5t T g 1478

72. KNR 2-02 0407-06

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o diugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 1,0200
=

s1 0,14°0,14'2,4°8 0,3763

s2 0,36*0,36*5*1 0,6480

73. KNR 2-02 0409-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,1200
[Deskaczolowa Tloozs0ssass TG 242

Dziat nr 1.7.4. Wykonczenie dachu

74. KNR 2-02W 0410-02

Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm, o rozstawie

tat do 16 cm

Jednostka: 1 m2 67,6400
[deskowanie T erea T T 67,6400 |
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75. KNR 2-02 0501-01
Pokrycie dachéw papg asfaltowg jednowarstwowo na podtozu drewnianym
Jednostka: 1 m2 67,6400

Papa na dachu

deskowanie 67,64 67,6400

76. KNR 2-02W 0410-01
Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskowanie potaci dachowych
Jednostka: 1 m2 67,6400

Deskowanie pod blachodachéwke
67,64

deskowanie

77. KNR 2-02W 0509-01
Pokrycie dachu blachg cynkowa. Rozstaw rgbka prostopadtego do okapu - 57 cm - blacha gr.0,50 mm
Jednostka: 1 m2 67,6400

Pokrycie dachu blachg ptaskg na rabek 67,64 67,6400
78. KNR 2-02W 0514-01

Roézne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm. grubos$c
blachy 0,50 mm

67,6400

Jednostka: 1 m2 16,8700
T bokiycie dachu blacha plaska narabek T
wywiewka 0,25*0,6 0,1500
kalenice 0,25*4,93*8 9,8600
okap 0,25*3,43*8 6,8600

79. KNR 2-17 0150-01

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/I, w uktadach bezkanatowych, o $rednicach wylotéw do 160mm. Wywietrzak
dachowy

Jednostka: 1 szt 1,0000

Wywietrzak dachowy 1 1,0000

Dziat nr 1.7.5. Balustrada drewniana

80. KNR 2-02 0407-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dlugosci do 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,2400
EL1 0,1*0,1*0,85*14 0,1190
EL2 0,1*0,1*0,85*14 0,1190

81. KNR 2-02 0406-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy goérne i ptatwie dt.do 3 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2.
Belki balustrady.

Jednostka: 1 m3 0,5600
[ 1=
E3 0,06*0,06%1,11*6*7 0,1678
E4 0,1*0,1*0,86*3*7 0,1806
E5 0,1*0,1*2,98*7 0,2086

Dziat nr 2. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
(PLAC ZABAW Z NAWIERZCHNIA)

Dziat nr 2.1. Roboty przygotowawcze

82. KNR 2-01 0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych -
ANALOGIA - wytyczenie placu zabaw

Jednostka: 1 ha 0,1900

plac zabaw 186,71/1000 0,1867

-10-
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83. KNR 2-21 0217-04
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej. Mechanicznie spycharkg - grunt zadarniony
Jednostka: 100 m3 0,5601

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 186,71*0,3 56,0130
84. KNR 2-31 0101-05

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gtebokosci 20cm w gruncie kat.I-Il, wykonywane recznie

Jednostka: 100 m2 1,8671

koryta pod plac zabaw 186,71 186,7100
85. KNR 2-31 0101-06

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5cm gtebokosci w gruncie kat.-Il,

wykonywane recznie

Jednostka: 100 m2 3,7342

plac zabaw 186,71*2 373,4200

86. KNR 2-31 0401-01
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.I-I|
Jednostka: 100 m 0,6015

rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 60,15 60,1500
87. KNR 2-31 0103-01

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane recznie w gruncie kat.|-I|

Jednostka: 100 m2 1,8671

plac zabaw 186,71 186,7100

88. KNR 2-31 0402-03
tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta
Jednostka: 1 m3 2,4500

fawy pod krawezniki 0,2*0,2*61,16 2,4464
89. KNR 2-31 0402-05

tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o promieniu do 40m

Jednostka: 1 m3 2,1800

tawy pod krawezniki dodatek na tukach
0,2*0,2*(25,5+29) 2,1800

Dziat nr 2.2. Nawierzchnia + obrzeza - na terenie przedszkola

90. KNR 2-31 0407-02
Obrzeza betonowe. O wym. 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
Jednostka: 100 m 0,6116

obrzeza 61,16 61,1600
91. KNR 2-21 0606-06

Piaskownice. Warstwa odsgczajgca zwirowa

Jednostka: 1 m3 29,8700

warstwa odsaczajgca 186,71*0,16 29,8736

92. KNR 2-21 0606-07
Piaskownice. Wypetnienie piaskownicy piaskiem
Jednostka: 1 m3 18,6700

nawierzcnia piaskowa 186,71%0,1 18,6710

Dziat nr 2.3. Wyposazenie placu zabaw

93. Kalkulacja z montazem -

Kalkulacja wtasna -wyposazenie placu zabaw komplet z montazem:$cianka wspinaczkowa Bulderingowa MDD-001-2,
piaskownica szesciokatna ze sklejki bok1,2m 100158, karuzela tornado z trzena siedziskami, $r. 1,4m 0144/1,
linarium zegar stoneczny 4592

Jednostka: 1,0000

urzadzenia na placu zabaw komplet 1 1,0000

11 -
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94. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - fawki

Kalkulacja wiasna - tawka betonowa Delta 40030

Jednostka: 3,0000
fawka betonowa z drewnianym siedziskiem z 3 3,0000
oparciem

95. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna - kosze
Kalkulacja wiasna - zabudowa kosza na $mieci 40030 wraz z montazem
Jednostka: 1,0000

kosz na $mieci 1 1,0000

Dziat nr 2.4. Zieleh i nasadzenia na terenie przedszkola

96. KNR 2-21 0218-01
Rozscielenie ziemi urodzajnej. Na terenie ptaskim - reczne z przerzutem
Jednostka: 100 m3 0,0855

rozscielenie ziemi urodzajnej 28,5*0,3 8,5500

97. KNR 2-21 0401-05
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu ll|
Jednostka: 100 m2 0,2850

trawnik 28,5 28,5000

98. KNR 2-21 0702-01

Pielegnacja trawnik.,nawierzchni trwiast.,tgk parkowych wykonyw.siewem. Pielegnacja reczna trawnikow dywanowych

na terenie ptaskim

Jednostka: 100 m2 0,2850

trawnik 28,5 28,5000

99. KNR 2-21 0331-04
Sadzenie krzewdéw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm. Z zaprawa rowéw catkowitg - kat.gruntu I-11
Jednostka: 100 szt 1,7125

zywoptot wokét placu zabaw 34,25*5 171,2500
zatozenie 5szt na mb

Dziat nr 2.5. Ogrodzenie terenu przedszkola

100. KNR 2-01 0312-1

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m. Dotéw w gruncie kat. Ill gtebokosci do
1,0m

Jednostka: 1 szt 15,0000

wykopy dotéw pod stupy ogrodzenia 15 15,0000
101. KNR 4-01 0203-02

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm -
obetonowanie stupka ogrodzeniowego

Jednostka: 1 m3 0,6000

obetonowanie stupka 0,2*0,2*1*15 0,6000

102. Kalkulacja systemowego panelowego -zakup

Kalkulacja wiasna - zakup i montaz ogrodzenia systemowego panelowego: rozpigtos¢ elementéw 2,5m, wys.1m,
ocynk+malowanie proszkowe, wym. oczka 5x20cm stupek przestowy wykonany z ksztattownikow zamknietych o profilu
prostokatnym, zakonczenie bezpieczn

Jednostka: 29,4000

ogrodzenie systemowe panelowe 29,4 29,4000

103. Kalkulacja ogrodzeniowej -

Kalkulacja wtasna - zakup i montaz furtki ogrodzeniowej o szer. 1m, h=1,0m wypetnienie z profili
zamknietych25x25mm, zamek na wktadke patentowa, otwierane manualnie, cato$¢ malowana podktadowo i 2 x
nawierzchniowa, zakonczenie bezpieczne gtadkie

Jednostka: 2,0000

-12-



