Centrala alarmowa EVO192

Systemy Digiplex EVO zapewniajace najwyzszy stopien zabezpieczenia, stosowane sa migdzy
innymi w bankach, jednostkach wojskowych, obiektach rzadowych, luksusowych rezydencjach
oraz w innych miejscach gdzie niezbgdna jest najlepsza ochrona. Intuicyjna obstuga oraz modutowa
budowa systemu sprawiaja, ze jego instalacja oraz ewentualna rozbudowa i serwisowanie sa
niezwykle proste i przyjazne dla instalatora.

Moduty rozszerzen moga by¢ dotaczane w dowolnym miejscu 4 zytowej magistrali
komunikacyjnej. Wej$cia linii modutéw moga by¢ przypisane do dowolnej linii i partycji. Istotnym
jest fakt, 1z tylko moduty korzystajace z wej$¢ zapehiaja linie systemu. Mozliwos$¢ podtaczenia
modutéw kontroli dostgpu pozwala na stworzenie zintegrowanego systemu alarmowego z
rozbudowana kontrola dostgpu. Funkcje takie jak dostep poprzez wprowadzenie kodu i/lub uzycie
karty magnetycznej oraz tworzenie tzw. kalendarzy $wiadcza o uniwersalno$ci systemu i szerokim
polu zastosowan.

Systemy Digiplex EVO posiadaja linie wirtualne jako dodatek do linii alarmowych i kontroli
dostepu. Linie wirtualne moga by¢ uzyte do aktywacji wyjs¢ PGM bez zapetnienia linii oraz bez
wplywu na inne funkcje systemu. Systemy Digiplex EVO sa najlepszym rozwigzaniem, w
przypadku koniecznos$ci potaczenia systemu alarmowego, kontroli dostgpu oraz automatyki
domowe;j.

Funkcja MULTIBUS dostgpna tylko w centralach EVO192, umozliwia aktualizacj¢ firmware w
kilku identycznych modutach réwnoczesnie, za posrednictwem magistrali systemowe;.

Wiasciwosci:
— Morzliwos$¢ rozszerzen do 192 linii alarmowych
— 5 wyj$¢ PGM na ptycie
— Mozliwos¢ podtaczenia do 255 moduldéw rozszerzen
—  999uzytkownikow
— 8 partycji
— Bufor 2048 zdarzen
— Do 999 pilotow z jednym modutem MG-RTX3
— 1,7A zasilacz impulsowy
— Przycisk resetu urzadzen
— Przycisk wlaczenia ,wylaczenia wyjscia zasilajacego




2. Czujka BOSCH BPR2 WP12
Czujnik ruchu BOSCH ISC BPR2 WP12

* zasieg: 12x12m
* kat detekcji: 85°
— » optyka Fresnela wymienna
» temperatura pracy: -30° do 55° C
+ regulacja czutosci
+ odporna na zwierzeta do 20kg
+ analiza pierwszego kroku (FSP)
+ funkcje testowe

3. Akumulator 18Ah/12V

napiecie znamionowe: 12V

* pojemnosé: 18Ah
» bezobstugowy
* rezystancja wewnetrzna: 17mQ
* napiecie tadowania:

* buforowe: 13.6 ~ 13.8V

* cykliczne: 14.5 ~ 14.9V
» prad tadowania: 1.8A (max 5.4A)
 wymiary: 167 x 181 x 77 mm

11. Sygnalizator zewngtrzny

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP 4001 R
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* wspotpraca z dowolnym zrodtem sygnatu alarmowego
sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna - superjasne diody LED

* ostona wewnetrzna z blachy ocynkowanej



¢ kolor: czerwony

Wewnetrzny sygnalizator optyczny SOW 300 R

+ sygnalizacja optyczna - super jasne diody LED
« mozliwos¢ wyboru sygnatu alarmowego
. * 3 rodzaje
» zabezpieczenie antysabotazowe
» przed otwarciem
+ kolor: czerwony

Modut rozszerzenia APR-ZX8 Digiplex

» dodatkowe 8 linii alarmowych (16 z witaczong opcja
ATZ przy pracy w systemie Digiplex)

« 1 wyjscie programowalne PGM

« kazda z dodatkowych linii moze by¢ zaprogramowana
jako wejscie antysabotazowe

* opcja automatycznego rozpoznawania centrali
alarmowej

Klawiatura LCD EVO 641 Digiplex

....... « 32 znakowy niebieski wyswietlacz LCD z

[l | programowanymi przez uzytkownika nazwami wiasnymi,
2088 = przypisanie do jednej lub wielu partycji

« wyswietlanie komunikatow o stanie systemu w formie
tekstowej

* programowanie opcji maniplatora za pomocg menu

* programowanie wybranych opcji systemu za pomocg
menu



Obudowa centrali alarmowej AWO 200
17/TRP40/DSPR/L

« wspolpraca: Digiplex/EVO

* miejsce na akumulator: 18Ah

« transformator: TRP 40VA

* napiecie zasilania: 230V/AC 50Hz

« napiecia wyjsciowe przy obcigzeniu: 18V/2A 16V/2.2A
+ zamykanie: skrecana lub na zamek (opcjonalnie)
 wymiary: 320 x 395 x 90mm

» waga: 3.6kg

« posiada dystans od Sciany



http://www.napad.pl/katalog/produkty-117-1080-transformator-ac-ac-awt150.htm
http://www.napad.pl/katalog/produkty-119-450-akumulator-18ah-12v-1536.htm
http://www.napad.pl/katalog/p-280-centrale-alarmowe-digiplex-evo.html

