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OBJASNIENIA

Viylgeznik  1P44 notynkowy np. CEDR2 ELDA.

Wylgcznk  dwiecznikowy IP44 natynkowy np. CEDR2 ELDA.

Lacanik schodowy hermetyczny [P44 natynkowy

Przycisk zwiemy $wiatlo natynkowy IP65 (np. FT22K1/01-1 P65 Spamel),
lqezyt przewodem YOY3x1,5 z tablicq owietleniowq.

Gniazdo 10A+N4PE 230V IP4 mocowane na wys.1,15m.

Gniazdo 24V IP44 mocowane na wys.1,15m.

Oprawa LUNA IPS5 Klasa izolacji 2; zrdla 1xT-R22W

Oprawa TCW 215 2x58W D AC-P Pacific, IP 65, swietiowka TL-D 840, Philips
Oprawa na ksztattowniku U44 podwieszanym do sufitu co 2m.

Dol oprawy na wys. 5,2m

Oprawa Pacific 236 P65 Philips z TLD 840

Oprawa Pacific 218 [P65 z TLD B840 Philips
Oprawa z wbudowanym modulem oswictlenia awaryjnego 1-godziny 10%;
np.: prod. Hybryd H-204 AT 18/58; lqczy¢ przewodem YDY 5x1,5

Wypust YDY 4x1,5 z obwodu oswietleniowego do wentylatore, faza sprzed
wylqeznika. Wentylator zalqezany z oswietleniem.

Korytka kablowe z blachy FeZn np. BAKS
Korytka kablowe podpierat na wspornikach sciennych lub sufitowych mocowanych co ok. 1,5m.

Istniejgee instalacje w pomieszczeniach kotfowni zdemontowat.

Instalacie oswietieniowe prowadzi¢ przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5

Do wylqcznikéw prowadzi¢ przewody bez Zyly niebieskiej i zielono—26Hej.
Instalacie gniazdowe wykonac-przewodem YDY 3x2,5.

Przewody do opraw prowadzi¢ w Ksztatowniku FeZn “U44” lub rurkach RB22.
Zejscia pionowe w rurkach RB 18 i RB 28. :

UWAGA:
Oprawy i instalacje oswictieniowe montowat po rozprowadzeniu kanaldw
wentylacyjnych, rur, okapbw itp.
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