Przew6d odprowodzajgey potgezyt 2
poszyciem blaszanym dachu wioly
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Uziom otokowy FeZn 25¢4 no glgbokosei 08m
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Praewdd wziomowy tosmo FeZn 2544 /]

Zlgeze kontrelne, podiqezenie do
uziomu otokowego (wypust Feln 25x4)
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Pokrycie dachu blacha

Przewtd odprowadzajgey potgezyt 2
poszyciem blaszanym dachu wioly
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i Ziqeze kontrolne, podigezenie do
uziomu clokowego (wypust FeZn 25x4)
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Polgczenie drabinki z
poszycie dachu wigty
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Pokrycie dachu b

PrzewSd odprowodzajey drut FeZn #8 w oslonie
rurowej ogr. $cionki >5mm i 0,5m w ziemi w

brutdzie pod tynkiem (min. 20mm gc
—

Uziom szpikowy FeZn #16mm
L=5m w studzience np. Galmar, K
gbra uziomu na gl. 1,3m

Przewéd odprowadzajgcy pionowy drut FeZn ¢8mm

mocowat no uchwytach Sciennych co tm;
prowadzic po konstrukcj kemina

PrzewSd cdprowodzajacy pionowy drut FeZn ¢8mm
mocowaé no uchwytach Sciennych co tm;
prowodzit po konstrukeji koming

L=5m w studzience np. Galmar,
gfro uziomu no gl 1,5m
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Pokrycie dachu popa
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Uziom otokowy FeZn 25x4 na glebokosci 0,8m

Praewdd odprowadzajey drut Feln #8 w ostonie
rurowej ogr. Scianki >5mm i 0,5m w ziemi w
bruzdzie pod tynkiem (min, 20mm tynku)

Praewdd uziomowy tasma FeZn 25x4 Zigeze kontrolne, podiqezenie do uziomy
otokowego (wypust FeZn 25x4)
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—{ e LBd poziomy, drut Feln #8mm ng
wspornikach dochowych co 1m.

Usom otokowy FeZn 25¢# 1o glebokasci Om Przewtd odprowadzajqey potgezyt 2 Iwbd no kominie, drut FeZn @Bmm na wspornikach mocowdnych na
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Pokrycie dachu blacha

W' osmogdid ou yxo7 uzey eoyojo wouzp

+78¢
+626

| Praewdd odprowadzajocy polgezyé 2
| poszyciem bloszanym dachu widly
| [ 6.

| Zigeze kontrolne, podigezenie do
_ uziomu tokowego. (wypust.FeZn. 25x4)

Praewtd uziomowy tosma Feln 25¢4
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wgeg drabinki z
poszycie dachu wiaty
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Przewtd odprowndzajocy pionowy drut FeZn #8mm
mocowet no uchwylach Sciennych co m; i

prowodzi¢ po konstrukeji koming ) =
Pokrycie dachu blacha
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Siatke l&% polgezyé 2
poszyciem blaszenym dachy

Przewd odprowodzajey drut Feln 68 w ostonie
rurowej ogr. Scianki >Smm w bruzdzie ped tynkiem

Pokrycie dachu blacha
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poszyciem bloszonym dachu wialy kolkach rozporowych metalowych, polgezyt ze zwodami poziomymi,
© Praewtid odprowadzojgey pionowy drut FeZn #8mm.

W Polgezenie pomigdzy elementami instalocji odgromonej, oroz pomiedzy
elementami przewodzocymi na dachu i instalacjq odgromowg.

@ Zigeze kontrolne w skrzyce ostorows] ploskikowe] w Scianie tub ziemi
polgezyt z uziomem otokowym,

@ Saami_wos%&:e;sarumsza&%__nm%.9__32.%3
uziomu na gl 1,5m; pofaczyt do uziomu otokowego

Wytyczne odnosnie wykonania instalacji odgromowej

Zwdd poziomy stonowi drut FeZn 8mm no wspornikach dachowych
co 1m, pokrycie blaszane dachu, blacho grubosci >0,9mm. Spetnio
ong wymaganio stowione zwodom wykonanym z blachy. Pokrycie
blaszone polaczyt z siatkq zwodSw poziomych, calosé potqczyt

z przewodomi odprowadzajgcymi.

Przewdd odprowadzajgcy mocowat na uchwytoch sciennych co 1m,
lub pod warstwq elewacji w rurkach RLHF 25 MARMAT {temp. pracy
-25C + +30°C) i potgezyc ze 2lgezami kontrolnymi w skrzynkach
podtykowych plostikowych. Przewody odprowadzojqce prowedzic w
minimatnej odleglosci 2m od drzwi i okien.

Wykona¢ uziom otokowy z tasmy Fele 25x4 w minimalnej
odleglosci 1m od budynku no glebokosci h=0,8m. Na keficach
zostosowat uziomy szpilkowe o diugosci Sm.

Uziom szpitkowy pret FeZn #16mm dlugosci min. 5m.

Przed whijoniem uziomdw sprowdzic na akiualnej mapie czy pod
uziomem nie wystepujq urzgdzenio podziemne mogace ulec
uszkodzeniu,

Wszystkie elementy przewodzace wystajoce pomad dach polgezyt ze
zwodem, elementy nieprzewodzqee osloni¢ zwodami pionowymi.
Elemenly przewodzqce znajdujgce sig blizej niz 60cm od zwodtw
poziomych polqezyt ze zwodomi przez iskiemik izolacyjny.
Wszystkie konstrukcje wsporcze i naciqgowe wykonag ze stali
ocynkowanej.

Instolacje odgromowgq wykonaé uzywojge typowych elementéw
instalacji odgromowej produkcji "FIRMA AH. s.c. KRAKOW Iub DEHN.

UWAGA:

Uziom otokowy z tasmy ccynkowanej ulo2yt w miejscach skrzy2ewania
istniejoeq lub projektowang instalacje wodng, kanalizacyjng, cieptowniczg
ostoni¢ rurg ochronng ARQT.

/

wgg 105040035 ou $xc7 uza4 Aeoyojo womp

olokowy Feln 25¢4 na glebokosei 0.8m X \

Przewd uziomowy tosmo FeZn 25x4 Praewdd odprowadzajcy drut FeZn 68 w ostonie
rurowej ogr. Scianki >5mm i 0.5m w Ziemi w
bruzdzie pod tynkiem {min. 20mm tynku)

Tiqcze kontrolne, podiqezenie do uziomy otokowego (wypust FeZn 25x4)
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