Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej przewodow i kabli

sposob moc | prad wy*Zfr:i:nia obcigzalnose | Warunek | Warunek
utozenia szczyt. | szezyt. | zabezp. zabezp. diugotrwata | IBSINSIz [ [2£1,45xIz | ochrona
typ przewodu/kabla dtugosé | przewodu/ temp. temp. oblicz. | oblicz. kabla diat=1h przewodu | spetniony | spetniony | spetniona
| kabla* Otoczenia | Przewodu Ps IB IN l2 1z TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
m °C °C kW A A A A
1 Zigcze kablowo-pomiarowe-RG
|4xH07V-K 25mma2* 25| 3| 30| 90| 33| 59,5392| 80| 128| 95,2| TAK | TAK | TAK
3 RG-RZST
|5xH07V-K 25mm2*** 1o| 3| 30| 70| 1o| 18,0422| 40| 64| 95,2| TAK | TAK | TAK
4 RG - RZH
|YKY 5x25mm2*** 1o| 3| 30| 7o| 11| 19,8464| 40| 64| 95,2| TAK | TAK | TAK
5 RZST-PG1 5,5 kW
|YKY 4x10mm2** 5o| 2| 30| 70| 5,5| 9,92321| 16| 23,2| 25,705| TAK | TAK | TAK
6 RZST-PG2 5,5kW
|YKY 4x16mm2*** 5o| 2| 30| 70| 5,5| 9,92321| 16| 23,2| 25,705| TAK | TAK | TAK
7 RZST-PO 0,55kW
|YKY 3x2,5mm2*** 4o| 2| 30| 70| o,55| 2,98913| 10| 11| 25,705| TAK | TAK | TAK
8 RZST-D 4kW
|OIerxCIassic 100 4x2,5mm2*** 25| 2| 30| 7o| 4| 7,21688| 12| 17,4| 25,705| TAK | TAK | TAK
9 RZST-PP 2,2kW
|OIerxCIassic 100 4x2,5mm2**** 2o| 2| 30| 70| 2,2| 3,96928| 10| 11| 25,705| TAK | TAK | TAK
10 RZST-S 2,4kW
|Olﬂex Clasic 100 5x2,5mm2**** 2o| 2| 30| 70| 2,4| 43301 3| 16| 23,2| 25,705| TAK | TAK | TAK
11 RZH-P 2,2kW
|OIerx Clasic 100 CY 4x2,5mm2**** 25| 2| 30| 70| 2,2| 3,96928| 10| 14,5| 25,705| TAK | TAK | TAK

*1- przewody utozone w ziemi i w powietrzu k=1
** 2- przewdd utozony w korycie kablowym bez otworéw k=0,97

*** 3- przewdd utozone na posadzce, kanale kontakt pomiedzy kablami k=0,85
**** 4- przewod utozone na posadzce, kanale kontakt pomigdzy kablami k=0,72




