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OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ ,,NIEDZWIADNA”; Q=20 m3h

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z inwestorem

Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej w Niedzwiadnej opracowana przez PRW i
InzZ”HYDROELPOL” Sp. z 0.0. ul.Nowa 29/31, 90-030 £6dz

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedzwiadna nr KP.67275.2014
Dokumentacja badan technologicznych wody studni S1 w Chetstach opracowana przez POLGEOL S.A
w Warszawie ul. Berezynska 39.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

Dobor urzadzen technologicznych staciji ujecia wody ,Niedzwiadna”,
Pompownia Il stopniowa

Dobor pompy gtebinowej S2,

Podtaczenie pompy z SUW

Stan istniejacy
Stacja uzdatniania z obecnie zamontowanymi urzadzeniami nie jest w stanie oczy$ci¢ wody by spetniata
wymogom normy wody pitnej okre$lonej przez Ministra Zdrowia z .29.03.2007 Dz.U. nr 61 poz.417.

Zasilana jest ze studni oznaczonej na planie jako S1. Wykonany jest drugi otwor studni o gteboko$ci 174m bez

pompy.

Wobec powyzszego przewiduje sie dokona¢ modernizaciji stacji w zakresie:

Wymiana filtrow zwirowych,

Wymiana areatora,

Wymiana dmuchawy i sprezarki powietrza,

Wymiana zestawu hydroforowego pompowego,

Wymiana AKPIA i zasilania szaf sterowniczych,

Whpiecie do nowego uktadu technologicznego pompy S2 i pompy poptuczyn,

Whpiecie do AKPiA agregatu pradowego,

Zapuszczenie drugiej pompy gtebinowej i podtaczenie do SUW (wykonanie rurociggu wody surowej z
PE, DN110 i AKPiA),

Docelowo gtéwne zasilanie SUW w wode przewiduije sie ze studni S2.

Pozostawia sie bez zmian:

VVVVVVYY

Zbiornik retencyjny wody pitnej,

Instalacje wod-kanalizacyjna,

Osadniki poptuczyn i jego uzbrojenie,

Pompe gtebinowg S1 i jej zasilanie — jako rezerwowa,
Agregat pradotworczy,

Instalacje o$wietleniowa, gniazda,

Instalacje odgromowa i ztacze gtéwne ZG zasilania SUW,
Instalacje wodno-kanalizacyjna.

W celu osiagniecia parametrow wody uzdatnionej zgodnych z wymogami  Ministra Zdrowia

z dn.29.03.2007 Dz.U. nr 61 poz.417 projektuje sie zastosowanie kompletnej technologii uzdatniania wody firmy

Instalcompact Sp. z 0.0. ul. Wierzbowa 23 , 62-080 Tarnowo Podgdrne o wydajno$ci Q=20m3/h
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Urzadzenia uktadu technologicznego dobrano na podstawie Dokumentacji Badan Technologicznych
Wody wykonanych przez Przedsiebiorstwo Geologiczne ,POLGEOL” S. A. dostarczonej przez inwestora.

Il. OPIS TECHNOLOGII

1. Zestaw aeracji

Z uwagi na sktad wody surowej przyjeto ciSnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze
ze zlozem z pierscieniami wypetniajgcymi oraz wymuszonym przeptywem powietrza.
Dla natezenia przeptywu Q = 20 m3/h oraz zalecanego czasu kontaktu t,2>240 s. wymagana objeto$¢ mieszania
wyniesie:

V =QM,, =[20/3600]240=133|m’|

Przyjeto zestaw aeracji AIC1000 o $rednicy Dn=1000 mm. i objeto$ci mieszania V=1,55 m? produkcji
Instalcompact, wykonany ze stali nierdzewne;.

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natezenia przeptywu wody tj. 10%-20 = 2
md/h. Dobrano sprezarke bezolejowa z funkcjg automatycznego restartu, ze zbiornikiem 200l

Qi=15mh

p=0,8 MPa

P= 2,4 kW

Przyjeto kompletny zestawy aeracji AIC 1000 ze stali nierdzewnej z mieszaczem statycznym DN 80 prod.
Instalcompact wraz ze sprezarkq (lub rownowazne). Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi
18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji
wypetniony jest pierscieniami wypetniajacymi o powierzchni czynnej 185m2/mé. Wolna przestrzen po wypetnieniu
1 'm3 objetosci pierscieniami moze wynosi¢ maksymalnie 7%. Zestaw aeracji posiada atest PZH nr
HK/W/0022/02/2011 na kompletne urzadzenie.

Rurociagi technologiczne, ksztattki, kotnierze luzne i potaczenia srubowe wykona¢ ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301).

2. Filtracja

Dla natezenia przeptywu wody Q=20 m3/h oraz zalecanej predkosci filtracji Vi <6 m/h wymagana powierzchnia
filtracji wyniesie:

Dobrano 3 kompaktowe zestawy filtracyjnych FIC/102/5105
Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,13 m2.
Catkowita powierzchnia filtracji:
Fr=3-1,13= 3,39 m2> Fyyn= 3,33 m?

Rzeczywista predkos¢ filtracji wyniesie:
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Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):
»  Ztoze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objeto$¢ dennicy filtra
»  zloze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm.
»  zloze kwarcowe o granulacji 2-4 mm - 10 cm.
»  ztoze katalityczne Mangolic o granulacji 1-3 mm - 50cm.
»  zloze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 80 cm.

Kompletny zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:
O Filtra cisnieniowego (stal nierdzewna) w wykonaniu specjalnym wg dokumentacii
Instalcompact, Dn=1200 mm, Huaiczaka=1600 mm
Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G 17,
Ztoza filtracyjnego
6 przepustnic z napedami pneumatycznymi,
Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej
Drenaz rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkosci nie wigkszej niz 0,5 mm,
Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami
Niezbednych przewoddw elastycznych
Spustu

o o

Przyjeto konkretne urzadzenia - kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/102/5105 prod. Instalcompact (lub
rownowazne). Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi, i
zaworkami ttumigcymi. Zestawy filtracyjne posiadajg atest PZH nr HK/W/0197/02/2006.

Rurociagi technologiczne, ksztaltki, kotnierze luzne i potaczenia Srubowe wykona¢ ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301).

Technologia montazu zestawéw technologicznych.

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego realizowana bedzie
w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkciji i kontroli. Catkowity
montaz zestawdw uktadu technologicznego i rurociggdw spinajacych wraz z prébg szczelnosci odbywa sie w hali
produkcyjnej przed wysytkg urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomysinym
przejsciu kontroli jakosci. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi
18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja
osadzania sie zanieczyszczen w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium (obliczenia hydrauliczne
stacji wykonano dla niniejszego rozwigzania) rozgatezienia rur sg wykonywane w technologii wyciagania szyjek
metodg obrdbki plastycznej a potaczenia za pomocg zamknietych glowic do spawania orbitalnego. Takie
rozwigzania sq powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu
spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze
wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalnos¢ parametrow spawania, minimalng, ilos¢
niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.
Potaczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez taczenie kotnierza wywijanego z rurg przy pomocy spoiny
doczotowej. Na kotnierzu wywijanym zostanie zamontowany kotnierz luzny. Takie rozwigzanie zapewni
odpowiednig tatwo$¢ montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie naprezen przenoszonych na instalacje.

3. Regeneracja filtra
Przyjeto system regeneracii filtra powietrzno — wodny.
Proces regeneracii filtra odbywacé sie bedzie w nastepujacych etapach:
| -etap — ptukanie powietrzem z intensywno$cig q = 20 I/s'm? tj. z wydajno$cig
Q = 81,4 m¥h przez 5 minut.
Il -etap — ptukanie woda intensywno$cig q = 15 I/s'-m? tj. z wydajno$cig
Q =61 m3h przez ty.w= 7 minut.

W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy:
DIC-75H,
Zestaw dmuchawy sktada sie z nastepujacych elementow:
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Dmuchawy, Q= 81,4 m3/h, Apsm =4,3m, P=4,0 kW
Zaworu bezpieczenstwa 2BX2147-Z

tacznika amortyzacyjnego ZKB, DN 50

Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 50

Przepustnicy odcinajacej DN 50

W celu ptukania filtra wodq dobrano pompe ptuczna;

o Iy o A

TP 100-90/4/2,2 kW
0 parametrach:
e Qu=61mdh
* Hp{,=6,8 mH20
e P=22KkW

UWAGA:
pompa ptuczna zamontowana bedzie na jednej ramie zestawu hydroforowego pomp Il stopnia.

ILOSC WODY ODPROWADZANA DO ODSTOJNIKA Z PLUKANIA 1 FILTRA:

» ilos¢ wody potrzebna do ptukania filtrow woda;
VpI=QpI'tp{.w=(61/60)'7= 712 m3
gdzie:

e Qu- wydajnos¢ pompy ptucznej

* tow- Czas ptukania filtra wodg

> ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:
Vi=Qrtis

gdzie:
e Qq- natezenie przeptywu przez 1 filtr =20/3=6,7 m3/h
e t-czas spustu 1 filtratu = 10 minut
Vi=Qu-tss = (6,7/60)-10=1,11 m3
OBJETOSC ODSTOJNIKA:

Z uwagi na czestotliwos¢ ptukania filtrow przyjmuje sie, ze odstojnik posiada¢ bedzie objetos¢ pozwalajacg na
doptyw wody z 1 ptukania. Objeto$¢ ta wyniesie:

Vodst=Vpi +V1=7,12+1,11=8,23 m3

Istniejacy odstojnik o objetosci czynnej V=28 m3 pozostawia sie.

4, Pompownia gtéwna — zestaw hydroforowy pomp Il stopnia
Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w wysokosprawne pompy ICL

Projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego:

ZH-ICL/M 5.10.5B/2,2 kW
(uktad wyposazono w pompe rezerwowa)

Zatozone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:
Q= 36 m¥h — wydajnos¢ zestawu bez pompy rezerwowe;
H= 42 mH,0 - wysoko$¢ podnoszenia

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-
EN 10088-1. Wszystkie elementy pomp pionowych majace kontakt z woda wykonane sg ze stali nierdzewne;.

P.B. modemizacji stacji wodociagowej NIEDZWIADNA 6/25




Zestaw hydroforowy posiada atest PZH nr HK/W/0134/01/2006 oraz Aprobate Techniczng COBRTI INSTAL
.Urzadzenie jest zgodne z Dyrektywg Europejska nr 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE. Pracg sekcji
gospodarcze;j steruje sterownik IC 2008

Pod pojeciem orurowania i ksztattek, rozumie sie elementy spawane, majgce stycznos¢ z woda, fgczace
poszczegolne urzadzenia technologiczne lub armature.
Rurociggami technologicznymi i ksztattkami nie sg kotnierze luzne i potaczenia Srubowe tych kotnierzy.

Rurociagi technologiczne, ksztaltki, kotnierze luzne i potaczenia Srubowe wykona¢ ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301).

5. Dozownik podchlorynu sodu:

Dane do doboru chloratora:
Q=20 m3/h — natezenie przeptywu wody
D=0,5 g/m3 — wymagana dawka chloru
c=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m3wody:
D1nsoc=D/c=0,5/0,03=16,7 gNaOCl/m?

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
DNaoc|=Q' D1Naoc|=20'16,7=333 gNaOCI/h

Zakfadajgc, ze 1g NaOCI=1 ml NaOClI oraz ze, czestotliwos¢ skoku pompki membranowej wynosi 100 impulséw
na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

Dieoc= (333 ml NaOCI/h)/(6000 imp./h)=0,056 ml.fimp

Dobrano zestaw dozujacy Grundfos sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulséw.
W sktad zestawu wchodza;
- pompka DDC
- podstawka pod pompke
- zestaw czerpalny gietki SA 4/6
- czujnik poziomu NB/ABS
- zawor dozujacy IR 6/12
- waz dozujacy 10 mb
- zbiornik dozowniczy 100 |

Istniejacy zestaw chloratora spetnia wymogi i pozostawia sie.

6. Wodomierze

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania
przyjeto wodomierze z nadajnikiem impulséw: Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi.

- woda surowa: przeptywomierz FM300 DN 80
- woda uzdatniona na sie¢: przeptywomierz FM300 DN 80
- woda ptuczna: MWN 100 NKO

- woda za filtrami MWN 80 NKO

7. Rozdzielnia Pneumatyczna wg. Dokumentacji Instalcompact

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do zasilania  sitownikdw. W jej skfad
wchodzg;
- filtr powietrza
- filtro-reduktor
- filtr mgty olejowej
- zawor elektromagnetyczny
- zawor odcinajacy
- reduktor
- manometry
- czujnik cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki
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Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie o wym. 800x600x200 mm.

8. Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutkdéw procesu wykraplania si¢ pary wodnej na zbiornikach i rurociggach
stalowych zastosowano osuszacz powietrza AMB 50 z higrostatem o wydajno$ci Q=750 mé/h i max mocy 0,85kW
kazdy (lub réwnowazne)- dostawca INSTALcompact sp. z 0.0.

9. Rurociagi technologiczne

Rurociag Natezenie Srednica Srednica
przeptywu nominalna rzeczywista
wewnetrzna
[mh] [mm] [mm]
Rurociag wody surowej od wejscia
do stacji do zestawu aeratora 20 80 84,9
Rurociag wody napowietrzonej od
zestawu aeracji do zestawow 20 80 84,9
filtracyjnych
Rurocigg wody uzdatnionej od
zestawow filtracyjnych do wyjscia ze 20 80 84,9
stacji.

Rurociag wody uzdatnionej od
wejscia rurociggu ze zbiornika
retencyjnego do zestawu pomp Il
stopnia

Rurocigg wody uzdatnionej od
zestawu pomp |l stopnia do sieci 36 80 84.9
wodociggowej

36 150 164,3

Rurocigg wody ptucznej 83,2 125 135,7

UWAGA:
Wszystkie rurociggi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montazowe (przytaczenie kré¢ca wody surowej, kré¢ca wody
na zbiornik, kré¢ca ssawnego i ttocznego zestawu hydroforowego) wykona¢ z ze stali nierdzewnej X5CrNi
18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.
Rurociagi technologiczne, ksztattki, kotnierze luzne i potaczenia srubowe wykona¢ ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301).

10. Zakres rohét przy studni S2.

OBLICZENIA

Przewiduje sie zapuszczenie nowej pompy gltebinowych o dobranych parametrach jak nizej:
Parametry doboru:

= Q=20m’h

= H=50,0mH.0

= statyczny poziom wody w studni 26,20 m p.p.t

= depresja 3,6

= Straty 5m

= wysokosc geometryczna wyplywu wody ze zbiornika 3m

= ciSnienie wyptywu 5m H,0

RAZEM 42,8 mH0

Dobrano pompe gtebinowa typ SP 30-6 ;MS6000;5,5kW. Dopuszcza sie zastosowanie innego typu przy
zachowaniu parametréw Q i H.

SP 30-6
Wielostopniowa pompa gtebinowa przeznaczona do zasilania w wode, obnizania wéd gruntowych
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oraz podnoszenia ciSnienia. Pompa moze by¢ stosowana do ttoczenia czynnikow
agresywnych. Pompa jest catkowicie wykonana z Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 DIN W.-Nr..

Silnik 3-fazowy z mokrym wirnikiem i odrzutnikiem piasku, smarowanymi cieczg tozyskami i membrang

wyréwnawcza.
Ciecz:
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 30°C

Techniczne:
Predkos¢ dla danych pompy: 2900 rpm
Wydajnos¢ nominalna: 30 m3/h
Nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 46 m
Uszczelnienie watu silnika: CER/CARBON
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A
Materiaty:
Pompa: Stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr.304 AISI
Wirnik: Stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr.304 AISI
Silnik: Stal nierdzewna, 1.4301 DIN W.-Nr.304 AISI
Instalacja:
Kréciec ttoczny: Rp 3
Srednica silnika: 6 inch
Dane elektryczne:
Typ silnika: MS6000
Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x 380-400-415V
Rozruch: bezposredni
Prad znamionowy: 13,6-13,6-13,8 A
Cos fi -wspdtczynnik mocy: 0,82-0,77-0,73
Predkos¢ nominalna: 2850-2870-2880 rpm
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP58
Klasa izolacji (IEC 85): F
Whbudowany przetwornik temp.: Tak
Inne:
Masa: 65 kg
Objeto$¢ wysytkowa: 0.12m3

Obliczenie i dobor zaworu bezpieczenstwa:
Doboru dokonano przy zatozeniu, ze pompy bedag pracowaty naprzemiennie i nie zdarzy sie sytuacja zataczenia
dwoch pomp jednoczes$nie- blokada w sterowniku.

Wyznaczenie obliczeniowego strumienia masy.
*  pompa gtebinowa nr S-2
Cinienie maksymalne odniesione do poziomu ,+0,50";
p1 =4,0 bar
26,20 m p.p.t — najwyzszy statyczny poziom wody w studni
0,5 m — wysoko$¢ dna zbiornika nad poziom terenu

Strumien masy pompy typu SP30-6/5,5 kW przy cisnieniu 3,57 bar:
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Gy = 20 000 kg/h

Dobor zaworu bezpieczenstwa ZB-1

Dobrano zawoér bezpieczenstwa, proporcjonalny, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacym, kotnierzowy, katowy,
producent ,Armak” typ Si 6301M. nastawa 3,9bar. Zawdr zamontowa¢ na przewodzie ttocznym przed aeratorem.

Slaskie Zaktady Armatury Przemystowej ARMAK Sp. z 0.0
ul. Swobodna 9; 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 368 00 00; fax (032) 368 00 94
www.armak.com.pl info@armak.com.pl

ARKUSZ DOBORU - PRZEPUSTOWOSC

Dane potrzebne do przeprowadzenia obliczenia przepustowosci

Cisnienie poczatku otwarcia p 4,00 bar (g)
Przeciwci$nienie pa 0,00 bar (g)
Przekroj kanatu doptywowego A 491 mm2
Gesto$¢ cieczy przed zaworem p 1000,00 kg/m3
Wspotczynnik przyrostu cisnienia b1 10 %
Wspdtczynnik wyptywu Kd 0,5
Wspdtczynnik korekcyjny ze wzgledu na lepkosé Kv 1,00
Wspditczynnik korekcyjny ze wzgledu na przeciwcisnienie Kw 1,00
Gesto$¢ czynnika wzgledem gestosci wody w temp 68 F G 1,00
Wspditczynnik korekcyjny ze wzgledu na przyrost cisnienia Kp 0,60
» 16,76 m3/h
IL DPROWADZANE ZYNNIKA ’
0OSC ODPRO GOC Qm 16762.27 kgh
Obliczenia przeprowadzono na podstawie nastepujacych wzordw:
dla przepisow UDT dla przepiséw ASME VIII / API 520
AeK oK oK oK
d w v P
m=5,03"&'¢'4‘1'~.ﬁp1_}:’g)'ﬁ1 Q= G
1963 |—— —
1,25ep—p,
Zawoér podlegajacy obliczeniom:
TYP WYBRANEGO ZAWORU; | 5 830TM DN32
OWIERCENIE: PN 16/10
CZYNNIK: Woda
METODYKA OBLICZEN: Obliczenia wg ASME VIII / API 520
11. Zabudowa gtowicy studni S2.
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Wykona¢ nalezy w wersji z ogrzewaniem t.j. dla armatury DN80 wg powyzszej karty ,Lange”. Pod osfone nalezy
wykona¢ podstawe o wym. 1565x60x1020mm na ktorej bedzie spoczywaé ta ostona. Pod podstawe wykonaé
fundament betonowy o wym.1865x1320x600(w gruncie)mm na podsypce zwirowej 20cm z rzedna +0,5m nad
istniejacym terenem. Catos¢ zmontowa¢ zgodnie z DTR producenta.

12. Wentylacja

Bez zmian

13. Ogrzewanie
Bez zmian
14. Zbiorniki retencyjne

Bez zmian

M. ELEKTRYKA | STEROWANIE

Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem ICSW

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielniq zawierajaca urzadzenia posrednie dla elementow
elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napigeciem 3x400V kablem
pieciozytowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie:
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- pompami gtebinowymi,

- pompa ptuczna,

- dmuchawa,

- pompa/przepustnicg w odstojniku

- elektrozaworami napedéw przepustnic filtrow

Znajdujg sie w niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe, roznicowo-pradowe i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych

urzadzen. Jest ona takze migjscem przytaczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak:

- analogowe przektadniki pradowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar pradu biegu jatowego silnikéw pomp
glebinowych),

- sonda hydrostatyczna w kazdym zbiomiku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy poziomu wody),

- wodomierzy

- przetwornik cisnienia (analogowy pomiar cisnienia w ukladzie napowietrzania i obwodach napedéw
pneumatycznych)

Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekatna min. 77), dzieki ktéremu mozna
obserwowaC  parametry  pracy  urzadzen  SUW  oraz  sterowaé  pracq  catej  Stacii
z wytaczeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktdre posiadajg wtasne sterowniki.

Zasilane urzadzenia (silniki) zabezpieczane sg kompaktowymi wytacznikami silnikowymi. Wigczanie/wytaczanie
odpowiednich urzadzen w trybie recznym nastepuje poprzez aparature kontrolno-sterujaca (przetaczniki trybu pracy
LAUTO-0-REKA” dla silnikéw) lub poprzez panel HMI (napedy przepustnic filtrow).

Sterownik mikroprocesorowy.

Programowalny sterownik typu ICSW stuzy do sterowania pracg urzadzen stosowanych na Stacjach Uzdatniania

Wody. Mikroprocesorowy sterownik typu ICSW ma budowe modutowg pozwalajacg na dowolne konfigurowanie oraz

rozbudowe o dodatkowe moduty wejs¢/wyjsé analogowych i binamych.

Podstawowe dane techniczne sterownika:

- Zasilanie:  15..30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem akumulatorowym)

- Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485

- Parametry transmisji: protok&t MODBUS RTU (slave, 8 bitéw danych, brak bitu parzystosci, 1 bit stopu,
maksymalna predko$¢ transmisji 115200bps)

- Temperatura pracy: -5..+75°C

- Wilgotnosé: 5..95%

Sterownik wersji rozszerzonej powinien umozliwiac:

- Dostep poprzez przegladarke internetowg i wbudowany serwer WWW oraz system stron internetowych
pozwalajacy na przeglad biezacych danych procesowych, nastaw, komunikatéw alarmowych biezacych i
historycznych,

- Zdalng zmiane nastaw poprzez system stron internetowych,

- gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach,

- wymiang oprogramowania poprzez tacze Ethernetowi,

- zdalng wymiane oprogramowania (w przypadku podtaczenia do Internetu lub sieci GPRS/EDGE/UMTS)

- obstuge roznych interfejsow komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ GPRS/EDGE/UMTS)
z wykorzystaniem protokotéw internetowych.

Zasada dziatania sterownika.

Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnaly sterujace wiaczajace i wytaczajace okreSlone urzadzenia na
podstawie sygnatéw otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w kazdym zbiorniku retencyjnym), przeptywomierzy,
pradowych przetwormnikow cisnienia i pradu oraz programu wewnetrznego jak i wewnetrznego programowalnego
zegara wyznaczajacego rozpoczecie procesu ptukania.

Podstawowe funkcie.

Sterownik ICSW na podstawie sygnatdw analogowych dostarczanych z przetwornikow zewnetrznych (pomiar:

ciSnienia, poziomu wody, przeptywu) realizuje rozmaite zadania:

- wigcza i wylacza pompy | stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiomiku retencyjnym;

- podczas procesu ptukania zatgcza zawory elektromagnetyczne doprowadzajace powietrze do filtrdw;

- zabezpiecza pompe ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obnizy
sie ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego wodomierzem przy pompie ptucznej;

- blokuje wigczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarie;
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- steruje pracq przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

- umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej mozliwo$ci wiaczenia urzadzen;

- umozliwia reczne sterowanie poszczegdlinymi urzadzeniami (poprzez panel HMI)

- umozliwia nadzér on-ine w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu statego tgcza
kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub facza internetowego (zdalne stanowisko operatorskie)

- opcjonalnie umozliwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS).

Sterowanie pracq staciji.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaé ma catkowicie automatycznie. Pracq zarzadza¢ bedzie
mikroprocesorowy sterownik ICSW zapewniajacy automatyczne dziatanie proceséw filtracji oraz ptukania filtrow.
Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik
realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny.

Praca pomp pierwszego stopnia sterujg sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny specjalizowany sterownik mikroprocesorowy 1C2008
znajdujacy sie w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu
ze stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie ciggtego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napetnianie zbiornika retencyjnego pompami
gtebinowymi. Ttoczg one wode ze studni gtebinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespét filtrow do
zbiornika retencyjnego.

Podczas pracy pomp gtebinowych dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody surowe;.

Uzdatniona woda znajdujaca sie w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez sekcje | (sekcje gospodarcza)
Zestawu Hydroforowego pomp IlI stopnia i tloczona jest bezpo$rednio w sie¢ wodociggowa. Zestaw Hydroforowy
jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem ptywakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.

Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczyna sie 0 ustawionej programowo godzinie ptukania
i uptynieciu okre$lonej liczby dni badZ okreSlonej zadanej iloSci wody mierzonej wodomierzem za pompami
gtebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napetniany jest zbiornik retencyjny do poziomu
maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu
wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru
powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest wodg przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W
nastepnej kolejno$ci woda tfoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujac ztoze. Po zakoriczeniu powyzszych
procedur uktad konczy ptukanie filtra nr 1
i przechodzi do ptukania kolejnych filtréw w identyczny sposéb wg ustalonej procedury. Po zakofczeniu ptukania
filtrow nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

Dla przyjetej w projekcie kompletnej technologii uzdatniania wody produkcji Instalcompact dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznej technologii uzdatniania wody pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych
parametrow wydajno$ciowych i jakoSciowych oraz standardu wykonania a je] producent bedzie w stanie
zapewni¢ co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza sie zamiany pojedynczych urzadzen ze wzgledu na
mozliwo$¢ braku kompatybilno$ci z catg technologia , co moze skutkowaé nie uzyskaniem zgdanych parametréw
wody uzdatnionej.

Iv. ZESTAWIENIE URZADZEN SUW

Element [l0S¢.

Zestaw filtracyjny FIC/102/5105 (odzelazianie) 3 zestawy
-filtr DN 1400 wg dokumentacji Instalcompact, przepustnice z napedami pneumatycznymi, drenaz

promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie
ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, ztoze filtracyjne kwarcowe i katalityczne

Zestaw aeracji AIC 1000 1 zestaw
- aerator DN 1000 z mieszaczem DN 80 wg dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze stali
nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, przepustnice
z dzwignig reczna, zloze z pierscieni wypetniajgcymi, zawor odcinajacy, zawor zwrotny, manometr

1 kpl.

Zestaw dmuchawy
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- dmuchawa 4,0 kW, zawoér bezpieczenstwa, zawdr odcinajacy, zawor zwrotny, tacznik amortyzacyjny,

orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej

Sprezarka bezolejowa 1szt.

Przeptywomierz FM300 DN 80 2 szt

Wodomierz MWN 80 NKO istn

Wodomierz MWN 100 NKO istn

Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokumentaciji Instalcompact) 1 kpl.

Rozdzielnia technologiczna typ RT IC 1 kpl.

Zestaw chloratora istn
1 kpl.

Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 5.40.5B/2,2 kW + TP 100-90/4/2,2 kW

Osuszacz - dostawa luzem 1 kpl.

Rury, ksztattki, konstrukcja no$na ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestawami technologicznymi, 1 kpl.

skrzynie kontrolno pomiarowe ze stali czarnej - malowane

Zatadunek, transport, Dokumentacja DTR, rysunki powykonawcze, 1 kpl.

Rozruch mechaniczny urzadzen 1 kpl.

V. NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO UWZGLEDNIENIA W

PLANIE BIOZ PRZY BUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY.
Posesje: numer dziatek :101/2.
CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzn. zm.)
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektoéw. Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
- modernizacja stacji uzdatniania wody,
- budowa sieci miedzyobiektowych,
- zabudowa pompy gtebinowej w istniejgcej studni wierconej.
Celem realizacji tego przedsiewziecia inwestycyjnego jest potrzeba zapewnienia dostawy wody do budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych istniejgcych i projektowanych w okolicznych wsiach.
Kolejno$¢ wykonania robét:
- wytyczenie trasy sieci przez geodete,
- j.w. lecz obiektow kubaturowych,
- wykonanie okrywek istniejacego uzbrojenia,
- budowa obiektow kubaturowch,
- budowa uzbrojenia miedzyobiektowego,
- dokonanie odbioru rob6t zanikowych,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu stacj.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- istn. nawierzchnia terenu w miejscu realizacji inwestycji — zwirowa, gruntowa,
- istn. kable telekomunikacyjne,
- istn. napowietrzne linie energetyczne NN ,

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m;
—roboty wykonywane pod przewodami linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej pionowo od

skrajnych przewodow, wiecej niz 4,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajacym 1 kV;
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Istnieje zagrozenie w czasie i w miejscu wykonywania wykopdw:
— osuwanie sie ziemi, niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika lub mieszkancéw osiedla do wykopu,
— wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu, upadek pracownika, upuszczenie narzedzia roboczego,
— porazenia pradem operatora koparki prujacego pod linig napowietrzng energ. NN,
— upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,
— przygniecenie pracownika.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem realizacji rob6t (szczegoinie ziemnych na gtebokosci i praca koparki pod linig energetyczng

NN) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i kazdorazowo oméwi¢ zasady postepowania w przypadku

wystepowania zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowaé¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

7. Wskazanie $rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

- Sprawdza¢ stosowanie przez pracownikdw przydzielonych $rodkdw ochrony indywidualnej jak: kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a takze asekuracje
przez osoby towarzyszace,

- prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym
pracownikom,

- oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu na czas
budowy”,

- zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjScia z wykopu, w przypadku potrzeby zapewnienia
przejscia przez wykop stosowac ktadki  z balustrada,

- naplacu budowy posiadac apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy,

- wbudowanie materiatbw wg planu dziennego wykonania,

- zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem.

Ponad to:

- urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczyé przed porazeniem pracownikéw i otoczenia
(zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w ich obstudze.
Urzadzenia te i siec elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0séb nieupowaznionych, a
w szczegdlnosci przed dzie¢mi

- wykopy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgodnie  z norma lub szalunku
dla wykopu wasko przestrzennego.

Pierwszy rozruch technologiczny wykona¢ na zasadach zgodnie z przepisami.

W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzy¢ opracowanie planu "BIOZ",

zgodnie z w./wym. rozporzadzeniem.

Uwagi koricowe

o Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z .."Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. graficzng opracowania, BHP i instrukcjami producentow urzadzen i materiatow,

»  Wszystkie wbudowane materiaty, wyroby i zainstalowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty na
znak bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci (z PN lub aprobatg techniczna).

ing. Ireneusz Zyczkowski

. wroj.; kier. budowy i robot w specj.
mﬂ w Zakresie sieci i inst. sanit.

PROJEKTANT:
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ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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b) gromadzenia $ciekéw i sktadowania odpadow,
¢) wznoszenia urzadzen i wykonywania robot lub czynnosci, ktére mogg zmniejszy¢
przydatnosé wody lub wydajnos¢ ujeia,
d) magazynowania olejow, smarow, paliw itp.,
e) uzywania i gromadzenia srodkoéw chemicznych.
§ 8.

1. Teren objety planem nie jest objety prawna ochrona wynikajaca z przepisow
szczegdlnych w zakresie ochrony przyrody.

2. Plan ustala nastepujace wymogi w zakresie ochrony przyrody:

1) obowigzek ochrony wod cieku wodnego;
2) wydziela si¢ obszar doliny rzecznej, w ktorym obowiazuje:
a) zakaz zabudowy nowych obiektow,
b) zakaz grodzenia nieruchomosci w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu cieku
wodnego oraz uniemozliwiania lub zakazywania przechodzenia przez ten obszar,
¢) zakaz odprowadzania do wod i gruntu nieoczyszczonych sciekdw,
d) zakaz zmiany rzezby terenu, w tym linii brzegowej cieku wodnego lub eksploatacji
torfow,
¢) zakaz zmiany stosunkow wodnych, w tym kopania zbiornikéw wodnych bez zgody
organdw whasciwych w zakresie gospodarki wodnej,
f) zakaz wysypywania $mieci i wylewania nieczystosci, w tym odchodéw zwierzgeych i
srodkéw chemicznych,
g) zakaz nasadzen zicleni stanowiacej przegrody porzeczne utrudniajacej funkcjonowanie
doliny,
3) obowiazek ochrony istniejacego drzewostanu poprzez:
a) ograniczenie wycinki drzew do niezbgdnego minimum,
b) wykorzystanie istnicjacego drzewostanu do ksztaltowania warto$ci krajobrazowych,
4) obowiazek ochrony powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie proekologicznych
no$nikow energii cieplnej.
§9.
Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony krajobrazu kulturowego:
1) utrzymanie waloréw krajobrazu naturalnego;
2) dostosowanie architektury nowych i modernizowanych obiektow do skali i formy
istniejacych obiektéw charakterystycznych dla architektury krajobrazu wiejskiego.
Podrozdzial 11-5
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
§12.

Ustala sie¢ jako nadrzedne, ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz zabytkow okreslone w § 10 majace wplyw na ksztaltowanie przestrzeni
publicznej, jej charakter, estetyke 1 wyraz zwigzany z wartosciami kulturowymi i naturalnym
krajobrazem wsi.

Podrozdzial I1-8
Szezegélne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
§ 15.
Na obszarze objetym planem ustalono warunki i zasady zagospodarowania terendw oraz ich
uzytkowania odnoszace si¢ do:
1) strefy technicznej, okreslone w § 7 pkt. 1;
2) strefy sanitarnej, okreslone w § 7 pkt. 2;
3) strefy ochrony bezposredniej ujgeia wody, okreslone w § 7 pkt. 3;
4) obszaru doliny rzecznej, okreslone w § 8 pkt. 2;
5) strefy "A" - petnej ochrony konserwatorskiej, okreslone w § 10 ust. 5, pkt. 1;
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- w pasie drogowym ulicy oznaczonej 03 KD,

- w pasie drogowym ulicy oznaczonej 01 KL (w kierunku Szczuczyna),

- w pasie drogowym ulicy oznaczonej 05 KD (w kierunku wsi Dotegi).

- w pasie ciggu pieszojezdnego oznaczonego 1 KX (dojazd do cmentarza),

4) przewiduje si¢ przebudowe odcinka sieci wodociggowe] przebiegajacego przez teren
projektowanej zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem 8 MN polegajaca na
przelozeniu sieci w pas drogowy ulicy oznaczonej symbolem 02 KL.

3. Ustala si¢ nastepujace zasady i wymagania dotyczace kanalizacji sanitarnej:

1) odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych przewiduje si¢ poprzez indywidualne
przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej z grawitacyjnym odprowadzeniem w kierunku
oczyszezalni;

2) przewiduje sie realizacje sieci kanalizacji sanitarnej jako grawitacyjnej, w kierunku
oczyszezalni $ciekéw, o przebiegu w pasach drogowych istnicjacych ulic, oznaczonych
symbolami 01 KL, 02 KL i 03 KD, usytuowanych poza ich jezdniami;

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw dopuszeza sie
stosowanie indywidualnych rozwiazan odprowadzenia $ciekow:

- do indywidualnych przyzagrodowych oczyszezalni Sciekow,
- do szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw na $cieki sanitarne oraz wywoz
specjalistycznym sprzetem do punktu zlewnego w oczyszezalni sciekow.

4. Ustala si¢ nastepujace zasady i wymagania dotyczace odprowadzenia wod
opadowych:

1) z terenéw zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej (o malym stopniu
zanieczyszczenia) oraz nawierzchni utwardzonych ciagow komunikacyjnych jako
przesiakanie powierzchniowe do gruntu lub do istniejacych przydroznych rowow
odwadniajacych,

2) z terenéw uslug (o zanieczyszezeniu substancjami szkodliwymi dla srodowiska), wg
rozwigzan indywidualnych.

5. Ustala sie nastepujace zasady i wymagania dotyczace elektroenergetyki:

1) zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych;

2) istniejace stacje transformatorowe przystosowa¢ do zwigkszonego obciazenia na
warunkach okreslonych przez dostawcg energii elektrycznej;

3) bezposrednia dostawe energii elektrycznej do odbiorcéw wykonaé przylaczami
napowietrznymi lub kablowymi od istniejacych i projektowanych linii nn na warunkach
okredlonych przez dostawce energii elektrycznej:

4) modernizacja urzadzen elektroenergetycznych, w tym przebiegajacych po gruntach
prywatnych, po istniejacych trasach lub w pasach drogowych:

5) realizacja nowych odcinkéw linii nn w pasach drogowych istniejacych ulic.

6. Ustala sie nastepujace zasady i wymagania dotyczace telekomunikacji — obstuge
odbiorcow przewiduje si¢ z istniejacej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej
napowietrznej i kablowe;j.

7. Ustala sie nastepujace zasady i wymagania dotyczace zaopatrzenia w cieplo - do
ogrzewania budynkéw, podgrzewania wody i ewentualnych potrzeb technologicznych we
wlasnym zakresie z whasnych Zrodet ciepla wykorzystujacych proekologiczne paliwo.

Podrozdzial 11-10
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw
§ 18.

1. Tereny przewidziane niniejszym planem docelowo pod inne niz dotycheczasowe
zainwestowanie pozostawia si¢ do czasu realizacji w istniejacym uzytkowaniu pod
warunkiem:
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¢) odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych i technologicznych: docelowo poprzez
indywidualne przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej 1 oczyszczalni Sciekow,
dopuszeza sie dotychczasowy sposob do szczelnego, bezodplywowego zbiornika na
Scieki sanitarne oraz wywoz specjalistycznym sprzgtem do punktu zlewnego na
oczyszezalni sciekow,

d) odprowadzenie wod opadowych jako przesigkanie powierzchniowe do gruntu,

e) zasilanie w energie¢ elektryczna z istniejacej stacji transformatorowej 15/0.4 kV,

f) zaopatrzenie w cieplo - nie ustala si¢ ze wzgledu na brak wystgpowania przedmiotu
tych ustalen;

10)sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéow -
nie ustala sie ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen;

Niniejszy wypis obejmuje ustalenia dotyczace czeSci dzialki o numerze
geodezyjnym 101/2 polozonej we wsi NiedZzwiadna, na obszarze oznaczonym w planie
symbolem: 16W, przyleglej do drogi powiatowej oznaczonej 02KL.

Wypis wydaje si¢ na wniosek Gminy Szezuczyn w celu przedlozenia wlaSciwym
organom w zwigzku z zamiarem realizacji inwestycji na tym terenie.

Wolne od oplaty skarbowej (art. 7, pkt.3 Ustawy

z dnia 16 listopada 2006r.0 oplacie skarbowej.
Dz. Uz 2004r. Nr 225, poz.1635)

Szczuczyn dn. 04.04.2014r.
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Ireneusz Zyczkowski
18-400 Lomza

ul. Konstytucji 3Maja 4/42
tel. 695-594-567

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) oéwiadczam ze projekt
budowlano-wykonawczy pn.:

»Przebudowa stacji wodociaggowej w,, NIEDZWIADNEJ”

gmina Szczuczyn

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzy techniczne;j.

_ €8/L¢1/39 1dn
_Hues ‘Jsul [ Dol aisanez m “Zul-sul
ads mjoq deny foud '.ldh

. - : . 13SM0Yzos ,
Projektant: inz. Ireneusz Zyczkowski * - CAFINY ZSMINUIAT “Zuy

Sprawdzajgcy: inz. Darek Wasilewski

Data dnia -05-2014r
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€1 ) Lomza, 2 lipca 1998 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI
UAN.7342-5/97

Nr uprawnien LOM-44

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Pan Dariusz Wasilewski
inzynier inzynierii sSrodowiska

urodzony 23 czerwca 1968 roku w Lomzy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

do projektowania bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen wodociagowych , kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

| |

1

Z up. Wajewody }
mgr inz. arch. Jacek MizszRomski

ARCHITEKT WOJEW
Dyrektor Wydziat BozK
i Nad=

U Urbanistyki, Architektury
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PDL-3H4-FVO-ZIW *

Pan Dariusz Wasilewski o numerze ewidencyjmym PDL/IS/1620/01

adres zamieszkania ul. Majowa 18, 18-300 tomza

jest cztonkiern Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-10 roku przez:

Czestaw Miedzialowski, Preewodniczacy Rady Podlaskisj Dkregows] izby Indyniercw Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir upndpm-enle‘bhummym [Dz. W, 2004 NWr 130 poz. 1430) dane w postac
dﬂf:mnquputnm h:qm:u:lqm peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfimte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o ych ¥ isami wiamnorgcomymi. |

th.nglmw iniejzTy i m-llmwﬂ:nmnanMMm
stronie Fnl:h:] Izb-]l Indymisrow Budownictws www. piib_arg.pl ub kontaktujac sis  Diurem windciwe] Olregowe] lzby Infynierdw
Budownictwe.
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Zaswiadczenie
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PDL-QDC-F31-vYQ2 *

Pan Ireneusz Zyczkowski o numerze ewidencyjnym PDL/15/2240/02

adres zamieszkania ul. Konstytudi 3 Maja 4,42, 18-400 tom#a

jest cztonkiern Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Czestaw Miedzialowski, Preewodniczacy Rady Podlaskisj Dkregows] izby Indyniercw Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir upndpm-enle‘bhummym [Dz. W, 2004 NWr 130 poz. 1430) dane w postac
dﬂf:mnquputnm h:qm:u:lqm peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfimte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o ych ¥ isami wiamnorgcomymi. |

th.nglmw iniejzTy i m-llmwﬂ:nmnanMMm
stronie Fnl:h:] Izb-]l Indymisrow Budownictws www. piib_arg.pl ub kontaktujac sis  Diurem windciwe] Olregowe] lzby Infynierdw
Budownictwe.
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Wydzial Gospodgrkl Terenove ]
i Ochrony Srodowiska
Nr BL/121/83

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGO
do peinienia gsamodzielnych funkeji tpchnicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 p.2, §5 ust.2, §7 i §13% ust.1 p.4a.

_Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Brodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w_sprawie samodzielnych funkcji techniczy
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sie, Ze

Ob. inz. Irenéusz Z Y CZ KOWSKI

instalacji i urzadzeh sanitarnych

. urodzony dnia _ 8 wrzesnia 1948r. Borki

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajadé do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz lkierownika budowy i robdt

w specjalnoéci inst.-inz. w zakresie sieci sanitarmych

Ob. inz. Ireneusz Z Y C Z K oW S K I jeS‘b upowa.Znion'y dot

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia teremu - O powszechnie znanych rozwig-.
_zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, .

2/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jaych elementéw
Sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie
sieci wodociagowych, kanalizacyjnych 1 cieplnych uzbrojenia .
terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach lgonstrukc_yjnych.—

z up. WOJEWODY U

DYREKTOR V¥DZIAL
gl 2 ’: e, ST
. < fnirbﬂiqd..ﬁmryk Pudobm
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